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Autostrada del Brennero S.p.a. - A22
Via Berlino 10
Trento - 38121

RISANAMENTO IMPALCATI 13 SVP VR-MN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n° 94 (4 travi) - Tipo B

Num. Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

1 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

2 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

3 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

4 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

5 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
6 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
7 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
8 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

9 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 1.515,2877

Totale dm³ 1.515,2877 0,95 1.439,52

A RIPORTARE 6.471,80
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RIPORTO 6.471,80

10 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie (24
q/mc)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 36,3672

Totale q 36,3672 2,49 90,55

11 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura superfici demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Ravvivatura prima del ripristino dell'intonaco (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 505,0960 9,60 4.848,92

12 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 3,78 381,85

13 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759))* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 2,60 262,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
14 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 72,17 29.162,22

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
15 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco su zone demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 202,0384

Ripristino intonaco su zone demolite approfondimenti
(0,05* 0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 10,1019

Totale mq x cm 212,1403 35,29 7.486,43

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
16 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

17 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

18 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O

A RIPORTARE 58.281,04
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RIPORTO 58.281,04

UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

19 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

20 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

21 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
22 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
23 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita approfondimenti
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
24 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Intradosso soletta e traversi
25 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 3 84,5976

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 3 127,1250

Totale mq 211,7226 18,00 3.811,01

A RIPORTARE 84.328,46
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RIPORTO 84.328,46

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

26 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

27 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

28 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

29 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

30 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
31 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
32 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimanti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
33 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

34 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 1.515,2877

A RIPORTARE 89.360,74
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RIPORTO 89.360,74

Totale dm³ 1.515,2877 0,95 1.439,52

35 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie (24
q/mc)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 36,3672

Totale q 36,3672 2,49 90,55

36 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Ravvivatura prima del ripristino dell'intonaco (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 505,0960 9,60 4.848,92

37 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 3,78 381,85

38 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759))* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 2,60 262,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
39 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 72,17 29.162,22

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
40 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco su zone demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 202,0384

Ripristino intonaco zone demolite approfondimenti
(0,05* 0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 10,1019

Totale mq x cm 212,1403 35,29 7.486,43

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
41 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

42 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

A RIPORTARE 141.457,88
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RIPORTO 141.457,88

43 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

44 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

45 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

46 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
47 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
48 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
49 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
50 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 155.116,76
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RIPORTO 155.116,76

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

51 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

52 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

53 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

54 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

55 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
56 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
57 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
58 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

59 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 160.149,04
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RIPORTO 160.149,04

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

60 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

61 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

62 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

63 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
64 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
65 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
66 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

67 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

68 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 186.991,93
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RIPORTO 186.991,93

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

24 24,0000

Totale q 82,1875 2,49 204,65

69 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

70 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

71 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
72 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
73 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
74 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Intradosso soletta e traversi
75 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 3 84,5976

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 3 127,1250

Totale mq 211,7226 18,00 3.811,01

A RIPORTARE 213.099,11
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RIPORTO 213.099,11

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

76 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

77 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

78 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

79 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

80 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
81 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
82 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
83 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

84 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 218.131,39
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RIPORTO 218.131,39

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

85 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

86 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

87 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

88 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
89 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
90 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
91 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

92 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

93 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 243.822,66



- 12 -

Autostrada del Brennero S.p.a. - A22
Via Berlino 10
Trento - 38121

RISANAMENTO IMPALCATI 13 SVP VR-MN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°110 (3 travi)

Num. Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 243.822,66

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

94 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

95 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

96 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
97 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
98 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
99 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
100 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 257.481,54
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RIPORTO 257.481,54

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

101 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

102 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

103 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

104 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

105 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
106 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
107 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimanti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
108 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

109 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 1.515,2877

A RIPORTARE 262.513,82
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RIPORTO 262.513,82

Totale dm³ 1.515,2877 0,95 1.439,52

110 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie (24
q/mc)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 36,3672

Totale q 36,3672 2,49 90,55

111 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Ravvivatura prima del ripristino dell'intonaco (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 505,0960 9,60 4.848,92

112 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 3,78 381,85

113 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759))* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 2,60 262,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
114 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 72,17 29.162,22

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
115 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco su zone demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 202,0384

Ripristino intonaco zone demolite approfondimenti
(0,05* 0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 10,1019

Totale mq x cm 212,1403 35,29 7.486,43

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
116 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

117 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

A RIPORTARE 314.610,96
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RIPORTO 314.610,96

118 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

119 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

120 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

121 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
122 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
123 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
124 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
125 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 328.269,84
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RIPORTO 328.269,84

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

126 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

127 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

128 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

129 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

130 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
131 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
132 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
133 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

134 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 1.515,2877

A RIPORTARE 333.302,12
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RIPORTO 333.302,12

Totale dm³ 1.515,2877 0,95 1.439,52

135 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie (24
q/mc)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 36,3672

Totale q 36,3672 2,49 90,55

136 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Ravvivatura prima del ripristino dell'intonaco (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 505,0960 9,60 4.848,92

137 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 3,78 381,85

138 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759))* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 2,60 262,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
139 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 72,17 29.162,22

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
140 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco su zone demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 202,0384

Ripristino intonaco su zone demolite approfondimenti
(0,05* 0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 10,1019

Totale mq x cm 212,1403 35,29 7.486,43

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
141 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

142 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

A RIPORTARE 386.550,88



- 18 -

Autostrada del Brennero S.p.a. - A22
Via Berlino 10
Trento - 38121

RISANAMENTO IMPALCATI 13 SVP VR-MN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°116 (4 travi) - Tipo B

Num. Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 386.550,88

143 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

144 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

145 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

146 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
147 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
148 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita approfondimenti
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
149 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Intradosso soletta e traversi
150 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 3 84,5976

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 3 127,1250

Totale mq 211,7226 18,00 3.811,01

A RIPORTARE 412.598,30
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RIPORTO 412.598,30

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

151 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

152 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

153 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

154 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

155 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
156 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
157 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
158 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

159 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 417.630,58
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RIPORTO 417.630,58

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

160 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

161 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

162 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

163 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
164 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
165 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
166 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

167 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

168 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 443.321,85
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RIPORTO 443.321,85

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

169 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

170 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

171 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
172 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
173 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
174 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
175 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 456.980,73
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RIPORTO 456.980,73

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

176 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

177 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

178 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

179 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

180 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
181 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
182 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
183 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

184 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 462.013,01
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RIPORTO 462.013,01

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

185 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

186 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

187 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

188 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
189 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
190 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
191 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

192 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

193 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 488.855,90
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RIPORTO 488.855,90

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

24 24,0000

Totale q 82,1875 2,49 204,65

194 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

195 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

196 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
197 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
198 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
199 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Intradosso soletta e traversi
200 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 3 84,5976

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 3 127,1250

Totale mq 211,7226 18,00 3.811,01

A RIPORTARE 514.963,08
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RIPORTO 514.963,08

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

201 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

202 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

203 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

204 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

205 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
206 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
207 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
208 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

209 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 519.995,36
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RIPORTO 519.995,36

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

210 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

211 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

212 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

213 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
214 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
215 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
216 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

217 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

218 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 546.838,25



- 27 -

Autostrada del Brennero S.p.a. - A22
Via Berlino 10
Trento - 38121

RISANAMENTO IMPALCATI 13 SVP VR-MN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sovrappasso n°120 (4 travi)

Num. Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario Importo

RIPORTO 546.838,25

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

24 24,0000

Totale q 82,1875 2,49 204,65

219 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

220 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

221 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
222 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
223 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
224 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Intradosso soletta e traversi
225 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 3 84,5976

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 3 127,1250

Totale mq 211,7226 18,00 3.811,01

A RIPORTARE 572.945,43
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RIPORTO 572.945,43

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

226 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

227 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

228 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

229 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

230 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
231 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
232 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
233 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

234 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 577.977,71
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RIPORTO 577.977,71

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

235 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

236 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

237 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

238 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
239 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
240 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
241 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

242 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

243 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 603.668,98
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RIPORTO 603.668,98

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

244 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

245 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

246 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
247 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
248 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
249 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
250 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 617.327,86
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RIPORTO 617.327,86

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

251 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

252 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

253 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

254 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

255 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
256 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
257 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
258 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

259 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 622.360,14
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RIPORTO 622.360,14

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

260 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

261 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

262 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

263 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
264 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
265 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
266 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

267 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

268 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 648.051,41
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RIPORTO 648.051,41

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

269 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

270 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

271 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
272 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
273 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
274 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
275 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 661.710,29
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RIPORTO 661.710,29

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

276 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

277 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

278 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

279 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

280 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
281 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
282 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
283 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

284 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 2.424,4602

A RIPORTARE 666.742,57
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RIPORTO 666.742,57

Totale dm³ 2.424,4602 0,95 2.303,24

285 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 58,1875

Totale q 58,1875 2,49 144,89

286 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 3,78 610,96

287 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (3,5759))* 2 161,6307

Totale m² 161,6307 2,60 420,24

288 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 9,60 1.551,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
289 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 2 161,6307

Totale mq 161,6307 72,17 11.664,89

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
290 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti superficie trave demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 2 16,1631

Totale mq x cm 16,1631 35,29 570,40

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
291 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

292 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

293 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)

A RIPORTARE 692.433,84
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RIPORTO 692.433,84

(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

294 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

295 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

296 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
297 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
298 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
299 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
300 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

A RIPORTARE 706.092,72
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RIPORTO 706.092,72

Velette e sbalzi
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

301 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100* 1000)* 2 497,1774

Totale dm³ 497,1774 0,95 472,32

302 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 1,5/ 100)* 2* 24 11,9328

Totale q 11,9328 2,49 29,71

303 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 3,78 125,29

304 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale m² 33,1452 2,60 86,18

305 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 9,60 318,19

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
306 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 33,1452

Totale mq 33,1452 72,17 2.392,09

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
307 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimanti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* (0,4083+ 0,3250)* 2)* 2 3,3145

Totale mq x cm 3,3145 35,29 116,97

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
308 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie)
1* (56,5* (0,4083+ 0,3250))* 2 82,8630

Totale mq 82,8630 18,00 1.491,53

Travi di bordo
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

309 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 2 1.515,2877

A RIPORTARE 711.125,00
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RIPORTO 711.125,00

Totale dm³ 1.515,2877 0,95 1.439,52

310 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 25 % della superficie (24
q/mc)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 2* 24 36,3672

Totale q 36,3672 2,49 90,55

311 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Ravvivatura prima del ripristino dell'intonaco (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 505,0960 9,60 4.848,92

312 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* 3,5759)* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 3,78 381,85

313 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759))* 2 101,0192

Totale m² 101,0192 2,60 262,65

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
314 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco superficie trave (100% superficie totale)
1* (56,5* 3,5759)* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 72,17 29.162,22

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
315 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco su zone demolite (25% superficie totale)
(0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 202,0384

Ripristino intonaco zone demolite approfondimenti
(0,05* 0,25)* (56,5* (3,5759)* 2)* 2 10,1019

Totale mq x cm 212,1403 35,29 7.486,43

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
316 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 2 404,0768

Totale mq 404,0768 18,00 7.273,38

Travi interne
PR.M.70 Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in

conglomerato cementizio (cordoli ,solette, travate, pile e spalle) di
viadotti e di ponti.

317 PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40% della superficie
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100* 1000)* 1 1.212,2301

Totale dm³ 1.212,2301 0,95 1.151,62

A RIPORTARE 763.222,14
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RIPORTO 763.222,14

318 PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
Demolizione corticale pari a 1.5 cm su 40 % della superficie (24
q/mc)
(0,4)* (56,5* (3,5759)* 1,5/ 100)* 1* 24 29,0938

Totale q 29,0938 2,49 72,44

319 PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i
trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed idrodemolizione delle
strutture in conglomerato cementizio.
Sabbiatura superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 3,78 305,48

320 PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi
immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco, mediante
applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con
polimeri contenente un inibitore di corrosione a base organica.

Trattamento anticorrosivo superficie demolita (40% superficie
totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale m² 80,8154 2,60 210,12

321 B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Ravvivatura della superficie demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 9,60 775,83

B.09.220.1.a MALTE PREMISCELATE
322 B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino intonaco zona demolita (40% superficie totale)
(0,4)* (56,5* 3,5759)* 1 80,8154

Totale mq 80,8154 72,17 5.832,45

B.09.220.1.b MALTE PREMISCELATE
323 B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Ripristino intonaco approfondimenti zona demolita
(0,05* 0,4)* (56,5* 3,5759* 2)* 1 8,0815

Totale mq x cm 8,0815 35,29 285,20

B.09.105.2 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
324 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura (100% superficie totale)
1* (56,5* (3,5759))* 1 202,0384

Totale mq 202,0384 18,00 3.636,69

Intradosso soletta e traversi
325 B.09.105.2.* CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO

MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA
Verniciatura - Traversi (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,4991))* 2 56,3984

Verniciatura - Soletta interna (100% superficie totale)
1* (56,5* (0,75))* 2 84,7500

Totale mq 141,1484 18,00 2.540,67

Importo lavori Euro 776.881,02
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A) LAVORI

01 - Sovrappasso n° 94 (4 travi) - Tipo B Euro 84.328,46

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 50.945,52

30 - Travi interne Euro 24.539,65

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 3.811,01

02 - Sovrappasso n°109 (3 travi) - Tipo B Euro 70.788,30

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 50.945,52

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

03 - Sovrappasso n°108 (4 travi) Euro 57.982,35

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 24.599,41

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 3.811,01

04 - Sovrappasso n°110 (3 travi) Euro 44.382,43

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

05 - Sovrappasso n°115 (3 travi) - Tipo B Euro 70.788,30

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 50.945,52

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

06 - Sovrappasso n°116 (4 travi) - Tipo B Euro 84.328,46

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 50.945,52

30 - Travi interne Euro 24.539,65

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 3.811,01

07 - Sovrappasso n°117 (3 travi) Euro 44.382,43

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

08 - Sovrappasso n°118 (4 travi) Euro 57.982,35

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 24.599,41

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 3.811,01

09 - Sovrappasso n°120 (4 travi) Euro 57.982,35

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 24.599,41

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 3.811,01

10 - Sovrappasso n°121 (3 travi) Euro 44.382,43

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

11 - Sovrappasso n°122 (3 travi) Euro 44.382,43

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67
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RISANAMENTO IMPALCATI 13 SVP VR-MN

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

12 - Sovrappasso n°123 (3 travi) Euro 44.382,43

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 24.539,65

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

13 - Sovrappasso n°124 (3 travi) - Tipo B Euro 70.788,30

10 - Velette e sbalzi Euro 5.032,28

20 - Travi di bordo Euro 50.945,52

30 - Travi interne Euro 12.269,83

40 - Intradosso soletta e traversi Euro 2.540,67

IMPORTO LAVORI Euro 776.881,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 776.881,02


