FASE 1 — SENZA OCCUPAZIONE DI CARREGGIATA (solo chiusura corsie di emergenza) Scala 1:200
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N.B. PER LA POSA/RIMOZIONE DEI NEW JERSEY E’ PREVISTA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA (1+1 NOTTI PER CIASCUNA CARREGGIATA)

FASE 2 — CHIUSURA NOTTURNA CORSIE DI MARCIA E DI EMERGENZA CARREGGIATA NORD Scala 1:200
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FASE 3 — CHIUSURA NOTTURNA CORSIE DI SORPASSO E DI MARCIA CARREGGIATE NORD+SUD Scala 1:200
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FASE 4 — CHIUSURA NOTTURNA CORSIE DI MARCIA E DI EMERGENZA CARREGGIATA SUD Scala 1:200
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FINE INTERVENTO Scala 1:200
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SEZIONE SCHEMATICA TIPO DELLA SCHERMATURA Scala 1:100
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La schermatura potrd essere costituita da teli pesanti/reti
in plastica fissati direttamente all’'intradosso degli impalcati
oppure montati su strutture modulari quali castelletti o
trabattelli; i teli e i sistemi di ancoraggio, sia agli impalcati
sia a terra, dovranno essere in grado di resistere alle
azioni orizzontali causate dal passaggio dei mezzi e dal
vento mentre le eventuali strutture su cui essi saranno
montati dovranno essere opportunamente stabilizzate nei
confronti del ribaltamento, durante tutte le fasi sia di
montaggio/smontaggio sia di utilizzo, mediante stabilizzatori,
tiranti, zavorre, elementi di contrasto, ecc, in modo da non
trasferire pericoli ai veicoli circolanti sulla parte di
piattaforma  aperta al traffico. Durante le fasi di
montaggio/smontaggio il personale potrd operare solo nelle
aree delimitate rispetto al traffico veicolare.

DURATA INTERVENTO

RIPRISTINO
INTRADOSSO

RIPRISTINO
INTRADOSSO
"TIPO B”

Fase 1 7 gg 9 gg
Fase 2 4 notti S notti
Fase 3 6 notti 8 notti
Fase 4 4 notti 5 notti

Tot 21 gg 27 g9
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DISEGNI INTERVENTO

Schema indicativo delle fasi di intervento
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