
VIABILITÀ DI CANTIERE

Tutti i mezzi all'interno del cantiere dovranno transitare a passo d'uomo con girofaro in funzione. I mezzi

dovranno transitare sulle corsie non interessate dalle lavorazioni. Il direttore di cantiere dovrà incaricare il

proprio personale a mantenere sgombere tali vie. Il personale a terra dovrà essere informato dal direttore

di cantiere di non sostare o transitare sullo spazio adibito alla viabilità dei mezzi di cantiere.

Gli operatori dei mezzi che accederanno in cantiere dovranno indossare indumenti ad alta visibilità

quando scendono a terra e dovranno essere formati ed informati sempre dal direttore di cantiere in

relazione alla presente procedura di gestione della viabilità di cantiere.

UTILIZZO DI CARAVAN AI FINI IGIENICO-ASSISTENZIALI

L'utilizzo di caravan o roulottes quali servizio igienico-assistenziali, è consentito secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 allegato XIII punto 6.

Il caravan con gli apprestamenti igienico-sanitari dovrà essere collocato al di fuori delle zone di transito dei mezzi d'opera e delle aree di lavoro.

Il raggiungimento di tali aree da parte degli addetti al cantiere non dovrà comportare alcun pericolo di investimento da parte dei veicoli di cantiere e non.

IN CANTIERE

SPAZIO DELIMITATO E NON

INTERFERENTE CON I LAVORI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le attività di posa e rimozione della segnaletica temporanea di cantiere dovranno essere effettuate  in

orario notturno, dalle 20.00 alle 6.00, da operai abitati secondo il D.M. 3 marzo 2013.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in orario notturno, dalle 20.00 alle 6.00, con chiusura della

corsia di emergenza e di marcia su entrambe le carreggiate con mezzo di protezione dotato di

attenuatore d'urto.

Gli schemi segnaletici di deviazione dettagliati sono riportati al punto 5 del presente PSC. La segnaletica

autostradale andrà posta in opera in conformità a quanto indicati negli schemi segnaletici. Gli accessi alle

aree di lavoro dovranno avvenire in conformità a quanto indicato in tali elaborati.

Prima di iniziare l'attività di cantiere andranno installati i cartelli indicanti il pericolo di linee elettriche

aeree, cavalcavia e pannelli a messaggio variabile (PMV) e allestiti i servizi igienici in aree protette

rispetto al traffico di cantiere.

Durante il lavoro notturno l'area di lavoro e le interferenze aeree andranno illuminate in conformità alle

prescrizioni ed indicazioni riportate nell'elaborato 1.1 "parte principale - relazione generale".

SCHEMI DI TRAFFICO NOTTURNI DURANTE LE LAVORAZIONI

Il camper andrà posizionato a valle dell'area di cantiere in zona protetta

A monte del cantiere verrà posizionato un mezzo di protezione con segnale mobile di protezione

(fig. II 401/a art. 39) ed  attenuatore d'urto come da schema segnaletico allegato al presente PSC

ATTENUATORE D'URTO

SOCIETA'  PER  AZIONI  AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  -  TRENTO

TUTTE LE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO SARANNO ESEGUITE

ESCLUSIVAMENTE DI NOTTE CON CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E DI

EMERGENZA - DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
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