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LATO SUD ORECCHI DI CONTENIMENTO OVEST 1:25

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225
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RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
“S.C. EGNA" (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE

150

9 1 T612/20 i i L 2T var. L 36 |
@ 1912/20 . 1622/20 - 1 1 1 i
° —N

|
| |
“'—.éé;—r—-——r—!—\—"'—'F = : P }
NEL COMUNE DI EGNA (BZ) ? ﬁ\\ ‘‘‘‘‘‘‘ I .
\
- | - ,,,‘J‘ # m
; :
num. data aggiornamento redafto approvato > 1914/20 } } o
d -~ | } 5
} \ - —
L19 |, 80 d \ } N
b 171 1 } \
CONTENUTO ® 9 } }
EETER - d | l
' \
PONTE SULL'ADIGE @ 10024 | | | @ doat
ARMATURA MURO D'ALA OVEST | |
—\V 77‘7T7.77‘7‘77C\17\.7\i’ } } o o o 1¢12/20
1912/20 Ji 10920 ‘ | L -
g L=329 @ } } @ L=156
> @ 1914/20 1 W”W”WW”?W} T r ‘E
| [ 9
PROGETTISTA: TIMBRO \ } 1014/20
1012/20 e/ 2 | B $ Lo g~ @

STUDIO DI INGEGNERIA )
“ BAUINGENIEURBURO 2 2o/
DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN

Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Brixen (BZ)
tel. 0472-835576; fax 0472-836748; studio.valdemarin@rolmail.net

Progetto: dott.ing. Mario Valdemarin

19014/20

\ 1914/20 Q?

Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni

Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Schdlzhorn

data file redatto approvato scala cod. progetto documento \ —N
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CARATTERISTICHE MATERIALI
UNI-EN-206/1: 2001 SCHEMA TRATTAMENTI

UNI 11104: 2004

ELEVAZIONE | SOL. CUNICOLO
MURI D'ALA | SBALZI

FONDAZIONE ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A.
SOTTOSTANTE ALL'ASFALTO:
RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE
CLASSE DI RESISTENZA C 25/30 C 32/40 C 35/45 TRATT. IDROFOBIZZANTE

SABBIATURA O IDROSABBIATURA

MALTA POLIMERICA sp.10mm

@ 1614/20
L=var. 5020

Vor

S |CLASSE DI ESPOSIZIONE X - 614/20
N ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A. A VISTA: _ 4 156 4 1914/20
B RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE -
W (LS. IMPERMEABILE TRATT. IDROFOBIZZANTE
S |PENETRAZIONE MASSIMA SABBIATURA 0 IDROSABBIATURA 261 s
PRODOTTO POLIURETANICO A SPRUZZO - 255
DIAMETRO MAX AGGREGATO| 25 mm 25 mm SUPERFICIIN C.A. CONTROTERRA: - 61/20
PROTETTIVO BITUMINOSO TIPO SITOL A
ACCIAID 8150 fyk » 450 N/mn? ESTRADOSSO GETTI IN C.A., SUP. NON CASSERATA:
e t10 N/m? VERNICE ANTIEVAPORAZIONE
SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE CONTINUE E
S PRESE DI GETTO L = 60 0 STRUTTURE IN C.A. A VISTA:
E BARRE DEVONG ESSERE COLLEGATE TRA DI LORG VERNICE MONOCOMP. A BASE DI RESINE METACRILICHE
MEDIANTE ADEGUATE LEGATURE (MA NON SALDATE) IN SOLVENTE ORGANICO . ; :
SER GARANTIRE RICOPRIMENTO E POSIZIONE ATTENZIONE!! VERIFICARE LA GEOMETRIA DELLE STRUTTURE ED IN CASO DI VARIAZIONI ADATTARE LE ARMATURE DI
CONSEGUENZ A!
COPRIFERRO L0 mm VERIFICARE LA PRESENZA E LA POSIZIONE CORRETTA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE
NEL CASO DI UTILIZZO DI PREDALLES DEVE ESSERE GARANTITO LO SPAZIO PER LE TUBAZIONI PREVISTE




