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SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURE CARPENTERIA METALLICA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA* ESECUTIVE DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.M. 14/01/2008,
ALLA UNI EN 1090-1E UNI EN 1090-2.

L'IDONEITA’ (IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE) DEI MATERIALI DOVRA' ESSERE FORNITA DAL PRODUTTORE.
PER TUTTE LE STRUTTURE E' RICHIESTA LA CLASSE DI ESECUZIONE EXC4 IN ACCORDO ALLE UNI EN 1090-1/2.

- PlOLI

- ACCIAIO PROFILI
- ACCIAIO PIASTRE

- BULLONI, DADI E
ROSETTE

- SALDATURE

MATERIALI: - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
CARATTERISTICHE DELL'ACCIAIO CONFORME AD UNI-EN 10025

TIPO S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
TIPO S 355 J2W (UNI EN 10025-5)

BULLONI CLASSE 10.9 (UNI EN 14399-3-4)
DADI CLASSE 10 (UNI EN 14399-3-4)
ROSETTE IN ACCIAIO C50 EN10083 8HRC 32-40) (UNI EN 14399-5-6)

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

SALDATURE DI 1° CLASSE

TIPO NELSON

ACCIAIO ex ST37 - 3K (S235J2G3+C450)

COPPIE DI SERRAGGIO DELLE UNIONI
BULLONATE SECONDO D.M. 14/01/2008

SECONDO D.M. 14/01/2008
E PRESCRIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

SECONDO UNI EN ISO 13918

NB: - CONTROLLARE IN CANTIERE LE MISURE E LE QUOTE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO BEI MATERIALI
- LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO
- SULLE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN IDONEA POSIZIONE DEI FORI DI
PASSAGGIO E/O DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA PER EVITARE RISTAGNI.
SABBIATURA DELL'INTERA STRUTTURA METALLICA FINO ALLA RIMOZIONE DELL'INTERO STRATO DI 0SSIDO.
REALIZZO DI UN CICLC DI VERNICIATURA A TRE MANI COSTITUITO DA:
- UNA MANO DI FONDO (ZINCANTE EPOSSIDICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 70 micron);
- UNA MANO INTERMEDIA (FONDO ACRILICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 150 micron);

- UNA MANO A FINIRE (VERNICE AL FLUORO PIGMENTATA CON SPESSORE FILM SECCO >= 50 micron)
CON COLORE NELLA GAMMA RAL.

PRIMA DEL GETTO DELLA SOLETTA IN C.A. E BELLA POSA DELLE FINITURE | TIRANTI IN TONDINI D'ACCIAIO
DEVONO ESSERE SVITATI PER NON TRASFERIRE | CARICHI SULL'ARCO E SUI PENDINI.
| TIRANTI IN TONDINI D'ACCIAIO INTERVENGONO SOLO SUI CARICHI ACCIDENTALL.
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SCHEMA TRATTAMENTI

ESTRADOSSO CASSONE IN ACCIAIO
SOTTOSTANTE ALL'ASFALTO:
SABBIATURA 0O IDROSABBIATURA
MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN OPERA
ARMATO CON TESSUTO NON TESSUTO

ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A.
SOTTOSTANTE ALL'ASFALTO:
RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE
TRATT. IDROFOBIZZANTE
SABBIATURA 0O IDROSABBIATURA
MALTA POLIMERICA sp.10mm
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ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A. A VISTA:
RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE
TRATT. IDROFOBIZZANTE
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PRODOTTO POLIURETANICO A SPRUZZO
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