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CONTENUTO

STAZIONE DI POMPAGGIO
ARMATURA SOLETTA

TIMBRO

PROGETTISTA:
STUDIO DI INGEGNERIA A
BAUINGENIEURBURO o, LS

“ DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN

Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Brixen (BZ)
tel. 0472-835576; fax 0472-836748; studio.valdemarin@rolmail.net

Progefto: dott.ing. Mario Valdemarin

Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni

Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Schélzhorn
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CARATTERISTICHE MATERIALI

UNI-EN-206/1: 2001
UNI 11104: 2004

FONDAZIONE | ELEVAZIONE | SOLETTA

CLASSE DI RESISTENZA C 25/30 C 32/40 C 35/45

antiritiro

CLASSE DI ESPOSIZIONE XF&

CLS. IMPERMEABILE
PENETRAZIONE MASSIMA

CALCESTRUZZO

DIAMETRO MAX AGGREGATO 25 mm 25 mm

FIBRE DI POLIPROPILENE NEL CORDOLO ESTERNO 1,5kg/m’

ACCIAIO B450C fyk > 450 N/mm?

ftk = 540 N/mm?
SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE CONTINUE E
RIPRESE DI GETTO L = 60 ¢

LE BARRE DEVONO ESSERE COLLEGATE TRA DI LORO
MEDIANTE ADEGUATE LEGATURE (MA NON SALDATE)
PER GARANTIRE RICOPRIMENTO E POSIZIONE

COPRIFERRO LO mm
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ATTENZIONE! VERIFICARE LA GEOMETRIA DELLE STRUTTURE ED IN CASO DI

VARIAZIONI ADATTARE LE ARMATURE DI CONSEGUENZA!

SCHEMA TRATTAMENTI

ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A. SOTTOSTANTE ALL'ASFALTO:

RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE
TRATT. IDROFOBIZZANTE
SABBIATURA O IDROSABBIATURA

MALTA POLIMERICA sp.10mm

ESTRADOSSO STRUTTURE IN C.A. A VISTA:
RAVVIVATURA IN PRESSIONE DI MICROSFERE
TRATT. IDROFOBIZZANTE
SABBIATURA O IDROSABBIATURA
PRODOTTO POLIURETANICO A SPRUZZ0

SUPERFICI IN C.A. CONTROTERRA:
PROTETTIVO BITUMINOSO TIPO SITOL A

ESTRADOSSO GETTI IN C.A., SUP. NON CASSERATA:
VERNICE ANTIEVAPORAZIONE

STRUTTURE IN C.A. A VISTA:

VERNICE MONOCOMP. A BASE DI RESINE METACRILICHE
IN SOLVENTE ORGANICO
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