SEZIONE TIPO FONDAZIONE
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SEZIONE TIPO SISTEMA SCARICO ACQUE

SCALA 1:10
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: MONTANTE HEB 160 : | BARRIERA DI SICUREZZA TIPO H3
! | ! \
| ; ' | \
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: ﬁ&! L DOVRANNO ESSERE REALIZZATI GIUNTI : | IL SISTEMA DI SCARICO ACQUE ANDRA’ REALIZZATO
: | DI COSTRUZIONE OGNI 30 m : | IN CORRISPONDENZA DEGLI EMBRICI ESISTENTI E
| |
i I i | COMUNQUE CON INTERASSE NON SUPERIORE A 30 m
! | , |
MONTANTE HEB 160 ! ! BARRIERA DI SICUREZZA TIPO H3 ! |
IN_ACCIAIO Fe 360 | | IN_ACCIAIO CORTEN ! |
! i PIASTRA DI ANCORAGGIO ! 0 |
| i | .
! | , |
: | 12.08 (ALL'ASSE AUTOSTRADA) ALTA D1 ALLETTAMENTO 265 % 43 ; TAPPETO DRENANTE
! : : 2.83 ! 9.25 (ALL’ASSE AUTOSTRADA) | “"’)\ 50 | | (OFAS) S=4 em
| . —— . — (] :
! i C | — MISURA DA VERIFICARE IN SEDE ESECUTVA — . @ ! @ | BINDER S=8 cm
! i .08 2.75 ! B E— | |
PIASTRA DI ANCORAGGIO 350x350x35 mm ! B o ! = CLS Rek >= 35 N/mm2 STRATO DI BASE S=14 cm
IN ACCIAIO Fe 360 | ) ol - DIM. cm 40x40xh
i g RAWIVATURA ED APPLICAZIONE DI FILM DI VERNICE PROTETTIVA (RAL 7047) TAPPETO DRENANTE ! “ 26 %
MALTA DI ALLETTAMENTO o MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE CON CONSUMO (DFAS) S=4 cm 5! : |
Sp.=3 cm 50 MINIMO DI 500 gr/m2, DA STENDERE A MANO O A RULLO PREVIA z GETTO 2" FASE IN — ,
i ~ APPLICAZIONE DEL PRIMER DI ADESIONE AL SUPPORTO o CLS Rek >= 35 N/mm2 |
i ; BINDER S=8 cm éi 3
(]
| ] APPLICAZIONE SULLE SUPERFICI DI GETTO DI UN FILM @i K
\’ DI VERNICE ANTIEVAPORANTE IN SOLVENTE ORGANICO STRATO DI BASE S=14 cm :_%
’ 26 % I __J _______ F | - 5 < p
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IN ACCIAIO Fe 510 - Q + 4 .
. - il
! / / 40
GETTO 2" FASE IN
CLS Rck >= 35 N/mm2 I ' NUOVI EMBRICI TUBO E PEZZI SPECIALI 160 mm
S 4 . IN_PVC TIPO PESANTE UNI 303
Aq /
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A
ACCIAIO TIPO Fe B 44 K
TERRENO VEGETALE ! &
|
PIEGATURA DELLE ARMATURE P e e i 4 - Vs Visisissrssvsssrsrrs um——
— E’ VIETATA LA PIEGATURA A CALDO DELLE ARMATURE Fe B 44 K | 0 A g . <4 A I A . %
| K ) 4 4 e
MAGRONE Rck >= 15 N/mm2 PIEGATURA BARRE Fe B 44 K | fondo_scavo A . 7 9
PERRI PIEGARE LE ARMATURE. CON MANDRINI DI DIAMETRO NON
INFERIORE Al VALORI SOTTO RIPORTATI. 15 1.00 i 1.40 15 ‘
D1 = DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO Emmg PER PIEGATURE INTERMEDIE
D2 = DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO (mm) PER SQUADRETTE TERMINALI 2.40
A D1 = 12 ¢ PER TUTTI | @ D2 = 60PER® = 6—- 12
7 4 g 4 A B f%f MAGRONE Rck >= 15 N/mm2 GETTO 1~ FASE IN
i 4 - CLS Rck >= 35 N/mm2
. fondo scavo A
|
15 1.00 | 1.40 15 |
2.40 )
d PARTICOLARE ASSONOMETRICO NICCHIA S.0.S. LA BARRIERA ESISTENTE ANDRA' DEMOLITA E RICOSTRUITA DOPO IL VARO
MAGRONE Rck >= 15 N/mm2 GETTO 1~ FASE IN , b, ¢, d, e = MISURE RIPORTATE NELLE SAGOME
CLS Rek >= 35 N/mm2
[ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
D1 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312
D2 | 36 48 60 72 112 128 144 200 220 240 312
CARATTERISTICHE MATERIALI
PIEGATURA STAFFE Fe B 44 K UNI-EN-206/1: 2001
b .
SCHEMA D ARMATU RA D3 = DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO (mm) UNI11104: 2004
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03 . CLASSE DI RESISTENZA C 32/40
@ D3
o S
.50 50 8- 2 B} S
10 - 40 ES
1 I} spirale 10 passo 5 cm 12— 4 % & N o
I I (6 spire) —7 16 - 128 2 “ CLASSE DI ESPOSIZIONE XF?2
a, b = MISURE RIPORTATE NELLE SAGOME '_
— wn
— a0 § CLS. IMPERMEABILE
) 15 mm
5 PENETRAZIONE MASSIMA
4 barre filettate 924
in acciaio Fe 510 —6
@ 3
: DIAMETRO MAX AGGREGATO 25 mm
spirale 10 passo 5 cm 1614/20 cm
1 staffa 814/20 cm —2 o108 | staffa 914/20 om —1 (6 spire) Sv.=565 cm —7 Sv.=142 cm —4 | staffa #14/20 cm
o 13 Sv.=435 em =2 IMPIEGARE ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI
2 - | — ) .
9 o 3\ 4 b filettate ©24 I N
R 100 ieo%o - ACCIAIO B450C fyk > 450 N/rnrnz
V= cm- 0 ftk > 540 N/mm
2620 -5 3 >
y |_staffo 914/20 om SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE CONTINUE E
o JL 4910 Sv.=600 cm -1
o . o - = o b S ’ _
1914/20 cm_—4 24 ripartitori 1614/20 cm -3 Sv.=55 cm -8 ||| S RN RIPRESE DIGETTO L = 60 ¢
910 — 9 , 1 LE BARRE DEVONO ESSERE COLLEGATE TRA DI LORO
/ At o MEDIANTE ADEGUATE LEGATURE (MA NON SALDATE)
M g ) \y o R ?\/b ) 3 PER GARANTIRE RICOPRIMENTO E POSIZIONE
O, o ( 75 J —J /X
2620 ‘ — — A COPRIFERRO 40 mm
1.00 1.40 Sv.=100 cm -5
1914/20 cm
Sv.=82 cm -3
ATTENZIONE" VERIFICARE LA GEOMETRIA DELLE STRUTTURE ED IN CASO DI
VARIAZIONI ADATTARE LE ARMATURE DI CONSEGUENZA!
COMMITTENTE TIMBRO
b
SCHEMA D’ARMATURA IN CORRISPONDENZA NICCHIA S.0.S. \UTOSTRADA DEL BRENNERD S
SCALA 1:10 VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225
50 50 PROGETTO
il i
| |
. o 1914 /20
) S e e s PROGETTO ESECUTIVO
Starrta cm
B Sv.=435 cm -2
L e
18 46
4 barre filettate 924 t barre filettate 224 [ °
T oesa e B0 B 16 ripartitor in aceigio Fe 510 RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
: ’ N L sota s18/20 o i S.C. EGNA” (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
' o /5 = § V.= cm — — -
JU 1 5 =600 cm NEL COMUNE DI EGNA (BZ)
1 staffa 814/20 cm =2 r A 232 JEN
1 staffa 814/20 cm —1 ( N A 232
100 ~ r \
~ _ % \0 % %
= 100 /@ — o o i N
° L/ 75 ” y 2 3 - num. data aggiornamento redatto approvato
2820 14 — \\ =1 ﬁ\ ’
2920 -5 27 \ /
— Sv.=100 cm -5 Y 232 ¢ | 15.03.2018 | Revisione per gara MV2 MV1
1614/20 cm
@ ° ripartitori / ripartitori 114/20 — i\ Sv.=142 cm —12 1614/20 cm "
cm -3 3 Sv.=82 cm -3
1614/20 cm —4 10 — 13 | 10 — 13 /y - CONTENUTO
92
// \ OPERE MINORI
N ] = ° 1 staffa #14/20 cm FONDAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE A22
Sv.=4.40 cm —11
.50 | 1.00 1.40 22
2.90
30 ripartitori 10—-13
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3 o 1614/20 cm —12 o
4 PROGETTISTA: TIMBRO
/ Istaffa #14/20 cm —11 STUDIO DI INGEGNERIA
“ BAUINGENIEURBURO 4, Qe
\Q/ o ) DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN
Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Brixen (BZ)
tel. 0472-835576; fax 0472-8367L48; studio.valdemarin@rolmail.net Progetto: dott.ing. Mario Valdemarin
1.00

Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni

Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Scholzhorn

data file redafto approvato scala cod. progefto documento

03/03/E00/ DS MV1 110

14/03/201L 0303| 11.3




	Fogli e viste
	Modello


