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SEZIONE A - A

LA SOLETTA DI PROTEZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' RIMANERE 

AD ALMENO 1 m DALL'ESTRADOSSO SUPERIORE DELLE TUBAZIONI

- Scotico del terreno dell'intera area fino a 3,00 m all'esterno delle tubazioni, asportazione del manto erboso 

 fino a 15 cm sotto il piano di campagna

- Livellazione dell'area di cantiere con materiale di pezzatura fine, rullatura leggera con rullo gommato

- Stesa di geotessile nella zona a cavallo delle tubazioni con sbordo laterale di 3,00 m del tipo tessuto a maglia chiusa 

- Realizzazione dei micropali ad una distanza di almeno 2,5o m dalle tubazioni esistenti e costruzione di una soletta in calcestruzzo armato

avente le dimensioni verificate dal progettista

- Realizzazione del rilevato stradale

con resistenze simmetriche

- Scavo per messa in luce delle tubazioni esistenti in corrispondenza delle estremità per eventuale spostamento sfiati

- Spostamento dei tubi di sfiato o eventuale rifacimento degli stessi da concordarsi in loco con il Centro Snam Rete Gas di Trento

- Rinterro con materiale arido e costipazione a strati
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