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HIEH caditoia

SEZIONE TRASVERSALE

scarico acque 9200

Telecom 9125 + tritubs @50
Telecom 6125 + tritubo @50

tube di riserva 9125
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6 acque 410

acque bianche 8100
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cqua petabile AlSI 304 ¢100 coibentatc $180
illuminazione ponti #110

SEL tube di protezione gas $200 in acciaic
SEL tubazione sfiate gas ®40 in acciaio
cqua potabile AISI 304 @100 coibentato ©180

tube di riserva 125
|luminazione pubblica @110

Telecom 125 + tritube ¢50
Telecom 125 + tritube 950

acque nere $300

acque nere ®400
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COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI SUL PONTE
ACQUE NERE:
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Applicazione di coppelle in polistirolo ad incastro per barriera vapore, prima scelta, classe 1, autoestinguenti, spessore
mm.60, densita 20 kg/mc.;

e |egatura circolare dell'isolante effettuata con filo di ferro zincato;
successiva applicazione di carta bitumata “Inderolled” per ulteriore protezione barriera vapore;
e |egatura circolare della carta bitumata effettuata con filo di ferro zincato;

rifinitura esterna di protezione eseguita con lamiera d'acciaio Corten, spessore 6/10 di mm., opportunamente tagliata,
bordata e calandrata;

o fissaggio della lamiera eseguito con apposite viti autofilettanti.

ACQUEDOTTO:

e Applicazione di coppelle in polistirolo ad incastro per barriera vapore, prima scelta, classe 1, autoestinguenti, spessore

mm.40, densita 20 kg/mc.;
e |egatura circolare dell'isolante effettuata con filo di ferro zincato;
successiva applicazione di carta bitumata “Inderolled” per ulteriore protezione barriera vapore;
e |egatura circolare della carta bitumata effettuata con filo di ferro zincato;

rifinitura esterna di protezione eseguita con lamiera d'acciaio Corten, spessore 6/10 di mm., opportunamente tagliata,
bordata e calandrata;

o fissaggio della lamiera eseguito con apposite viti autofilettanti.

GIUNTI IN CORRISPONDENZA DELLE SPALLE:

ACQUE NERE:
- 2 COMPENSATORI ASSIALI
DN 300 L=380mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 100 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto pluriparete AISI 321, flange AISI 304
FLANGE EN 1092-1/01 PN 10 sp. 28mm

- 2 COMPENSATORI ASSIALI
DN 400 L=330mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 110 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto pluriparete AISI 321, flange AISI 304
FLANGE EN 1092-1/01 PN 10 sp. 32mm

ACQUEDOTTI:

-4 COMPENSATORI ASSIALI
DN 100 L=240mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 65 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto pluriparete AlISI 321, flange AISI 304
FLANGE EN 1092-1/01 PN 16
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illuminazione pubblica esistente
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Telecom esfstente X
Telecom esistente X

SEL®125 esistente =
Telecom esistente 3¢

mozione terreno esistente
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Legenda:

acque nere
acquedotto
acquedotto sul ponte
acque bianche
caditoia stradale

SONO DA RISPETTARE LE MODALITA" DI REALIZZAZIONE SECONDO LE PRESCRIZIONI STABILITE IN
CAPITOLATO E DALLA DL.
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profondita

provvisoria @ testa tubo

====== 300/400

= 300/400 ghisa

100 AISI 304
— 200

coibentato 180
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Pista ciclabile Banchina

strato bituminoso + usura

2,75 I 0,50 I 3,00 I",40|—

Corsia

oA

PARAPETTG

asse strada esistente

SL. 3
X
k) "E
c
o =z
- W
0 Zw
- g ==z e
& e wLo ¢
4 S v g
g = b
2
A ]
' T
4 =
s g
~
' b
| Q
i /] /
i | — 72 4 7 |
/ / / STRATO DI DRENAGGIO
l TUBO DI DRENAGGIO 9200
1

SEL®125 esistente’ &)

PRESCRIZIONI

p— SULL'INTERO TRATTO DELLA NUOVA FOGNATURA PRIMA E DOPO | LAVORI DI COSTRUZIONE SIA PER LE
TUBAZIONI CHE PER | POZZETTI, VANNO EFFETTUATE PROVE DI TENUTA SECONDO LA NORMA EUROPEA EN
1610 E COMPILATI | RISPETTIVI VERBALI DI PROTOCOLLO. INOLTRE TUTTE LE CONDOTTE FOGNARIE VANNO

SOTTOPOSTE A VERIFICA CON VIDEOISPEZIONE. ALL'ATTO DEL COLLAUDO VANNO PRESENTATI | VERBALI
DELLE PROVE DI TENUTA E LE VIDEOREGISTRAZIONI.

- IL FUNZIONAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITO.

- Al SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE PROVINCIALE DEL 18.06.2002, N. 8, E FATTO OBBLIGO AL TITOLARE DELLO
SCARICO, DI DARE IMMEDIATA NOTIZIA ALL'UFFICIO TUTELA ACQUE E AL GESTORE DELLA RETE FOGNARIA (ECO
CENTER), DELLE INTERRUZIONI DEL REGOLARE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DOVUTE A GUASTI ACCIDENTALI, A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0 AD ALTRO INCONVENIENTE. ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE ALLA
COMUNICAZIONE SOPRACCITATA DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TUTELA ACQUE DEGLI
INTERVENTI URGENTI ATTUATI PER NON AGGRAVARE O CONTENERE LA SITUAZIONE DI INQUINAMENTO O DI
PERICOLO DI INQUINAMENTO E DEL PROGRAMMA INDICANTE GLI INTERVENTI DA ATTUARE ED | TEMPI
NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI STESSI.

- Al SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE PROVINCIALE 18.00.2002, N. 8, ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'ATTIVAZIONE
DEGLI SCARICHI RELATIVI AD OPERE APPROVATE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI COLLAUDO ED
AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO ALL'UFFICIO TUTELA ACQUE ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:-
DATA DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI;- DICHIARAZIONE CHE ATTESTA LA CONFORMITA ALLE
CARATTERISTICHE INDICATE NEL PROGETTO, FIRMATA DA UN TECNICO QUALIFICATO ISCRITTO ALL'ALBO

PROFESSIONALE. CON LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, LO SCARICO SI INTENDE
PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO A PARTIRE DALLA DATA INDICATA NELLA RICHIESTA STESSA.

COMMITTENTE TIMBRO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225

PRGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

—— RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
"S.C. EGNA” (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
NEL COMUNE DI EGNA (BZ)
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Telecom esistent

Telecom esiste

illuminazione pubblica esistent
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