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ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE

PARTICOLARE CORRIMANG CON BARRA ILLUMINANTE oM R
Legenda: AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
PT61x 25 PT61x 29 VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
======_illuminazione pubblica DISPOSITIVO LUMINOSO A LED PART. IVA 00210880225
allimentazione illuminazione del pontfe

fascia illuminante
=== bassa fensione per i LED

linea allimentazione 24V

driver PROGETTO

| ANE

[lluminazione corrimano

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE 50
1:25 105 y /
| ﬂb ! ﬂb

A = )

Ll o | . . . . 0

- = ' driver fascia illuninante driver RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27

5 S . . n 7]

L 2% : — — S.C. EGNA” (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
= 5 @ llluminazione corrimano
T —————— o 22 30 3000 30 NEL COMUNE DI EGNA (BZ)
C(:\/ ¢ ﬂ\\ B . ( g /m.\i /\\( { x;.\\/ /}Y\. %\x/// A j,/ ”\\"//// ¥ J// j%\? f\;( /f \\g /j ); / i 1// Vs _ C << 1 ‘1 ‘ ‘
y d : — —— \ 5| & B’ﬁ—' Posizione del dirver corrispondente con la frave in acciaio a doppia T
T .g § f % Barra led con profilo, lunghezza 3 m, completo di Driver alimentatore e cavi interni per collegamento serie
D&: QC num. data aggiornamento redatto approvato
d
Dispositivo luminoso a LED "
- C 15.03.2018 | Revisione per gara MV2 MV1
Dispositivo luminoso a LED [ T — : i SIS ]
/
| L OBy 2/ ILLUMINAZIONE ARCO ILLUMINAZIONE ARCO
/ . . .
. v v Y /\ /\ /\ / | Proiettore 3 LED Proiettore 9 LED Proiettore 18 LED
\ T\ / o<
\\J K—/&A | | | | IMPIANTI
) ILLUMINAZIONE PUBBLICA
| 1 I ' » — . ‘ PONTE SULL'ADIGE - ILLUMINAZIONE PONTE
| } I E b
t T I&%ﬂl I 125.5 170 %‘ [
' PROGETTISTA: TIMBRO
av i aWwaw
| STUDIO DI INGEGNERIA 4
! fisume An ia il i A aa — “ BAUINGENIEURBURO L
Corpo illuminante in alluminio, braccio decorativo in acciaio Inox, ceperftura corpo illuminante Corpo illuminante in alluminio, braccio decorativo in acciaio Inox, copertura corpo illuminante Corpo illuminante in alluminio, braccio decorativo in acciaio Inox, copertura corpo illuminante DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN
in vetro di sicurezza, bulloneria in aciiaio Inox, guarnizione in silicone. in vetro di sicurezza, bulloneria in aciiaio Inox, guarnizione in silicone. in vetro di sicurezza, bulloneria in aciiaio Inox, guarnizione in silicone. Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Brixen (BZ)
3 LED ad alto rendimento 350mA/700mA, ottiche differenti, colore bianco, RGB, 9 LED ad alto rendimento 350mA/700mA, ottiche differenti, colore bianco, RGB, 18 LED ad alto rendimento 350mA/700mA, ottiche differenti, colore bianco, RGB, Fel. 0 72-835576; fax 0472-836748; studio.valdemarin@rolmailnet Progetto: dott.ing, Mario Valdemarin
classe di isolamento lll, grado di protezione IP67, cavo di allacciamento 2m, classe di isolamento lll, grado di protezione IP67, cavo di allacciamento 2m, classe di isolamento lll, grado di protezione IP67, cavo di allacciamento 2m, Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni
alimentazione esterna. alimentazione esterna. alimentazione esterna. Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Schélzhorn
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