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1. Autobetoniera 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
� Circolare Ministero del Lavoro 103/80 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Oli minerali e derivati 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Allergeni 
� Caduta materiale dall’alto 
� Caduta dall’alto 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi 

� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e 

di tutti i comandi di guida 
� Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 
� Controllare l’efficienza della protezione della catena di 

trasmissione e delle relative ruote dentate 
� Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in 

movimento 
� Verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo 

di blocco in posizione di riposo 
� Verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleo-dinamico 

(con benna di scaricamento) 
� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro (a) in area di 
cantiere 

� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 
in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

� Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 

 

� Durante gli spostamenti e lo scarico, tenere fermo il canale 
� Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di 

avvicinamento ed allontanamento della benna 
� Durante il trasporto bloccare il canale (b) 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale (c) 

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
 

Dopo l’uso 
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� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego, con particolare riguardo agli 
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

� Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di 
comando 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 
Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal 
libretto di manutenzione della macchina. 
Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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2. Autocarro 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Oli minerali e derivati 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e 
di tutti i comandi in genere 

� Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi 

� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di 
cantiere 

� Non trasportare persone all’interno del cassone 
� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 
� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 

in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 
� Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
� Non superare la portata massima 
� Non superare l’ingombro massimo 
� Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che 

risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti 
durante il trasporto 

� Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
� Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

Dopo l’uso 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per gli 
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

� Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di 
comando 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 

� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 
estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 

� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
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� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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3. Autocarro con gruetta 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Oli minerali e derivati 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Incendio 
� Contatto con linee elettriche aeree 
� Rovesciamento del mezzo 
� Punture, tagli, abrasioni 
� Rumore 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e 
di tutti i comandi in genere 

� Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi 

� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo 
� Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche 

aeree che possano interferire con le manovre 
� Verificare i percorsi riservati all’autocarro con gruetta 

presentino un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza 
del personale a piedi 

� Verificare l’efficienza dei comandi della gru 
� Proteggere le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio d’azione 

della gru 
� Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli 

stabilizzatori 
� Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare 

lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la 
zona d’intervento 

� Posizionare segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di 
fare attenzione ai carichi sospesi e quello di moderare la 
velocità 

� Verificare la portata massima ammissibile dei ganci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante l’uso 
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� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di 
cantiere; non trasportare persone all’interno del cassone 

� Esporre nel cantiere una segnaletica di sicurezza richiamante 
l’obbligo di moderare la velocità. Adeguare la velocità ai limiti 
stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità 
dei posti di lavoro 

� Allontanare i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica 
di sicurezza 

� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 
in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

� Controllare il percorso del mezzo e la sua solidità  
� Non superare la portata massima 
� Non superare l’ingombro massimo 
� Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che 

risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti 
durante il trasporto 
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� Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

� I percorsi riservati all’autocarro devono presentare un franco 
di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi 

� Durante l’utilizzo dell’autocarro sulla strada non all’interno di 
un’area di cantiere, deve essere attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale 
passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove 
il veicolo può essere superato; verificare che durante il 
movimento dell’autocarro il braccio della gruetta sia 
posizionato in modo corretto rispetto all’alloggiamento sul 
mezzo 

� Devono essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed 
il transito dell’autocarro segnalare l’operatività del mezzo col 
girofaro 

� Preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione 
acustica attenersi alle segnalazioni per procedere con le 
manovre 

� Evitare, nella movimentazione del carico con la gru, posti di 
lavoro e/o di passaggio; evitare, nel caso di sollevamento del 
carico con due funi a tirante, che le stesse formino tra loro un 
angolo maggiore di 90 gradi 

� Verificare, nel caso di sollevamento del carico con due funi a 
tirante, che la lunghezza delle corde sia maggiore od uguale 
ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento 
del carico 

� Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in 
posizione verticale illuminare a sufficienza le zone per il lavoro 
notturno con i dispositivi ottici 

� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 
in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o 
situazioni pericolose; non compiere su organi in movimento 
operazioni di manutenzione; mantenere i comandi puliti da 
grasso, olio, ecc. 

� In caso di operazioni che coinvolgono più autocarri con 
gruetta, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi in 
funzione dell’ingombro dei carichi 

� Verificare che durante le operazioni con funi di guida sia 
garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla 
vista che alla voce, eventualmente con l’ausilio di un radiotel. 

Dopo l’uso 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego. Con particolare riguardo per gli 
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

� Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di 
comando non lasciare nessun carico sospeso 

� Posizionare correttamente la gru raccogliendo il braccio 
telescopico ed azionando il freno di stazionamento 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti 

� Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del 
libretto della macchina 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 
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Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 

� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 
estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 

� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza  
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute)  
� Otoprotettori 
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4. Autogrù 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Contatto con linee elettriche aeree 
� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Punture, tagli, abrasioni 
� Rumore 
� Oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche 
aeree che possano interferire con le manovre 

� Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli 
eventuali rafforzamenti 

� Verificare l’efficienza dei comandi 
� Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli 

stabilizzatori 
� Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare 

lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la 
zona d’intervento 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione 

acustica 
� Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 
� Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di 

passaggio 
� Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in 

posizione verticale 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o 

situazioni pericolose 
� Non compiere su organi in movimento operazioni di 

manutenzione 
� Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc. 

Dopo l’uso 

� Non lasciare nessun carico sospeso 
� Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio 

telescopico ed azionando il freno di stazionamento 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti 
� Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del 

libretto della macchina 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
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� Elmetto 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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5. Automezzi in genere 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
� D.P.C.M. 1/3/91 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni  
� Oli minerali e derivati  
� Cesoiamento, stritolamento  
� Collisioni con mezzi rotabili  
� Contatto con macchine operatrici od attrezzature  
� Incidenti stradali 
� Ribaltamento del mezzo per smottamento del ciglio di scavo 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e 
di tutti i comandi in genere  

� Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi garantire la visibilità del posto di guida 

� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 
stabilità del mezzo 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di 
cantiere 

� Non trasportare persone se non all’interno della cabina di 
guida, sempre che questa sia idonea allo scopo e gli eventuali 
trasportati non costituiscano intralcio alle manovre. 

� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 
in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

� Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che 
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti 
durante il trasporto 

� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare  

� Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

Dopo l’uso 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per gli 
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

� Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di 
comando 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
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� Indumenti protettivi (tute) 
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6. Autopompa per CLS 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Allergeni 
� Getti, schizzi 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Contatto con linee elettriche aeree 
� Oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e 
di tutti i comandi in genere 

� Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e 
luminosi 

� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Verificare l’efficienza della pulsantiera 
� Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di 

trasmissione 
� Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre 
� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

visibilità del mezzo 
� Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di 
cantiere 

� Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 
� Dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla 

pompa 
� Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Pulire convenientemente la vasca e la tubazione 
� Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione 

necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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7. Betoniera 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Circolare Ministero del Lavoro 103/80 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Punture, tagli, abrasioni 
� Elettrici 
� Rumore 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Allergeni 
� Caduta materiale dall’alto 
� Polveri, fibre 
� Getti, schizzi 
� Movimentazione manuale dei carichi 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, 
alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra 

� Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 
� Verificare la presenza e l’efficienza della protezione 

sovrastante il posto di manovra (tettoia) 
� Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a 

terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli 
interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 

Durante l’uso 

� È vietato manomettere le protezioni 
� È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, 

manutenzione o riparazione sugli organi in movimento 
� Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo 

macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi 

� Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico 
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo 
pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario 
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o 
secchie 

Dopo l’uso 

� Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed 
all’interruttore generale di alimentazione al quadro 

� Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone 
la pulizia alla fine dell’uso e l’eventuale lubrificazione 

� Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di 
protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina 
potrebbe essere riutilizzata da altra persona) 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di � Guanti 
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protezione individuale � Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Otoprotettori 
� Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
� Indumenti protettivi (tute) 
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8.  Cestello di lavoro aereo 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Contatto con linee elettriche aeree  
� Rovesciamento del mezzo 
� Urti, colpi, impatti, compressioni  
� Punture, tagli, abrasioni 
� Cesoiamento,  stritolamento  
� Oli minerali e derivati 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee 
elettriche aeree che possano interferire con le manovre 

� Verificare l’efficienza dei comandi 
� Proteggere le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio 

d’azione del braccio estensibile con un solido impalcato 
� Verificare che la macchina sia posizionata in modo da 

lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o 
delimitare la zona d’intervento 

� Posizionare segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di 
fare attenzione ai carichi sospesi e quello di moderare la 
velocità 

� Verificare la portata massima ammissibile dei ganci 
� Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o 

di passaggio 
� Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i 

dispositivi ottici 
� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le 

manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o 

situazioni pericolose  
� Non compiere su organi in movimento operazioni di 

manutenzione 
� Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc. 
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� In caso di operazioni che coinvolgono più autocarri con 
cestelli aerei, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi 
in funzione dell’ingombro dei carichi 

� Esporre nel cantiere una segnaletica di sicurezza 
richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 

� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

� Allontanare i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica 
di sicurezza  

� Controllare il percorso del mezzo e la sua solidità 
� Non superare la portata massima 
� Non superare l’ingombro massimo 
� I percorsi riservati all’autocarro presenteranno un franco di 

almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi 
� Durante l’utilizzo dell’autocarro sulla strada non all’interno di 

un’area di cantiere, deve essere attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -
passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato 

� Devono essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico 
ed il transito dell’autocarro 

Dopo l’uso 

� Non lasciare nessun carico sospeso 
� Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il 

braccio estensibile ed azionando il freno di stazionamento 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti 
� Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni 

del libretto della macchina 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per gli 
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

� Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di 
comando 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza  
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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9. Compattatore a piatto vibrante 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Vibrazioni 
� Rumore 
� Gas 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare la consistenza dell’area da compattare 
� Verificare l’efficienza dei comandi 
� Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore 
� Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione 

Durante l’uso 

� Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
� Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
� Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e 

non fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Chiudere il rubinetto della benzina 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego della macchina a motore spento 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Otoprotettori 
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10. Compressore d’aria 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Rumore 
� Gas 
� Oli minerali e derivati 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati 
� Sistemare in posizione stabile il compressore 
� Allontanare dalla macchina materiali infiammabili 
� Verificare la funzionalità della strumentazione 
� Controllare l’integrità dell’isolamento acustico 
� Verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e 

particelle d’olio 
� Verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata 
� Verificare le connessioni dei tubi 

Durante l’uso 

� Aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e 
mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di 
regime del motore 

� Tenere sotto controllo i manometri 
� Non rimuovere gli sportelli del vano motore 
� Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego della macchina a motore spento 
� Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni 

del libretto della macchina 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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11.  Escavatore 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Contatto con linee elettriche aeree 
� Vibrazioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Rumore 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee 
elettriche che possano interferire con le manovre 

� Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli 
eventuali rafforzamenti 

� Controllare l’efficienza dei comandi 
� Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in 

mancanza di illuminazione 
� Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano 

regolarmente funzionanti 
� Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
� Garantire la visibilità del posto di manovra 
� Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Chiudere gli sportelli della cabina 
� Usare gli stabilizzatori, ove presenti 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio 

dai lavoratori 
� Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere 

dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
� Mantenere sgombra e pulita la cabina 

 

� Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le 
manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 

Dopo l’uso 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Posizionare correttamente la macchina, abbassando la 

benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il 
freno di stazionamento 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti � Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
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bordo macchina. 
� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 

mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Guanti 
� Indumenti protettivi (tute) 
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12. Escavatore con martello demolitore 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Vibrazioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Contatto con linee elettriche aeree 
� Rumore 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 
� Incendio 
� Polveri 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee 
elettriche che possano interferire con le manovre 

� Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli 
eventuali rafforzamenti 

� Verificare l’efficienza dei comandi 
� Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in 

mancanza di illuminazione 
� Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano 

regolarmente funzionanti 
� Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
� Controllare l’efficienza dell’attacco del martello e delle 

connessioni dei tubi 
� Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Chiudere gli sportelli della cabina 
� Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti 
� Mantenere sgombra e pulita la cabina 
� Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione  
� Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai 

lavoratori 
� Attivare i nebulizzatori d’acqua 
� Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere 

dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 

Dopo l’uso 
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� Posizionare correttamente la macchina abbassando il 
braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 
stazionamento 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Otoprotettori 
� Guanti 
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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13.  Escavatore con pinza idraulica 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Vibrazioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Rumore 
� Polveri 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi 
avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici cedevoli 

� Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
� Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
� Controllare l’efficienza dell’attacco della pinza e delle 

connessioni dei tubi 
� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano 

regolarmente funzionanti 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Chiudere gli sportelli della cabina 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Mantenere sgombra e pulita la cabina 
� Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione 
� Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai 

lavoratori 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 

Dopo l’uso 

� Posizionare correttamente la macchina abbassando il 
braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 
stazionamento 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Guanti 
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� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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14. Grader 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Vibrazioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Rumore 
� Polveri 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Garantire la visibilità del posto di guida 
� Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di 

retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 
� Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
� Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Mantenere sgombra e pulita la cabina 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Chiudere gli sportelli della cabina 
� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 

Dopo l’uso 

� Posizionare correttamente la macchina abbassando la lama 
e azionando il freno di stazionamento 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Copricapo 
� Guanti 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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15. Gru 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Circolare Ministero del Lavoro 12.09.84 (gru 

interferenti) 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Caduta dall’alto 
� Elettrici 
� Contatto con linee elettriche aeree 
� Caduta materiale dall’alto 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche 
aeree che possano interferire con la rotazione 

� Controllare la stabilità della base d’appoggio 
� Verificare l’efficienza della protezione della zavorra 

(rotazione bassa) 
� Verificare la chiusura dello sportello del quadro 
� Controllare che le vie di corsa della gru siano libere 
� Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie 
� Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di 

salita, discesa e traslazioni 
� Verificare la presenza del carter al tamburo 
� Verificare l’efficienza della pulsantiera 
� Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento 
� Verificare l’efficienza della sicura del gancio 
� Verificare l’efficienza del freno della rotazione 
� Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle 

segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione 
di interferenza pianificata con altre gru 

Durante l’uso 

� Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina 
� Avvisare l’inizio della manovra col segnalatore acustico 
� Attenersi alle portate indicate dai cartelli 
� Eseguire con gradualità le manovre 
� Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro 

ed i passaggi 
� Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti 

scorrettamente 
� Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e 

scollegarla elettricamente 
� Segnalare tempestivamente eventuali anomalie 

 

Dopo l’uso 

� Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre 
� Scollegare elettricamente la gru 
� Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 



RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27    PSC 
E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE NEL COMUNE DI EGNA (BZ)                                                                                       ALLEGATO B 

 30 

Manutenzione 

� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 
estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 

� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti 
� Verificare trimestralmente le funi 
� Verificare lo stato d’usura delle parti in movimento 
� Controllare i freni dei motori e di rotazione 
� Ingrassare pulegge, tamburo e ralla 
� Verificare il livello dell’olio nei riduttori 
� Verificare il serraggio dei bulloni della struttura 
� Controllare l’integrità dei conduttori di terra contro le scariche 

atmosferiche 
� Verificare la taratura del limitatore di carico 
� Verificare il parallelismo e la complanarità dei binari 
� Controllare l’efficienza dell’avvolgicavo e della canaletta di 

protezione 
� Utilizzare l’imbracatura di sicurezza con doppia fune di 

trattenuta per gli interventi di manutenzione fuori dalle 
protezioni fisse 

� Segnalare eventuali anomalie 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Guanti 
� Cintura di sicurezza 
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16.  Gruppo elettrogeno 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Elettrici 
� Rumore 
� Gas 
� Oli minerali e derivati 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati 
� Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno 
� Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro 
� Verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di 

protezione 
� Verificare l’efficienza della strumentazione 

Durante l’uso 

� Non aprire o rimuovere gli sportelli 
� Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, 

alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a 
norma 

� Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 
fumare 

� Segnalare tempestivamente gravi anomalie 

Dopo l’uso 

� Staccare l’interruttore e spegnere il motore 
� Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore 

spento, segnalando eventuali anomalie 
� Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni 

del libretto 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Calzature di sicurezza 
� Guanti, Indumenti protettivi(tute) 
� Otoprotettori 
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17.  Impianto iniezione miscela cementizia 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni  
� Scivolamenti 
� Cadute a livello  
� Cadute dall’alto  
� Investimenti 
� Getti, schizzi 
� Elettrici  
� Rumore 
� Oli minerali e derivati  
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare il corretto funzionamento dell’impianto di 
miscelazione, iniezione e distribuzione  

� Verificare la presenza dei carter degli organi in movimento 
� Verificare la pulizia e la lubrificazione della valvola di scarico 
� Controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo di 

emergenza  
� Controllare l’efficienza e la qualità dei tubi flessibili  
� Controllare l’efficienza del tronchetto di sicurezza (fusibile 

idraulico)  
� Controllare l’efficienza del manometro del tubo ad alta 

pressione 

Durante l’uso 

� Controllare il corretto scarico dalla betoniera alla vasca di 
stoccaggio della miscela  

� Verificare costantemente l’andamento delle pressioni di 
iniezione 

� Mantenere pulito il piano di lavoro ed i comandi  
� Non indossare indumenti con parti svolazzanti  
� Controllare costantemente i cavi ed i punti di attacco  
� Eseguire gradualmente tutte le manovre  
� Illuminare adeguatamente l’area di lavoro 
� In caso di otturazione degli ugelli del distributore provvedere 

all’arresto della pompa ed all’apertura della valvola di scarico 
� Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 

fumare (motopompa) 

Dopo l’uso 

� eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 
necessarie al reimpiego dell’apparecchiatura, fermando il 
motore e scaricando l’impianto 

� le operazioni di manutenzione principali sono: 
� sostituzione, in caso di evidente usura o di impiego molto 

prolungato, di rubinetti, giunti e valvole di sicurezza, ugelli 
del distributore 

� smontaggio, pulizia ed ingrassaggio delle valvole di scarico 
pressione e parti mobili del corpo iniettore 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 
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Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza  
� Elmetto 
� Occhiali 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute)  
� Indumenti ad alta visibilità 

 
 



RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27    PSC 
E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE NEL COMUNE DI EGNA (BZ)                                                                                       ALLEGATO B 

 34 

 
18. Macchina per pulizia stradale 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni (durante la manutenzione) 
� Punture, tagli, abrasioni (durante la manutenzione) 
� Oli minerali e derivati (durante la manutenzione) 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di 
segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di 
manovra 

� Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando 
gli specchi retrovisori e detergendo i vetri 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di 
emergenza 

� Mantenere sgombro l’abitacolo 

Dopo l’uso 

� Tenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc. 
� Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e 

non fumare 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore 

spento, seguendo le indicazioni del libretto 
� Segnalare eventuali malfunzionamenti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Indumenti protettivi (tute) 
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19.  Pala meccanica 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Vibrazioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Rumore 
� Polveri 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con 
cabina) 

� Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in 
mancanza di illuminazione 

� Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di 
retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 

� Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 
� Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
� Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le 

condizioni di stabilità per il mezzo 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone 
� Trasportare il carico con la benna abbassata 
� Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna 
� Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Segnalare eventuali gravi anomalie 

Dopo l’uso 

� Posizionare correttamente la macchina, abbassando la 
benna a terra e azionando il freno di stazionamento 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Pulire convenientemente il mezzo 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Copricapo 
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� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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20.  Piegaferro 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Punture, tagli, abrasioni 
� Elettrici 
� Urti, colpi, impatti, compressioni 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Caduta materiale dall’alto 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di 
messa a terra visibili 

� Verificare l’integrità delle protezioni e dei ripari alle 
morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori 
elettrici di azionamento e di manovra 

� Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione, affinché 
non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano 
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale 
da lavorare e lavorato 

� Verificare la presenza delle protezioni agli organi di 
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) 

� Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra 
ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
arresto 

Durante l’uso 

� Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina 
� Gli addetti devono fare uso del casco di protezione, 

(trattandosi di posti di carico e scarico di materiali) oltreché 
di posti fissi di lavoro, per i quali può essere richiesta la 
tettoia sovrastante 

� Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di 
lavoro (dove necessario) 

Dopo l’uso 

� Aprire (togliere corrente) l’interruttore generale al quadro 
� Verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di 

messa a terra visibili 
� Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia 

accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori 
medesimi 

� Pulire la macchina da eventuali residui di materiale 
� Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione 

della macchina 
� Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 
� Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa 

del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire la 
vostra attività senza pericoli 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 
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Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
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21. Pompa ad alta pressione 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 
 

� Urti, colpi, impatti, compressioni  
� Scivolamenti 
� Cadute a livello  
� Getti, schizzi 
� Elettrici 
� Movimentazione manuale dei carichi  
� Contatto con linee elettriche aeree  
� Rumore 
� Oli minerali e derivati  
� Allergeni  
� Incendio 

Misure di prevenzione 
Prima dell’uso 

� Non installare la motopompa in ambienti chiusi e poco 
ventilati 

� Verificare la presenza dei carter degli organi in movimento 
� Verificare la pulizia e la lubrificazione della valvola di scarico 
� Controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo di 

emergenza  
� Controllare l’efficienza e la qualità dei tubi flessibili del 

circuito oleodinamico  
� Controllare l’efficienza del tronchetto di sicurezza (fusibile 

idraulico)  
� Controllare l’efficienza del manometro del tubo ad alta 

pressione 
� Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: agli 

organi di trasmissione, agli organi di manovra 
� Verificare l’integrità delle componenti elettriche ed il corretto 

funzionamento degli interruttori di alimentazione e di 
manovra 

� Verificare l’efficienza del gruppo pompante, pistoni e 
guarnizioni 

Durante l’uso 

� Mantenere costante il collegamento con l’operatore alla 
sonda 

� Mantenere pulito il piano di lavoro ed i comandi 
� Non indossare indumenti con parti svolazzanti  
� Illuminare adeguatamente l’area di lavoro 
� In caso di otturazione degli ugelli provvedere all’arresto della 

pompa ed all’apertura della valvola di scarico 
� È vietato manomettere le protezioni 
� È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, 

manutenzione o riparazione con la pompa in funzione 
� Accertarsi del fermo macchina anche meccanico prima di 

eseguire interventi di manutenzione 
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 � Controllare i livelli di pressione di iniezione e l’efficienza dei 
dispositivi di limitazione e di arresto di emergenza 

� Utilizzare le protezioni auricolari, l’elmetto per la protezione 
del capo, i guanti e la tuta di protezione per il personale 
addetto all’impianto 

� Tenere sempre a disposizione ed in efficienza un estintore 
idoneo 

� Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 
fumare (motopompa)  

� Controllare costantemente le tubazioni di alimentazione alla 
sonda 

Dopo l’uso 

� Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 
necessarie al reimpiego dell’apparecchiatura, fermando il 
motore diesel e scaricando l’impianto 

� Le operazioni di manutenzione principali sono: 
� Sostituzione, in caso di evidente usura o di impiego molto 

prolungato, di rubinetti, giunti e valvole di sicurezza 
� smontaggio, pulizia ed ingrassaggio delle valvole di scarico 

pressione 
� controllo dello stato di usura del gruppo pompante e loro 

eventuale sostituzione 
� Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed 

all’interruttore generale di alimentazione al quadro 
� Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 

curandone la necessaria manutenzione alla fine dell’uso e 
l’eventuale pulizia e lubrificazione 

� Ricontrollare l’integrità e l’efficienza di tutti i dispositivi di 
protezione 

� Ricordarsi sempre che alla ripresa del lavoro la pompa 
potrebbe essere utilizzata da un’altra persona, quindi 
segnalare per iscritto al responsabile del lavoro eventuali 
anomalie riscontrate 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti � Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione � Il programma di manutenzione della macchina deve essere 
estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 

� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza  
� Elmetto 
� Occhiali 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute)  
� Occhiali a maschera 
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22. Pompa idrica 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Scivolamenti, cadute a livello 
� Elettrici 
� Annegamento 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano 
danneggiate 

� Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
� Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione 

provvisto di un interruttore di comando e uno di protezione 

Durante l’uso 

� Per l’installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un 
apparecchio di sollevamento 

� Alimentare la pompa ad installazione ultimata 
� Durante il pompaggio controllare il livello dell’acqua 
� Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della 

stessa con l’acqua 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Scollegare elettricamente la macchina 
� Pulire accuratamente la griglia di protezione della girante 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Stivali di sicurezza 
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23. Pompa per betoncino  

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Cadute dall’alto 
� Getti, schizzi 
� Vibrazioni (spruzzatura manuale) 
� Allergeni 
� Nebbie 
� Rumore 
� Elettrici 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza degli interruttori di comando 
� Verificare l’integrità delle tubazioni e dei cavi di 

alimentazione 
� Controllare gli innesti tra condutture e macchina 
� Controllare l’efficienza dei carter degli organi di trasmissione 

e del nastro trasportatore 

Durante l’uso 

� Delimitare l’area operativa esposta al rumore a ed al 
microclima 

� Utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di 
protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in 
quota 

� Impugnare saldamente la pistola 
� Per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione 

interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi 

malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Scollegare elettricamente la macchina e chiudere il flusso di 
acqua, aria, ed additivi liquidi 

� Provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con 
particolare riguardo alla vasca di miscelazione ed alle 
tubazioni 

� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori 
spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Stivali di sicurezza 
� Elmetto con visiera 
� Maschera a filtri completi di cappuccio o maschera 

respiratoria 
� Indumenti protettivi (tute) 
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24.  Rifinitrice 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Calore, fiamme 
� Incendio, scoppio 
� Catrame, fumo 
� Rumore 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla 
pedana posteriore 

� Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici 
� Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto 

oleodinamico 
� Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, 

dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, 
bruciatori e bombole 

� Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il 
traffico stradale a distanza di sicurezza 

Durante l’uso 

� Segnalare eventuali gravi guasti 
� Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel 

vano coclea 
� Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
� Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 

Dopo l’uso 

� Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
� Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di 

stazionamento 
� Provvedere ad una accurata pulizia 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

attenendosi alle indicazioni del libretto 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Copricapo 
� Indumenti protettivi (tute 
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25. Rullo compressore 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Vibrazioni 
� Rumore 
� Oli minerali e derivati 
� Ribaltamento 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le 
condizioni di stabilità per il mezzo 

� Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante 
� Controllare l’efficienza dei comandi 
� Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con 

scarsa illuminazione 
� Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano 

funzionanti 

Durante l’uso 

� Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
� Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 
� Non ammettere a bordo della macchina altre persone 
� Mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
� Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni 

pericolose 

Dopo l’uso 

� Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Copricapo 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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26. Sega a disco per metalli 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Punture, tagli, abrasioni 
� Elettrici 
� Getti, schizzi 
� Oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina 
� Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché 

non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti 
� Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra 

visibili e relative protezioni 
� Verificare il corretto fissaggio del disco 
� Verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione 
� Verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo 

presente” 
� Controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della 

lama 
� Verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali 

Durante l’uso 

� Fissare il pezzo da tagliare nella morsa 
� Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti 

svolazzanti 

Dopo l’uso 

� Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o 
sull’interruttore a parete 

� Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 
� Sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali 
� Segnalare eventuali guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Otoprotettori 
� Occhiali 
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27. Sega circolare 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Punture, tagli, abrasioni 
� Elettrici 
� Rumore 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Caduta materiale dall’alto 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione 
registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale 
che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per 
effettuare la lavorazione 

� Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in 
acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. 
dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere 
aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di 
evitare il possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo attrito delle 
parti tagliate contro le facciate del disco) 

� Verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati 
del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo 
tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni 
accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante 
l’azionamento dell’interruttore di manovra) 

� Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno 
per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed 
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o 
comunque sulla sua traiettoria 

� Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive 
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione 
o delle mani che trattengono il pezzo) 

� Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in 
particolare di quella corrispondente al posto di lavoro 
(eventuale materiale depositato può provocare inciampi o 
scivolamenti) 

� Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro 
(eventuale materiale depositato può costituire intralcio 
durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio) 

� Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei 
fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole 
morsettiere - interruttori) 

� Verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 
� Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non 

deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad 
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, 
non deve intralciare i passaggi) 

Durante l’uso 
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� Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco 
venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia 
libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di 
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti 

� Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le 
mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla 
sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi 

� Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le 
mani servono tutta la vita 

� Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo 
dispositivo atto a trattenere le schegge 

� Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di 
protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge 

Dopo l’uso 

� Ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire 
utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata 
in perfetta efficienza 

� Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
� Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento 

a quella corrispondente al posto di lavoro 
� Verificare l’efficienza delle protezioni 
� Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
� Otoprotettori 
� Occhiali 
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28. Sonda perforatrice 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATUR
A 
 

� Cadute a livello 
� Rumore 
� Vibrazioni 
� Proiezione da schegge e materiale 
� Polveri 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la 
macchina 

� Verificare l’efficienza del dispositivo di comando 
� Verificare l’efficienza della cuffia antirumore 
� Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

Durante l’uso 

� Non intralciare i passaggi con le tubazioni 
� Interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare 

l’aria residua del perforatore 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Interrompere le alimentazioni di aria e acqua 
� Disattivare il compressore e scaricarlo 
� Scaricare e scollegare i tubi controllandone l’integrità 
� Mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la 

pulizia 
CARATTERISTICHE 
DI SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli 
addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a bordo 
macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature o stivali di sicurezza 
� Otoprotettori 
� Occhiali 
� Elmetto 
� Indumenti protettivi (tute) 
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29. Stenditrice a caldo di emulsione bituminosa  

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08  
� D.Lgs. 17/10 
 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Calore, fiamme  
� Incendio, scoppio  
� Getti e schizzi  
� Catrame, fumo  
� Rumore 
� Oli minerali e derivati 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza dei comandi 
� Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto di 

spruzzo 
� Verificare l’efficienza delle connessioni tra tubazioni e 

caldaia 
� Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il 

traffico stradale a distanza di sicurezza 

Durante l’uso 

� Segnalare eventuali guasti 
� Per gli addetti: 
�  Tenersi a distanza di sicurezza dalla caldaia 
�  Tenersi a distanza di sicurezza dallo spruzzatore 

Dopo l’uso 

� Spegnere la caldaia  
� Posizionare correttamente il mezzo  
� Provvedere ad una accurata pulizia 
� Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

attenendosi alle indicazioni del libretto 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza  
� Copricapo 
� Indumenti protettivi (tute)  
� Occhiali 
� Maschera a filtri 
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30. Tagliasfalto a disco 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 

� Rumore 
� Punture, tagli, abrasioni 
� Incendio 
� Investimento 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Delimitare e segnalare l’area d’intervento 
� Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 
� Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di  

trasmissione 
� Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione 

d’acqua 
� Verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco 

Durante l’uso 

� Mantenere costante l’erogazione dell’acqua 
� Non forzare l’operazione di taglio 
� Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
� Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
� Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 

fumare 
� Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

Dopo l’uso 

� Chiudere il rubinetto della benzina 
� Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 

curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione 
� Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 

spento 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Copricapo 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 
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31. Trancia ferri, piegatrice 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 
� Norme CEI 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Elettrici 
� Punture, tagli, abrasioni 
� Cesoiamento, stritolamento 
� Scivolamenti, cadute a livello 
� Caduta materiale dall’alto 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’integrità del cavo e della spina 
� Verificare l’efficienza del pedale di comando e 

dell’interruttore 
� Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e 

proteggerlo da eventuali danneggiamenti 
� Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile 
� Verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione 
� Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di 

lavoro (dove necessario) 

Durante l’uso 

� Tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della 
macchina 

� Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi 
speciali 

� Non tagliare più di una barra contemporaneamente 
� Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 
� Non rimuovere i dispositivi di protezione 

Dopo l’uso 

� Scollegare elettricamente la macchina 
� Eseguire le operazioni di manutenzione (con la macchina 

scollegata elettricamente) segnalando eventuali guasti 

CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Guanti 
� Calzature di sicurezza 
� Elmetto 
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32.  Verniciatrice segnaletica stradale 

Riferimenti normativi 
applicabili 

� D.Lgs. 81/08 
� D.Lgs. 17/10 

RISCHI GENERICI 
CONNESSI 
ALL’UTILIZZO 
DELL’ATTREZZATURA 
 

� Rumore 
� Gas, vapori 
� Investimento 
� Allergeni 
� Nebbie 
� Incendio 

Misure di prevenzione 

Prima dell’uso 

� Verificare l’efficienza dei dispositivi di comando e di controllo 
� Verificare l’efficienza del carter della puleggia e della cinghia 
� Segnalare efficacemente l’area di lavoro 

Durante l’uso 

� Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e 
non fumare 

� Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
� Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

Dopo l’uso 

� Chiudere il rubinetto della benzina 
� Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 

curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione 
CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA 

� Si rimanda al libretto della macchina. 

Istruzioni per gli addetti 

� Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente a 
bordo macchina. 

� Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso del 
mezzo. 

Manutenzione 
� Il programma di manutenzione della macchina deve essere 

estratto dal libretto di manutenzione della macchina. 
� Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

� Copricapo 
� Calzature di sicurezza 
� Guanti 
� Maschera a filtri 
� Otoprotettori 
� Indumenti protettivi (tute) 

 
 


