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A NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI. 

 

A.1 NOTE GENERALI 
 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifi-
che norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 
 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi 
all’opera. 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di 
esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si 
tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di ma-
nutenzione e di riparazione dell’opera.” 
Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell’opera in oggetto. 
Tale fascicolo è diviso in due parti: 
 
 
 

Parte A 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
 
  
 
  
 
relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori suc-
cessivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 
 

 

Parte B 
EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 
  

Relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per 
interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature 
in dotazione dell’opera. 

Lavori di revisione 

Lavori di sanatoria e di riparazione 

Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione 
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A.1.1 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMAZIONI 
 
Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e 
coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi: 
 
nella fase di progetto  a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP 

 
  
 
nella fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE 

 
  
 
dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente 
 

 
  
 
 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del con-
trollo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 
 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di 
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera) 
 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documenta-
zione tecnica relativa all’opera. 

 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, ag-
giornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
 

definito compiutamente nella 
fase di pianificazione 

modificato (eventualmente) 
nella fase esecutiva 

aggiornato se avvengono 

modifiche nel corso  

dell’esistenza dell’opera 
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B RELAZIONE SULL’OPERA 

B.1 RIFERIMENTO OPERA 
 

Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27 “s.c. Egna” e del ponte sul fiume Adige nel 
comune di Egna (BZ) 

Indirizzo preciso del cantiere 

Via: Km 104.170 dell’Autostrada del Brennero 

Località Egna Città  Provincia BZ 

B.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’OPERA  

Descrizione dettagliata dell’opera 

L'appalto ha per oggetto i lavori per il rifacimento di un sovrappasso autostradale ubicato 
alle progressive km 104+170 e di un ponte sul fiume Adige lungo la via Stazione del Co-
mune di Egna. Il nuovo sovrappasso ed il nuovo ponte sul fiume Adige saranno costituiti 
da due impalcati a campata unica, con luce teorica rispettivamente di 46,00 e 81,20 m. 
La struttura è in acciaio Corten verniciato ad arco inclinato con spinta eliminata 
dall’impalcato, che funge da tirante ed aste di sospensione a sezione variabile a doppio T. 
L’impalcato carrabile è un cassone a lastra ortotropa con altezza rispettivamente di m 
1,30 e m 1,60, con sbalzi laterali a doppio T a sezione variabile che sostengono solette in 
c.a. collaborante del marciapiede e della pista ciclabile. Nel ponte la sommità delle aste di 
sospensione è collegata al cordolo interno del marciapiede con pendini ∅ 30 mm. 
Le spalle sono costituite da setti in cemento armato, realizzate in calcestruzzo con resi-
stenza cubica superiore a 40 N/mm2 con sbalzi del marciapiede e della pista ciclabile sul 
paraghiaia e sui muri d’ala. 
Le fondazioni sono di tipo profondo su pali trivellati del diametro di mm 1200 e 1500 rea-
lizzati in calcestruzzo con resistenza cubica non inferiore a 30 N/mm2, con paratie in mi-
cropali e tiranti per il sostegno della strada esistente nella fase di costruzione delle fonda-
zioni e delle spalle.  
I parapetti sono previsti in acciaio Corten verniciato con corrimano in acciaio AISI 316 L, 
contenenti le lampade di illuminazione del marciapiede e della pista ciclabile. Per il so-
vrappasso autostradale è prevista l’installazione di pannelli di protezione in PMMA e fibre 
in poliamide di altezza pari a 3,00 m, che continua sul rilevato lato nord eseguito con terre 
armate verso la zona artigianale.  
Le barriere di sicurezza sono del tipo H3 sul sovrappasso e sul lato nord del ponte, N2 sui 
rilevati e sul ponte lato sud.  
I rilevati e tutti i collegamenti alla viabilità esistente devono essere adeguati alla livelletta 
stradale del ponte sull’Adige, più alta di quella esistente di circa 2 m sulla spalla sinistra e 
di circa 3 m sulla spalla destra.  
Sul lato nord della strada è previsto un tratto di scarpata in terra armata con un angolo di 
incidenza con l’orizzontale di 70°; un semiviadotto in c.a. per l’accesso dell’impianto di sol-
levamento della fognatura Egna-Termeno di 19,20 m di lunghezza per 6,40 m di larghezza 
ed un muro a gravità con paramento di pietrame a mosaico grezzo e retrostante calce-
struzzo di altezza massima di m 6,60 e di 42 m di lunghezza. Un altro muro della tipologia 
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sopradescritta è previsto lungo la ciclabile a sud del ponte di altezza massima di m 2,70 e 
di m 15 di lunghezza.  
All’interno del cassone del ponte sono previste tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 e DN 
400 per acque nere. Nella soletta in c.a. della pista ciclabile del ponte sono previste tuba-
zioni in acciaio per gas ed acquedotto e tubazioni in p.e. per cavi Telecom, Selnet, illumi-
nazione pubblica. Nella soletta in c.a. della pista ciclabile del sovrappasso sono previste 
tubazioni in p.e. Telecom ed Enel. La costruzione delle spalle comporta deviazioni di varie 
infrastrutture di rete e la costruzione di un attraversamento dell’A22 con uno spingitubo in 
acciaio ∅ 200 mm per alloggio di una tubazione DN 125 in acciaio per il gasdotto SEL. 
L’illuminazione, per quanto riguarda il sovrappasso ed il ponte, è prevista con lampade 
LED poste sui cordoli lungo la carreggiata per la strada, con lampade LED nel corrimano 
per il marciapiede e la ciclabile, con proiettori sempre a lampade LED per gli archi. Per i 
tratti esterni alle opere d’arte l’illuminazione è prevista con lampade LED su pali di 6,00 m 
di altezza ad una distanza di 20 – 24 m. 
Comprese nell’appalto sono anche tutte le opere provvisionali richieste 
dall’apprestamento del cantiere e dal varo delle strutture 
 
 

B.3 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 

Strada: 

 

 

Strada comunale che collega Egna alla zona artigianale 
 

Opere d’arte: - Sovrappasso autostradale 
- Ponte sul fiume Adige 
- Semiviadotto per l’accesso dell’impianto di solleva-

mento 
- Scarpate in terra armata e muri di sostegno 

Macro interferenze con 
preesistenze 

Autostrada del Brennero, fiume Adige, strada comunale e 
strade arginali, infrastrutture 

Infrastrutture: Durante la realizzazione della spalla est del sovrappasso de-
ve essere deviata la tubazione dell’acquedotto, del gasdotto. 
La linea telefonica, la fibra ottica ed i cavi dell’illuminazione 
attualmente presenti nel vecchio sovrappasso saranno allog-
giate nella nuova pista ciclabile. 
Durante la realizzazione del ponte devono essere deviate le 
tubazioni delle acque nere ed il tubo dell’ufficio idrografico. 
Le infrastrutture presenti sul ponte rimarranno in funzione 
negli alloggiamenti attuali fino alla fine dei lavori del ponte e 
solo allora verranno deviate nelle nuove posizioni. 
 

Finiture: - opere di arredo urbano. 

 
Nota specifica sul fascicolo in correlazione all’opera. 
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B.4 SOGGETTI 
 

Committente Autostrada del Brennero S.p.A. 

Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei 
contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori) 

 

Indirizzo : via Berlino 10, 38121 Trento 

Telefono: 0461 212611 

 

Responsabile dei lavori  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

Progettista  dott. ing. Mario Valdemarin 

Indirizzo :  via Mercato Vecchio n° 21 – 39042 Bres-
sanone 

Telefono : 0472-835576 

 

Direttore dei lavori  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

Coordinatore per la progettazione (CSP) dott. ing. Mario Valdemarin 

Indirizzo : via Mercato Vecchio n° 21 – 39042 Bres-
sanone 

Telefono : 0472-835576 

 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
(CSE) 

 

Indirizzo :  

Telefono :  
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B.5 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

 

 

Qualifica:  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

 

Qualifica:  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

 

Qualifica:  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

 

Qualifica:  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

 

Qualifica:  

Indirizzo :   

Telefono :  
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B.6 IMPRESE COINVOLTE NELL’OPERA 
 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO 1  
INDIRIZZO 2  
TELEFONO E FAX  

Prestazione fornita :  

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI 
IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B 

N.  del progetto e/o del repertorio: 

 

 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO 1  
INDIRIZZO 2  
TELEFONO E FAX  

Prestazione fornita :  

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI 
IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B 

N.  del progetto e/o del repertorio: 

 

 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO 1  
INDIRIZZO 2  
TELEFONO E FAX  

Prestazione fornita :  

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI 
IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B 

N.  del progetto e/o del repertorio: 

 

 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO 1  
INDIRIZZO 2  
TELEFONO E FAX  

Prestazione fornita :  

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI 
IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B 

N.  del progetto e/o del repertorio: 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 1 
Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di revisione A.1 
QUADRO GENERALE 
 
reti tecnologiche   
tipo 
(compartimento) 

Indi-
spensa-

bile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzatu-
re di sicu-
rezza in 
esercizio 

Dispositivi ausi-
liari in locazio-

ne 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Acquedotto   1 anno  
caduta dall’alto 
urti, tagli, abra-
sioni 

 guanti protettivi  

Fognatura   6 mesi  

caduta dall’alto 
esalazioni  
contatto con 
sostanze peri-
colose 

 

guanti protettivi 
stivali 
facciale filtrante 
tuta protettiva 

 

Metanodotto   6 mesi  
caduta dall’alto 
urti, tagli, abra-
sioni 

 guanti protettivi  

Acque bianche   6 mesi  
caduta dall’alto 
urti, tagli, abra-
sioni 

 guanti protettivi  

Illuminazione   1 anno  elettrocuzione  
guanti protettivi 
isolanti  

Linee telefoniche   1 anno  urti, tagli, abra-
sioni 

 guanti protettivi  

Linee elettriche   1 anno  elettrocuzione  
guanti protettivi 
isolanti  
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 2 
Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di revisione A.1 
QUADRO GENERALE 
 
strutture 
tipo 
(compartimento) 

Indi-
spensa-

bile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzatu-
re di sicu-
rezza in 
esercizio 

Dispositivi ausi-
liari in locazione 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strutture in c.a.   1 anno  
caduta 
dall’alto 

 

scala   
scarpe di sicu-
rezza 
guanti protettivi 

 

Muri   1 anno  
caduta 
dall’alto 

 

scala   
cinture di sicu-
rezza 
scarpe di sicu-
rezza 
guanti protettivi 

 

Strada   1 anno  

caduta 
dall’alto 

investimenti 
urti, colpi 

 

abbigliamento di 
sicurezza per 
lavori stradali 
scarpe di sicu-
rezza 
guanti protettivi 

 

Sovrappasso   1 anno  

caduta 
dall’alto 

investimenti 
urti, colpi 

 

abbigliamento di 
sicurezza per 
lavori stradali 
scarpe di sicu-
rezza 
guanti protettivi 

 

Ponte   1 anno  

caduta 
dall’alto 

investimenti 
urti, colpi 

 

abbigliamento di 
sicurezza per 
lavori stradali 
scarpe di sicu-
rezza 
guanti protettivi 
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Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di revisione A.1 
SCHEDA SINGOLA   Scheda n. A-1/ 
 
reti tecnologiche   
tipo 
(compartimento) 

Indi-
spensa-
bile 

SI 

Indi-
spensa-
bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi  
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi au-
siliari in loca-
zione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
              

 
 
Descrizione impianto: 
 
Riferimenti Normativi particolari: 
 
 
Rischi specifici per i lavoratori: 
 
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: 
 
Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B  
N.  del progetto e/o del repertorio:  

 
Dispositivi ausiliari in locazione: 
 
 
Libretto delle revisioni ( a cura della Committenza) 
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committenza 
Note eventuali 
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Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di revisione A.1 
SCHEDA SINGOLA   Scheda n. A-1/ 
 
strutture   
tipo 
(compartimento) 

Indi-
spensa-
bile 

SI 

Indi-
spensa-
bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi  
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi au-
siliari in loca-
zione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 
Descrizione struttura o parte dell’opera:: 
 
Riferimenti Normativi particolari: 
 
 
Rischi specifici per i lavoratori: 
 
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: 
 
Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B  
N.  del progetto e/o del repertorio:  

 
Dispositivi ausiliari in locazione: 
 
 
Libretto delle revisioni ( a cura della Committenza) 
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committenza 
Note eventuali 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 3 
Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di sanatoria e revisione  A.2 
QUADRO GENERALE 
 
reti tecnologiche 
tipo 
(compartimento e corpi del me-
stiere interessati) 

Indi-
spensa-

bile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature 
di sicurezza 
in esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ACQUEDOTTO  

- riparazione delle condotte   a guasto 

 

 
nastri di 
avverti-
mento 

  

- riparazione  contatori, sa-
racinesche, valvole   a guasto     

- controllo idranti        

- sostituzione condotte   a guasto     

- riparazione idranti   a guasto     

- pulizia pozzetti, chiusini, 
griglie   6 mesi 

    

FOGNATURA   

- riparazione delle condotte   a guasto 

 

 nastri di 
avverti-
mento 

  

- pulizia pozzetti, chiusini, 
griglie   6 mesi     

- sostituzione condotte   a guasto     

METANODOTTO  

- riparazione delle condotte   a guasto 

 

 nastri di 
avverti-
mento 

  

- pulizia pozzetti, chiusini, 
griglie   1 anno     

- sostituzione condotte   a guasto     

ACQUE BIANCHE   

- riparazione delle condotte   a guasto 

 

 
nastri di 
avverti-
mento 

  

- pulizia pozzetti, chiusini, 
griglie, caditoie   6 mesi     

- sostituzione condotte   a guasto     

ILLUMINAZIONE         

         

LINEE TELEFONICHE    T     

         

LINEE ELETTRICHE         

- riparazione rete di distri-
buzione e terminali      

nastri di 
avverti-
mento 
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- revisione apparecchiature 
elettriche   1 anno 

    

- sostituzione apparecchia-
ture elettriche   a guasto 

    

         

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 4 
Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di sanatoria e revisione  A.2 
QUADRO GENERALE 
 
strutture 
tipo 
(compartimento e corpi del mestiere 
interessati) 

Indispen-
sabile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature 
di sicurezza 
in esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
STRADA         

- rappezzi e sigillature loca-
lizzate del manto bitumino-
so 

  a guasto 
     

- pulitura, diserbamento e 
sagomatura di banchine   3 mesi 

     

- pulitura, riverniciatura, so-
stituzione dei dispositivi se-
gnaletici orizzontali e verti-
cali e guardrail 

  a guasto 

     

- pulitura di tombini, pozzetti, 
caditoie   6 mesi 

     

- piccole riparazioni di muri di 
sostegno, di recinzione, 
cordonate, strutture acces-
sorie 

  a guasto 

     

- sgombro della neve e di 
eventuali detriti   

ad oppor-
tunità 

     

- riparazione di tratti estesi di 
pavimentazione   a guasto 

     

- rifacimento completo del 
tappeto d’usura   a guasto 

     

- rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale/verticale   a guasto 

     

STRUTTURE IN C.A.         

- pulizia superficiale   1 anno      

- riparazioni localizzate su-
perficiali    a guasto 

     

- ripresa dei copriferri e risa-
namento delle armature 
scoperte 

  a guasto 
     

- riparazioni conseguenti a 
cedimenti strutturali in ge-
nere 

  a guasto 
     

MURI         

- pulizia superficiale   2 anni      

- riparazioni localizzate su-
perficiali    a guasto 

     

- ripristino di elementi del pa-
ramento in conseguenza di   a guasto 
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strutture 
tipo 
(compartimento e corpi del mestiere 
interessati) 

Indispen-
sabile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature 
di sicurezza 
in esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
distacchi 

- riparazioni di cedimenti 
strutturali   a guasto 

     

SOVRAPPASSO         

- struttura in acciaio: cassone 
con lastra ortotropa, setti, 
arco parabolico, travi 

  
Secondo 
necessità 

     

- struttura mista acciaio cls: 
travi, traversi, soletta, cor-
doli 

  
Secondo 
necessità 

     

- spalle in c.a. 
  

Secondo 
necessità 

     

- rappezzi e sigillature loca-
lizzate del manto bitumino-
so 

  a guasto 
     

- pulitura, diserbamento e 
sagomatura di banchine   3 mesi 

     

- pulitura, riverniciatura, so-
stituzione dei dispositivi se-
gnaletici orizzontali e verti-
cali e guardrail 

  a guasto 

     

- pulitura di pozzetti, caditoie   6 mesi      

- sgombro della neve e di 
eventuali detriti   

ad oppor-
tunità 

     

- riparazione di tratti estesi di 
pavimentazione   a guasto 

     

- rifacimento completo del 
tappeto d’usura   a guasto 

     

- rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale/verticale   a guasto 

     

- riparazione/sostituzione ap-
poggi   1 anno 

     

- riparazione/sostituzione 
giunti   a guasto 

     

- riparazione/sostituzione im-
permeabilizzazione   a guasto 

     

- barriere antirumore e di si-
curezza   a guasto 

     

PONTE         

- struttura in acciaio: cassone 
con lastra ortotropa, setti, 
arco parabolico, travi 

  
Secondo 
necessità 

     

- struttura mista acciaio cls: 
travi, traversi, soletta, cor-
doli 

  
Secondo 
necessità 

     

- spalle in c.a. 
  

Secondo 
necessità 

     

- rappezzi e sigillature loca-
lizzate del manto bitumino-
so 

  a guasto 
     

- pulitura, diserbamento e 
sagomatura di banchine   3 mesi 

     

- pulitura, riverniciatura, so-   a guasto      
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strutture 
tipo 
(compartimento e corpi del mestiere 
interessati) 

Indispen-
sabile 

SI 

Indi-
spensa-

bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature 
di sicurezza 
in esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osserva-
zioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
stituzione dei dispositivi se-
gnaletici orizzontali e verti-
cali e guardrail 

- pulitura di pozzetti, caditoie   6 mesi      

- sgombro della neve e di 
eventuali detriti   

ad oppor-
tunità 

     

- riparazione di tratti estesi di 
pavimentazione   a guasto 

     

- rifacimento completo del 
tappeto d’usura   a guasto 

     

- rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale/verticale   a guasto 

     

- riparazione/sostituzione ap-
poggi   1 anno 

     

- riparazione/sostituzione 
giunti   a guasto 

     

- riparazione/sostituzione im-
permeabilizzazione   a guasto 

     

- barriere antirumore e di si-
curezza   a guasto 
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Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di sanatoria e di riparazione A.2 
SCHEDA SINGOLA   Scheda n. A-2/ 
 
reti tecnologiche   
tipo 
(compartimento e corpi del me-
stiere interessati) 

Indi-
spensa-
bile 

SI 

Indi-
spensa-
bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi  
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi au-
siliari in loca-
zione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 
Descrizione impianto: 
 
Riferimenti Normativi particolari: 
 
 
Rischi specifici per i lavoratori: 
 
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: 
 
Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B  
N.  del progetto e/o del repertorio:  

 
Dispositivi ausiliari in locazione: 
 
 
Libretto delle manutenzioni ( a cura della Committenza) 
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committenza 
Note eventuali 
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Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte A  

Lavori di sanatoria e di riparazione A.2 
SCHEDA SINGOLA   Scheda n. A-2/ 
 
strutture   
tipo 
(compartimento e corpi del me-
stiere interessati) 

Indi-
spensa-
bile 

SI 

Indi-
spensa-
bile 

NO 

cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi  
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi au-
siliari in loca-
zione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 
Descrizione struttura o parte dell’opera:: 
 
Riferimenti Normativi particolari: 
 
 
Rischi specifici per i lavoratori: 
 
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: 
 
Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B  
N.  del progetto e/o del repertorio:  

 
Dispositivi ausiliari in locazione: 
 
 
Libretto delle manutenzioni ( a cura della Committenza) 
data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committenza 
Note eventuali 
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DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA  
Rifacimento del sovrappasso autostradale n°27  
e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ) 

Parte B 

 B.1 
 
reti tecnologiche 
Documentazione per dispo

spo-
nibile 

SI 

dispo
spo-
nibile 

NO 

N. del progetto e/o 
del repertorio 

Posa (sito) 
Luogo di conservazione 

 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 

Acquedotto    Autostrada A22  

Fognatura    Autostrada A22  

Metanodotto    Autostrada A22  

Acque bianche    Autostrada A22  

Illuminazione    Autostrada A22  

Linee telefoniche    Autostrada A22  

Linee elettriche    Autostrada A22  

      

      

 
generale 
Documentazione per dispo

spo-
nibile 

SI 

dispo
spo-
nibile 

NO 

N. del progetto e/o 
del repertorio 

Posa (sito) 
Luogo di conservazione 

 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 
Strutture in c.a.    Autostrada A22  
Muri    Autostrada A22  
Strada    Autostrada A22  
Sovrappasso    Autostrada A22  
Ponte    Autostrada A22  
      
      
      
      
      
      
      
 
Per accettazione del Documento 
rev. n. data La Committenza L’Impresa Il  CSP Il CSE 

      
      
      
 


