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PREMESSA E DEFINIZIONI 

 
 
 

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono 
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa. 
 
La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli 
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 
elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle 
lavorazioni previste per l’appalto. 
 
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per: 
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti 

pubblici”; 
- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in 

via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, 

n. 145. 
 
Il Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte 
integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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PARTE PRIMA 
 
 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 
ART. 1 

OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO 
 

L'appalto ha per oggetto i lavori per il rifacimento di un sovrappasso autostradale 
ubicato alle progressive km 104+170 e di un ponte sul fiume Adige lungo la via 
Stazione del Comune di Egna. 
 
Il nuovo sovrappasso ed il nuovo ponte sul fiume Adige saranno costituiti da due 
impalcati a campata unica, con luce teorica rispettivamente di 46,00 e 81,20 m.  
 
La struttura è in acciaio Corten verniciato ad arco inclinato con spinta eliminata 
dall’impalcato, che funge da tirante ed aste di sospensione a sezione variabile a 
doppio T. L’impalcato carrabile è un cassone a lastra ortotropa con altezza 
rispettivamente di m 1,30 e m 1,60, con sbalzi laterali a doppio T a sezione 
variabile che sostengono solette in c.a. collaborante del marciapiede e della pista 
ciclabile. Nel ponte la sommità delle aste di sospensione è collegata al cordolo 
interno del marciapiede con pendini  30 mm. 
Le spalle sono costituite da setti in cemento armato, realizzate in calcestruzzo con 
resistenza cubica superiore a 40 N/mm2 con sbalzi del marciapiede e della pista 
ciclabile sul paraghiaia e sui muri d’ala. 
Le fondazioni sono di tipo profondo su pali trivellati del diametro di mm 1200 e 1500 
realizzati in calcestruzzo con resistenza cubica non inferiore a 30 N/mm2, con 
paratie in micropali e tiranti per il sostegno della strada esistente nella fase di 
costruzione delle fondazioni e delle spalle.  
I parapetti sono previsti in acciaio Corten verniciato con corrimano in acciaio AISI 
316 L, contenenti le lampade di illuminazione del marciapiede e della pista ciclabile. 
Per il sovrappasso autostradale è prevista l’installazione di pannelli di protezione in 
PMMA e fibre in poliamide di altezza pari a 3,00 m, che continua sul rilevato lato 
nord eseguito con terre armate verso la zona artigianale.  
Le barriere di sicurezza sono del tipo H3 sul sovrappasso e sul lato nord del ponte, 
N2 sui rilevati e sul ponte lato sud.  
I rilevati e tutti i collegamenti alla viabilità esistente devono essere adeguati alla 
livelletta stradale del ponte sull’Adige, più alta di quella esistente di circa 2 m sulla 
spalla sinistra e di circa 3 m sulla spalla destra.  
Sul lato nord della strada è previsto un tratto di scarpata in terra armata con un 
angolo di incidenza con l’orizzontale di 70°; un semiviadotto in c.a. per l’accesso 
dell’impianto di sollevamento della fognatura Egna-Termeno di 19,20 m di 
lunghezza per 6,40 m di larghezza ed un muro a gravità con paramento di pietrame 
a mosaico grezzo e retrostante calcestruzzo di altezza massima di m 6,60 e di 42 
m di lunghezza. Un altro muro della tipologia sopradescritta è previsto lungo la 
ciclabile a sud del ponte di altezza massima di m 2,70 e di m 15 di lunghezza.  
All’interno del cassone del ponte sono previste tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 
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e DN 400 per acque nere. Nella soletta in c.a. della pista ciclabile del ponte sono 
previste tubazioni in acciaio per gas ed acquedotto e tubazioni in p.e. per cavi 
Telecom, Selnet, illuminazione pubblica. Nella soletta in c.a. della pista ciclabile del 
sovrappasso sono previste tubazioni in p.e. Telecom ed Enel. La costruzione delle 
spalle comporta deviazioni di varie infrastrutture di rete e la costruzione di un 
attraversamento dell’A22 con uno spingitubo in acciaio  200 mm per alloggio di 
una tubazione DN 125 in acciaio per il gasdotto SEL. 
L’illuminazione, per quanto riguarda il sovrappasso ed il ponte, è prevista con 
lampade LED poste sui cordoli lungo la carreggiata per la strada, con lampade LED 
nel corrimano per il marciapiede e la ciclabile, con proiettori sempre a lampade 
LED per gli archi. Per i tratti esterni alle opere d’arte l’illuminazione è prevista con 
lampade LED su pali di 6,00 m di altezza ad una distanza di 20 – 24 m. 
Comprese nell’appalto sono anche tutte le opere provvisionali richieste 
dall’apprestamento del cantiere e dal varo delle strutture. 
 
L’appalto, come riportato all’art. “Modalità di pagamento del corrispettivo” dello 
Schema di Contratto, viene eseguito a corpo, nelle proporzioni e nelle categorie di 
lavoro specificate nell’art. 2. 
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ART. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

Il corrispettivo complessivo dei lavori, compresi nell’appalto, ammonta a € 
9.666.576,81 (Euro novemilioni seicentosessantaseimila cinquecentosettantasei 
virgola ottantuno), come risulta dal seguente prospetto, che evidenzia anche gli 
importi delle diverse categorie di lavoro dell’appalto e dei gruppi delle lavorazioni 
ritenute omogenee. 
 
CATEGORIE DI LAVORO 
 

N° 
PROG. 

CATEG. LAVORAZIONI OMOGENEE 
IMPORTO 

EURO 
% 

1 OG.03 SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE  526.405,55 5,45% 

2 OG.03 MOVIMENTI MATERIE 405.745,72 4,20% 

3 
OG.03 GABBIONI, TERRE RINFORZATE, SELCIATONI, 

MURI IN PIETRAME  
400.922,50 4,15% 

4 OG.03 PAVIMENTAZIONI STRADALI  122.439,52 1,27% 

5 OG.03 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 919.004,65 9,50% 

6 OG.03 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 6.086,18 0,06% 

7 OG.03 OPERE IN VERDE 37.400,47 0,39% 

8 OG.03 EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI  376.908,25 3,90% 

9 OG.03 POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  15.279,50 0,15% 

10 OG.03 LAVORI PARTICOLARI  22.260,00 0,23% 

11 OG.03 FINITURE  52.391,23 0,54% 

    TOTALE CATEGORIA OG.03 2.884.843,57 29,84% 

12 OS.12-A RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI 3.147,85 0,03% 

13 OS.12-A POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  210.277,69 2,18% 

    TOTALE CATEGORIA OS.12-A 213.425,54 2,21% 

14 OS.18-A CARPENTERIA METALLICA  4.184.097,90 43,28% 

15 OS.18-A POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  35.298,12 0,37% 

16 OS.18-A LAVORI PARTICOLARI  98.670,00 1,02% 

17 OS.18-A COSTI PER LA SICUREZZA 169.586,26 1,75% 

   TOTALE CATEGORIA OS.18-A 4.487.652,28 46,42% 

18 OS.21 SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE  229.074,94 2,37% 

19 OS.21 PALI DI FONDAZIONE  907.560,35 9,39% 

20 OS.21 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 4.031,91 0,04% 

   TOTALE CATEGORIA OS.21 1.140.667,20 11,80% 

21 OG.10 SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE  1.227,12 0,01% 

22 OG.10 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 1.561,86 0,02% 

23 OG.10 EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI  12.788,45 0,13% 

24 OG.10 ILLUMINAZIONE  254.204,68 2,63% 

  TOTALE CATEGORIA OG.10 269.782,11 2,79% 

25 OS.08 IMPERMEABILIZZAZIONE  190.405,28 1,97% 

  TOTALE CATEGORIA OS.08 190.405,28 1,97% 

26 OS.11 APPOGGI  187.999,44 1,95% 

27 OS.11 GIUNTI  109.382,13 1,13% 

  TOTALE CATEGORIA OS.11 297.381,57 3,08% 
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N° 
PROG. 

CATEG. LAVORAZIONI OMOGENEE 
IMPORTO 

EURO 
% 

28 OS.34 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 778,14 0,01% 

29 OS.34 RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI 13.200,00 0,14% 

30 OS.34 POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  168.441,12 1,74% 

    TOTALE CATEGORIA OS.34 182.419,26 1,89% 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 9.666.576,81 100,00% 

 
I costi per la sicurezza, che ammontano ad € 169.586,26 (Euro 
centosessantanovemila cinquecentoottantasei virgola ventisei), a norma di legge, 
non possono essere oggetto di ribasso. 
 
Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto, 
potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti 
dall’art. 106 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto durante il 
periodo di efficacia” dello Schema di Contratto. 
 
 
Sulla base del D.P.R. 207/10 le categorie previste sono: 
 
- la categoria OS.18-A - Prevalente – “Componenti strutturali in acciaio”; 
- la categoria OG.03 - Ulteriore categoria - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative 
opere complementari”; 

- la categoria OS.21 - Ulteriore categoria - “Opere strutturali speciali”; 
- la categoria OS.11 - Ulteriore categoria - “Apparecchiature strutturali speciali”; 
- la categoria OG.10 - Ulteriore categoria - “Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua”; 

- la categoria OS.12-A - Ulteriore categoria - “Barriere stradali di sicurezza”; 
- la categoria OS.08 - Ulteriore categoria - “Opere di impermeabilizzazione”; 
- la categoria OS.34 - Ulteriore categoria - “Sistemi antirumore per infrastrutture 

di mobilità”. 
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ART. 3 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo specifico art. 
“Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di Contratto, 
possono essere riassunte come indicato di seguito. 
 
Sono previsti 2 corpi: 
 
corpo 1: riguardante i lavori per il rifacimento del sovrappasso autostradale n. 27 

alla progressiva 104+170 con il concomitante adeguamento delle 
rampe; 

 
corpo 2: riguardante i lavori per il rifacimento del ponte sul fiume Adige sulla 

strada via Stazione del Comune di Egna con il concomitante 
adeguamento delle rampe; 

 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS.18-A “Componenti strutturali in 

acciaio” – PREVALENTE  
- fornitura, trasporto assemblaggio e varo delle strutture in acciaio per la 

realizzazione degli impalcati a lastra ortotropa con sbalzi per marciapiede e 
pista ciclabile a struttura mista acciaio - calcestruzzo; 

- fornitura, posa e movimentazione di struttura portante delle barriere 
antirumore; 

- oneri per la sicurezza 
 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG3 “Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali e relative opere complementari”  

 
- demolizione delle strutture esistenti; 
- scavi e movimento terra per esecuzione ed allargamento dei rilevati; 
- esecuzione delle spalle e dei muri in c.a.; 
- esecuzione delle solette e dei cordoli in c.a.; 
- esecuzione di un semiviadotto in c.a.;  
- esecuzione di scarpate in terra armata;  
- esecuzione di muri di sostegno con paramento a mosaico grezzo e 

retrostante cls;  
- realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

degli impalcati, con caditoie in ghisa per ponti e tubi in resina e fibra di vetro; 
- fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strati di 

collegamento (binder) ed usura sulle strade e sulle opere; 
- esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- esecuzione delle deviazioni delle infrastrutture esistenti e posa di tubazioni in 

p.e. per protezione cavi, in ghisa sferoidale per acquedotti e fognature con 



AU T O S T R AD A D E L  B R E N N E R O  
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

9 

giunti antisfilamento, coibentazioni e rivestimento in lamierino di acciaio, 
giunti di dilatazione, pezzi speciali;  

- esecuzione di canalizzazioni per acque bianche in resina e fibra di vetro, 
caditoie stradali, camerette d’ispezione gettate in opere in c.a. e 
prefabbricate, embrici per canalette; 

- fornitura e posa di terreno vegetale e semina sulle rampe; 
- protezione provvisoria e definitiva SNAM 

 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG10 “Impianti per la 

trasformazione alta tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua.” – ULTERIORE CATEGORIA 

 
- rimozione dell’impianto di illuminazione esistente; 
- fornitura e posa impianto di illuminazione pubblica; 
- fornitura e posa impianto di illuminazione a led sui cordoli; 
- fornitura e posa impianto di illuminazione a proiettori led sugli archi. 

 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS8 “Opere di 

impermeabilizzazione” – ULTERIORE CATEGORIA 
 

- ravvivatura del calcestruzzo corticale delle solette e dei cordoli;  
- protezione della superficie esterna delle spalle e dei muri con un film di 

vernice a base di resine metacriliche; 
- difesa delle strutture a contatto con il terreno mediante l’applicazione di un 

rivestimento bituminoso protettivo ed impermeabilizzante tipo SITOL A; 
- realizzazione di impermeabilizzazione continua a spruzzo con prodotto 

elastomerico bicomponente sull’estradosso delle strutture in c.a.; 
- stesa sulla superficie delle solette sottostante l’asfalto di malta polimerica a 

basso modulo elastico dello spessore di 10 mm avente funzione protettiva e 
impermeabilizzante; 

- manto di impermeabilizzazione in opera in bitume modificato armato con 
tessuto non tessuto per le strutture in acciaio. 
 
 

 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS11 “Apparecchiature strutturali 
speciali” – ULTERIORE CATEGORIA 

 
- fornitura e posa di apparecchi d’appoggio a dischi elastomerici, due dei quali 

con dissipatore viscoso; 
- fornitura e posa di giunti di dilatazione. 

 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS12-A “Barriere e protezioni 

stradali” – ULTERIORE CATEGORIA 
 

- rimozione delle barriere di sicurezza esistenti; 
- fornitura ed installazione di nuove barriere di sicurezza. 
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 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS21 “Opere strutturali speciali” – 

ULTERIORE CATEGORIA 
 

- esecuzione dei pali trivellati di grande diametro; 
- esecuzione dei micropali di fondazione; 
- esecuzione di paratie di sostegno del terreno di scavo in micropali e tiranti in 

trefoli;  
- esecuzione di paratie in betoncino proiettato con rete elettrosaldata e chiodi 

di ancoraggio. 
 
 
 LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OS34 “Sistemi antirumore per 

infrastrutture di mobilità” – ULTERIORE CATEGORIA 
 

- rimozione della barriera antirumore esistente lungo la sede autostradale per il 
varo del ponte; 

- ricostruzione della barriera antirumore lungo la sede autostradale dopo il varo 
del ponte; 

- fornitura e posa di barriera di protezione di panelli in polimetilmetacrilato a 
protezione della sottostante autostrada e come barriere antirumore. 
 

 
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie 
di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di 
progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto 
dell’appalto. 
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al 
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale 
d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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ART. 4 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 

Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente 
descritte negli elaborati messi a disposizione dell’Appaltatore. 
 
Si dovrà fare riferimento allo schema di contratto e, successivamente alla stipula, al 
contratto d’appalto, per tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra Società ed 
Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare 
riferimento a: 
 
a. termini di esecuzione e penali; 
b. programma di esecuzione dei lavori; 
c. sospensioni o riprese dei lavori; 
d. oneri a carico dell’Appaltatore; 
e. contabilizzazione dei lavori; 
f. liquidazione dei corrispettivi; 
g. controlli; 
h. specifiche modalità e termini di collaudo; 
i. modalità di soluzione delle controversie. 
 
 
 
 
3-1 Parte prima_CSA_corpo.doc 
 


