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Premessa 
 

Nel presente elaborato è riportata l’ubicazione indicativa degli impianti e dei sottoservizi la cui presenza è nota alla 

società Autostrada del Brennero S.p.A. di seguito dettagliati. 

Tali informazioni possono tuttavia risultare non esaustive per la possibile presenza di impianti o sottoservizi non 

autorizzati e pertanto non noti. 

Pertanto la presenza e l’ubicazione di impianti e sottoservizi in tutta l’area oggetto dei lavori dovranno essere sempre 

verificate dall’impresa esecutrice 

Quest’ultima prima dell’inizio dei lavori dovrà richiedere agli enti gestori degli impianti e dei sottoservizi di individuarne la 

posizione mediante picchettamento e delimitare l’area ove sarà consentito il transito o la sosta dei mezzi e del 

personale di cantiere. 
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Note 
 

Tutti gli attraversamenti interrati di elettrodotti BT di Enel citati all’interno di questo documento presentano 

la caratteristica comune di attraversare il rilevato autostradale all’interno di un cunicolo di protezione in 

cemento armato avente diametro interno pari a ø 25 cm (la sezione è riportata in Figura A). 

Sotto al piano campagna, al di fuori del rilevato, gli elettrodotti sono invece presenti all’interno di tubi in Fe ø 

80 mm; in prossimità di entrambe i lati del rilevato autostradale sono inoltre presenti pozzetti (denominati nel 

documento “pozzetti Enel”) aventi tutti dimensioni 1.00×1.00×1.10 metri. 

 
 

Figura A: Sezione tipo del tombino presente negli attraversamenti interrati degli elettrodotti BT di Enel 

 

Nella descrizione degli attraversamenti interrati, viene riportata la planimetria ed il profilo altimetrico presente 

nella convenzione stabilita tra Autostrada del Brennero S.p.A. e Enel – Venezia. 

Si fa presente che le ubicazioni degli impianti e dei sottoservizi riportate nel presente elaborato sono 

indicative.  

L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà accertarsi dell’eventuale posizione di ulteriori impianti e 

richiedere agli enti gestori di individuare la posizione degli impianti stessi mediante picchettamento. 

L’impresa dovrà, in accordo con il presente piano di sicurezza, determinare con gli enti gestori le misure da 

adottare per gli impianti e sottoservizi interferenti. 

Tutti gli impianti interferenti con l’area di cantiere dovranno essere segnalati e nei casi in cui possano arrecare 

pericolo per gli operatori andranno scollegati fisicamente prima di intraprendere i lavori. 
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PARALLELISMO INTERRATO 
 

Tra il km 85+735 ed il km 313+000 corre, parallelamente alla carreggiata sud, la dorsale in FIBRA OTTICA di 

Autobrennero S.p.A. e SIRTI che continua fino alla fine del tratto autostradale. 

In Figura viene riportato il suo schema di posa. 
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PARALLELISMO INTERRATO 
 

Tra il km 160+414 ed il km 313+000 corre, parallelamente alla carreggiata nord, il cavo D.M. interrato di Autobrennero 

S.p.A. e SIRTI che continua fino alla fine del tratto autostradale. 

In Figura viene riportato il suo schema di posa. 
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PARALLELISMO INTERRATO 
 

Tra il km 258+638 ed il km 259+612 corre, parallelamente alla carreggiata nord, uno scatolare in c.a. 2,60x2,30 m 

della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO , SERVIZIO GESTIONE STRADE 
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO 
 

Ai km 274+174 è presente una linea telefonica in guaina PVC nel manufatto sovrappasso nr.117 

 

Ente gestore: S.I.P. 
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO 
 

Ai km 276+264 è presente un cavo telefonico a F.O.  

Ente gestore: TELECOM ITALIA SpA MILANO 
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO 
 

Ai km 274+174 è presente una linea telefonica in guaina PVC nel manufatto sovrappasso nr.117 

Ente gestore: S.I.P. 
 

 


