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Codice Unità di misura Prezzo unitarioDescrizione

314,13 €

A.CPT.BAR001

EURO TRECENTOQUATTORDICI,13-- cad

Nolo  di  box  di  cantiere  uso  spogliatoio realizzato da struttura di
base,    sollevato   da  terra  e  in  elevato  con  profilati  di  acciaio
pressopiegati,  copertura  e  tamponatura  con  pannello sandwich
costituito    da    lamiera  interna  ed  esterna  e  coibente  centrale
(minimo  40  mm)  divisori  interni  e  pannello  sandwich,  infissi in
alluminio,  pavimento  di  legno  idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffittatura,  completo  di impianto elettrico, idrico e fognario,
termico,  elettrico,  dotato  di  armadietti  a due scomparti - dim. mt
2,40x6,40x2,40     -    compreso    montaggio    e    smontaggio    e
preparazione della base in cls di appoggio - nolo mensile.

281,19 €

A.CPT.BAR003

EURO DUECENTOOTTANTAUNO,19-- cad

Nolo  di  box  di  cantiere  uso servizi igienico-sanitari realizzato da
struttura  di  base,  sollevata  da  terra,  e  in elevato con profilati di
acciaio    pressopiegati,   copertura  e  tamponatura  con  pannello
sandwich    costituito  da  lamiera  interna  ed  esterna  e  coibente
centrale  (minimo  40  mm)  divisori  interni  e  pannello  sandwich,
infissi  in  alluminio,  pavimento  di  legno  idrofugo  rivestito in pvc,
eventuale  controsoffittatura,  completo  di impianto elettrico, idrico
(acqua  calda e fredda) e fognario, termico, elettrico interni, dotato
di  wc  alla  turca,  un  lavabo,  un  piatto  doccia, boiler elettrico ed
accessori    -  dim.  mt  2,40x2,70x2,40  -  compreso  montaggio  e
smontaggio  e  preparazione  della  base  in  cls di appoggio - nolo
mensile.

58,66 €

A.CPT.DEPK0501
0

EURO CINQUANTAOTTO,66-- cad

Cassone        metallico       per    contenimento    di    materiali    di
scavo/macerie,    della    capacità   di  mc.6    Nolo  per  un  mese.
CLASSE 1a.

6,93 €

A.CPT.PONK0113
0

EURO SEI,93-- m

Parapetto        normale     completamente    in    legno,    compresi
fermapiede,    eventuali    controventi,    fissaggio    alle    strutture.
Compreso montaggio e smontaggio.

0,57 €

A.CPT.PONK0136
0

EURO ZERO,57-- m

Parapetto    per  sistemi  di  edilizia    industrializzata  costituito  da
elementi  metallici,  con  sistema di fissaggio a ""delta"" o su inserti
predisposti  nel  solaio,  completo di corrente superiore, intermedio
e tavola    fermapiede, interasse  m. 1.20. Per ml. di parapetto, per
mese solo materiale. CLASSE 4a.

2,94 €

A.CPT.PONK0136
1

EURO DUE,94-- m

Parapetto    per  sistemi  di  edilizia    industrializzata  costituito  da
elementi  metallici,  con  sistema di fissaggio a ""delta"" o su inserti
predisposti  nel  solaio,  completo di corrente superiore, intermedio
e tavola    fermapiede,  interasse    m.  1.20. Per ogni montaggio e
smontaggio, al ml. di parapetto.

A.CPT.PROK0121
0

Tavolato  in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture
nei    solai,    allestito  e  fissato  su  traversine  in  legno  poste  ad
interasse  di  mt.  1.80  max.  Nolo  per un anno del solo materiale.
CLASSE 4a.
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8,08 €EURO OTTO,08-- m²

10,80 €

A.CPT.PROK0121
1

EURO DIECI,8-- m²

Tavolato  in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture
nei    solai,    allestito  e  fissato  su  traversine  in  legno  poste  ad
interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.

1,54 €

A.CPT.PROK0122
2

EURO UNO,54-- m²

Lamiera  di  acciaio  da  utilizzare a copertura  di aperture nei solai
o nel  suolo,    spessore  fino mm. 10. Nolo per un mese. CLASSE
4a.

13,71 €

A.CPT.PROK0122
3

EURO TREDICI,71-- m²

Lamiera  di  acciaio  da  utilizzare a copertura  di aperture nei solai
o nel  suolo,    spessore  fino  mm.  10.  Posa in opera e rimozione
con muletto o gruetta.

68,02 €

A.CPT.PROK0411
0

EURO SESSANTAOTTO,02-- cad

Passerella  pedonale  metallica  di  lunghezza  m.  4, larghezza m.
1.20,    fornita   di  parapetti  su  ambo  i  lati.  Nolo  per  un  mese.
CLASSE 4a.

18,06 €

A.CPT.PROK0412
0

EURO DICIOTTO,06-- cad

Passerella  pedonale  metallica  di lunghezza m. 4, larghezza m.1,
fornita  di  parapetti  su ambo i lati. Posa in opera con intervento di
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento.

272,03 €

A.CPT.PROK0413
0

EURO DUECENTOSETTANTADUE,03-- cad

Passerella  metallica  di  attraversamento  veicolare,  di lunghezza
m.  4,  larghezza  m.3,  fornita  di parapetti su ambo i lati. Nolo per
un mese. CLASSE 4a.

28,43 €

A.CPT.PROK0414
0

EURO VENTIOTTO,43-- cad

Passerella  metallica  di  attraversamento  veicolare,  di lunghezza
m.  4,  larghezza  m.3,  fornita  di  parapetti  su ambo i lati. Posa in
opera  con  intervento  di  muletto  o  autocarro  munito  di  braccio
idraulico. Per ogni spostamento.

41,41 €

A.CPT.RECG0203
0

EURO QUARANTAUNO,41-- m

Recinzione  realizzata  con  profilati  metallici  infissi  nel  terreno e
rete    metallica   legata  a  fili  tesati  tra  i  pali  ,  compresi  pali  di
controvento  con altezza fino a 2 ml compreso montaggio in opera
e successiva rimozione.

9,10 €

A.CPT.RECG0204
0

EURO NOVE,1-- m

Recinzione  realizzata  con  rete  plastica  stampata  sostenuta  da
ferri  tondi  diametro   mm.20,  infissi nel terreno a distanza di m. 1
con    altezza    fino    a      m.2  compreso  montaggio  in  opera  e
successiva rimozione.

3,47 €

A.CPT.RECG0205
0

EURO TRE,47-- m

Delimitazione  di  zone  realizzata  mediante  transenne metalliche
continue  costituite  da  cavalletti  e  fasce  orizzontali  di legno o di
lamiera    di    altezza    approssimativa  cm  15  colorate  a  bande
inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese, posa e rimozione.

A.CPT.RECG0205 Delimitazione  di  zone  realizzata  mediante  transenne metalliche
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1,16 €

1

EURO UNO,16-- m

continue  costituite  da  cavalletti  e  fasce  orizzontali  di legno o di
lamiera    di    altezza    approssimativa  cm  15  colorate  a  bande
inclinate    bianco/rosso.    Allestimento    in    opera  e  successiva
rimozione.

138,29 €

A.CPT.RECG0511
0

EURO CENTOTRENTAOTTO,29-- m

Cancello    carrabile    realizzato    con    tubo    tipo   ponteggio,  a
lavorazione  saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata,
con  una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di
sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a

138,29 €

A.CPT.RECG0512
0

EURO CENTOTRENTAOTTO,29-- cad

Portoncino  per  l'accesso  pedonale  con telaio metallico saldato e
rivestito  con  rete  metallica  o  lamiera grecata, dato in opera con
una     ripresa    antiruggine,    compreso    controtelaio    metallico
alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a

3,83 €

A.SC.A.20.a

EURO TRE,83-- m/mese

(CPT13  RECGO2070)  Nolo  di  barriera  tipo  New Jersey per un
mese.
Delimitazione    di    zone    di    cantiere    mediante    elementi   in
calcestruzzo tipo New Jersey. Classe 4a. Nolo
per un mese.

14,12 €

A.SC.A.20.b

EURO QUATTORDICI,12-- m

(CPT13  RECGO2071)  Compenso  relativo  alla posa e rimozione
di new jersey a protezione di aree di
lavoro;    nel    prezzo    è    compreso   e  compensato  l'onere  da
sostenere per il trasporto, il carico/scarico, la
posa  ed  il lievo dei new jersey, per la loro movimentazione anche
in più fasi, per la loro
manutenzione/integrazione;  i  new  jersey  in cemento armato, del
tipo bifilare e/o monofilare di altezza
minima  cm  100 da terra, dovranno essere posati in continuità per
tutta la lunghezza del cantiere ed
essere    dotati    di    testata    ad  inizio  cantiere;  sui  new  jersey
dovranno essere montati, sul fianco esposto
verso  traffico,  i  catadiottri  ad  interasse minimo di 12 ml e bande
rifrangenti sull'intera testata; i new
jersey   devono  essere  collegati  al  piede  ed  in  testa  mediante
piastre metalliche e bulloni,
opportunamente  dimensionate;  al  piede  di ogni elemento di new
jersey, lato cantiere, deve essere
posizionato,    mediante    perforazione    di   almeno  20  cm  nella
pavimentazione, una barra di diametro
almeno  20  mm  della  lunghezza  di  20+30  cm.  Il  prezzo  verrà
applicato una sola volta per l'operazione
complessiva di posa e rimozione.

A.SC.A.20.c Compenso    relativo    alla    posa  e  rimozione  di  protezione  da
posizionare al di sopra di new jersey, a
protezione    di    aree    di    lavoro;    nel    prezzo  è  compreso  e
compensato:
- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della
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12,06 €EURO DODICI,06-- m

protezione da posizionare al di sopra
dei  new  jersey,  la  protezione  sarà costituita da paletti in acciaio
opportunamente infilati in appositi fori
ricavati  nella  testa  dei  new  jersey  oppure zancati ai new jersey
con sistemi approvati dal dal CSE, da un
tavolato  pieno  in  legno  di  altezza  minima  ml  1,00,  oppure  da
analoga protezione approvata dal CSE;
- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il
lievo della protezione, per la sua
movimentazione        anche        in        più      fasi,    per    la    sua
manutenzione/integrazione.

A.SC.A.210 Formazione,  su  piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico
fisso autorizzato, costituito
prevalentemente  da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di
piastre forate con spinotti di
collegamento  e  correnti  di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo
di  idonei  ancoraggi,  impalcati  di lavoro corredati di fermapiede e
mensole a sbalzo di serie per tutto lo
sviluppo  in  pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati
con  botola  e  scale  di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di
tipo permanente ed idonei per essere
riposizionati    e    riutilizzati    nel    caso    di  successivi  interventi
manutentivi.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e  compensati  gli  oneri per il
nolo, il montaggio anche ripetuto in più
fasi,  i trasporti, il disfacimento anche in più fasi, con la pulizia ed il
trasporto a discarica dei materiali di
risulta    (indennità    di    discarica    compresa),  la  manutenzione
giornaliera, le eventuali modifiche al
ponteggio  in  corso  d'opera  ed  il  puntuale  e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica.
E'  altresì  compreso  il  calcolo  statico,  il  disegno  esecutivo  con
indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi
per  metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5 kN/m2,
carico vento =2.0 kN/m2),
l'indicazione  degli  appoggi  e  degli  ancoraggi.  La  misura  verrà
effettuata a m² di superficie su cui si
eseguono le lavorazioni.

9,50 €
A.SC.A.210.a

EURO NOVE,5-- m²
 (ANAS SIC 01.01.001.a) Per il primo mese o frazione.

0,85 €
A.SC.A.210.b

EURO ZERO,85-- m²
(ANAS SIC 01.01.001.b) Per ogni mese in più o frazione.

A.SIC.02.01.055.b Protezione  per  tutta  la  durata  del  cantiere  della  sommità delle
barre  di  armatura  in  acciaio  per  ripresa  dei  getti ed emergenti
dagli  stessi,  mediante  tappi a fungo in polipropilene colore rosso
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0,50 €EURO ZERO,5-- cad

aranciato.
Saranno misurati il numero di tappi impiegati.
Diametro ferri 18-32mm

14,32 €

B.CPT.DPIG0948
0

EURO QUATTORDICI,32-- cad

Attrezzatura    completa  anticaduta  costituita  da:  imbragatura  di
sicurezza;    fune  co  diametro  16  mm,  lunghezza  200  cm,  con
dispositivo  di  scorrimento  e  ancoraggio  in  posizione  di  lavoro;
fune  di  servizio  diametro  12  mm,  lunghezza  100/200  cm,  con
doppio  moschettone  e  dissipatore  di  energia;  fune diametro 16
mm,  lunghezza  10  m  redanciata;  sacca  di custodia. Per mese.
CLASSE 4a.

15,81 €

C.CPT.IMEG0713
0

EURO QUINDICI,81-- m

Treccia    per    impianto    di   terra  sez.  35  mmq.,  interrata  alla
profondità di m. 0,60, compreso scavo e reinterro.

31,45 €

C.CPT.IMEG0713
1

EURO TRENTAUNO,45-- cad

Dispersore  in  acciaio  zincato  Ø  20  mm.  della  lunghezza di m.
1,50,  per  impianto  di  terra.  Dato  in  opera  collegato alla rete di
terra mediante capocorda.

13,04 €

C.CPT.IMEG0713
4

EURO TREDICI,04-- m

Collegamenti  all'impianto  di  terra  con treccia di rame sezione 35
mmq.

298,10 €

C.CPT.IMEG0713
5

EURO DUECENTONOVANTAOTTO,1-- cad

Verifica  del  rischio  scariche  atmosferiche  per   edificio o grande
massa metallica  (verifica della probabilità e relazione).

34,93 €

C.CPT.IMEG0713
8

EURO TRENTAQUATTRO,93-- cad

Collegamenti   elettrici  a  terra  di  parti  metalliche  di  condutture,
binari,  guide,  ecc  con  cavi  in rame sezione 35 mmq, lunghezza
fino a ml 1, compresi capicorda e fissaggio.

391,32 €

C.CPT.IMEG0713
9

EURO TRECENTONOVANTAUNO,32-- cad

Controllo  efficienza  e  sicurezza  impianti  di  terra.  Per impianto,
ogni due anni.

77,97 €

C.CPT.IMEG0715
0

EURO SETTANTASETTE,97-- cad

Controllo  efficienza  e  sicurezza  installazione e dispositivi contro
le scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.

44,86 €

D.CPT.IMAG0401
0

EURO QUARANTAQUATTRO,86-- cad

Fornitura  e  posa  di  estintore  omologato Tipo A, B, C, comprese
verifiche  periodiche,  da  5  kg  posato su staffa a parete e cartello
indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.

78,70 €

D.CPT.IMAG0402
0

EURO SETTANTAOTTO,7-- cad

Estintore  carrellato a polvere pressurizzata. Carica Kg. 30, classe
BCE,  comprese  verifiche  periodiche. Nolo per un anno. CLASSE
4a.

D.CPT.SANG0401
0

Cassetta di pronto soccorso

Dott. Ing. Mario Valdemarin
Altenmarktgasse 21 / via Mercato Vecchio 21

 
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)

¹: a corpo

Pagina 5 di 10Opera:

Elenco prezzi costi per la sicurezza

Rifacimento del sovrappasso autostradale n° 27 "S.C. Egna" (PR.
km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna (BZ)

Lavori:

© softworx.it 2016  ® Studio dott.ing. Mario Valdemarin



Codice Unità di misura Prezzo unitarioDescrizione

67,09 €EURO SESSANTASETTE,09-- cad

219,80 €

D.CPT.SERG0401
0

EURO DUECENTODICIANNOVE,8-- cad

Servizio    costituito    da    2    persone    addestrate   a  gestire  le
emergenze      e    le    attrezzature    necessarie.    Verifica    delle
attrezzature  e    addestramento  periodico  per  l'uso  delle stesse.
Costo al mese (4ore/mese).

6,82 €

E.CPT.IMEG0305
2

EURO SEI,82-- m

Linea  alimentazione  con  cavo  tipo  HO7RN-F  o FG1K tripolare,
applicata  all'esterno  a  parete  o  fascettato  su  tesata,  o  posata
entro tubazione, sezione 3x6 mmq.

6,39 €

E.CPT.IMEG0712
1

EURO SEI,39-- cad

Apparecchio       di    illuminazione    trasportabile    sostenuto    da
treppiede,    alimentazione    220  V,  cavo  di  alimentazione  della
lunghezza  di  m.20    tipo  H07RN-F  sez.  1  mmq.,  spina mobile,
lampada 200 W. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

195,57 €

E.CPT.NOLG0105
0

EURO CENTONOVANTACINQUE,57-- cad

Motogeneratore   elettrico  di  emergenza  trasportabile,  compresi
verifica  del  funzionamento  una volta alla settimana, esclusi oneri
per    il    funzionamento,      carburante  e  materiale  di  consumo.
Potenza fino a 10 kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

10,15 €

E.CPT.NOLG0106
0

EURO DIECI,15-- ora

Motogeneratore  elettrico  di  emergenza  trasportabile, oneri per il
funzionamento,  carburante  e  materiale di consumo. Potenza fino
a 10 kw. Costo di esercizio.

47,94 €

G.CPT.SERG0401
2

EURO QUARANTASETTE,94-- cad

Verifica  delle  condizioni  di  cantiere prima della ripresa dei lavori
mediante        il       controllo    del    funzionamento    di    tutte    le
apparecchiature  di  sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici,
mezzi antincendio, ecc.)

28,16 €

G.CPT.SERG0701
0

EURO VENTIOTTO,16-- cad

Disponibilità  di  apparecchi  ricetrasmettitori della potenza di circa
5W    mantenuti    in   condizione  di  utilizzo.  Nolo  per  un  mese.
CLASSE 4a.

149,06 €

G.CPT.SERG1001
0

EURO CENTOQUARANTANOVE,06-- cad

Riunione    di    coordinamento    fra  i  responsabili  delle  imprese
operanti  in  cantiere  e  il  coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
prevista    all'inizio  dei  lavori  e  di  ogni  nuova  fase  lavorativa  o
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo per ogni riunione.

SC ONERI PARTICOLARI DI SICUREZZA *

SC.A.10 BONIFICA BELLICA
E'  fatto  obbligo  all´impresa  di  fare  eseguire  la  bonifica  bellica
prima  dell'inizio  dei  lavori,  da  ordigni esplosivi residuati bellici di
tutte    le    zone    che   verranno  interessate  dai  lavori  (bonifica
superficiale  e  profonda),  secondo  le  prescrizioni  che  verranno
impartite  dall'Autorità Militare, nonchè tutto quanto necessario per
la    rimozione    degli  ordigni  bellici  ritrovati;  l'Appaltatore  dovrà
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esibire  i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento
degli    obblighi    di   cui  trattasi,  dopo  averli  richiesti,  sempre  a
proprie
cure e spese, all'Autorità Militare competente.
E'  fatto  obbligo  di inviare detta bonifica al Coordinatore in fase di
esecuzione    (CSE)    ed    evidenziare    particolari    situazioni  di
rischio.
Negli  allegati  grafici  dovranno essere indicate le aree interessate
alla bonifica bellica.
L'impresa  esecutrice  delle attività di bonifica dovrà presentare un
proprio  POS  rispondente  alle  norme  di  sicurezza applicate alla
bonifica  preventiva da ordigni esplosivi risiduati bellici indicate nel
Capitolato  Speciale  Bcm emanato dalla Direzione Genio Militare.
Eventuali    integrazioni  potranno  essere  richieste  dal  CSE  che
consentirà  l'inizio  delle  attività  di  bonifica soltanto dopo la presa
visione e approvazione del POS.

2.999,27 €

SC.A.120

EURO DUEMILANOVECENTONOVANTANOVE,27-- a corpo

Riconoscimento  degli  oneri  relativi al nolo e alla movimentazione
della  segnaletica,  degli  impianti  semaforici  e  delle protezioni di
cantiere. Nel prezzo si intende compreso:
a)  il  nolo  di  tutta  la segnaletica provvisoria verticale prevista nel
progetto    e    comunque    richiesta    dal    Codice    della  Strada
(concordata    con   l'Ente  proprietario  della  strada),  completa  di
apparecchi  di  segnalazione  luminosi opportunamente alimentati,
il  suo  posizionamento,  la  sua  manutenzione  e la sua rimozione
finale;
b)  il  nolo  dell'impianto  semaforico, il suo posizionamento, la sua
manutenzione e la sua rimozione finale;
c)  ogni  qualsiasi  altro  onere  necessario per la segnalazione del
cantiere  e  per  la esecuzione in sicurezza dei lavori con presenza
di traffico a senso unico alternato;
d)  l'onere  per  la  rimozione ed il riposizionamento, manutenzione
ed  integrazione  della  segnaletica  e dell'impianto semaforico alla
fine e all'inizio di ogni periodo lavorativo;
e)  l'onere  per  la  tenuta  in  efficienza  e per la guardiania, anche
notturna  e festiva, per tutto il periodo dei lavori della segnaletica e
dell'impianto semaforico;
f)  l'onere  della predisposizione e della presentazione della pratica
completa  di  tutto  quanto necessario per ottenere l'autorizzazione
dall'Ente titolare della strada;
g)    l'onere   per  l'esecuzione  dei  lavori  in  modo  saltuario,  con
limitazioni  delle  condizioni  e  dell'orario  di  lavoro  all'interno  dei
periodi   definiti  dall'Ente  proprietario,  lavori  eseguiti  anche  con
mezzi speciali;
h)  gli  oneri  per  il  nolo,  l'allestimento,  la  tenuta  in efficienza, la
guardiania    (anche    notturna    e    festiva)    ed    il    successivo
smantellamento    della    segnaletica    stradale    necessaria   per
dirottare  il  traffico  anche  su  percorsi  alternativi  (concordati con
l'Ente  proprietario  della  strada) sia durante i lavori di senso unico
alternato,  sia  soprattutto  nei  periodi  di  eventuale chiusura della
sede stradale.
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322,50 €

SC.A.140

EURO TRECENTOVENTIDUE,5-- cad.

Compenso  per  la  posa  e  successiva  rimozione  di  segnaletica
autostradale,  fornita  dall'Impresa,  completa di lampade, cascate,
blitz,    batterie,   etc,  per  deviazione  della  corsia  di  marcia  e/o
sorpasso  secondo  le  norme  vigenti  del  codice della strada e la
normativa per lavori in presenza di traffico; sarà
compreso  il  corretto  posizionamento,  il nolo della segnaletica, la
fornitura   di  tutto  il  materiale  di  consumo,  la  manutenzione,  la
guardiania  diurna  e  notturna, la rimozione; compreso inoltre ogni
onere      per    la    sostituzione    del    materiale    eventualmente
danneggiato.
Verrà  computato ogni deviazione di corsia di marcia e/o sorpasso
effettivamente eseguita.

SC.A.150 Compenso  relativo  alla  esecuzione  di  protezioni  e  segnaletica
stradale di chiusura dell'emergenza, comprendente:
1.   quota  parte  dell'onere  da  sostenere  per  l'acquisto/noleggio
della  segnaletica  verticale  necessaria  per  la  chiusura  costante
della  corsia di emergenza; i segnali saranno realizzati in alluminio
sp.  25/10  e  saranno  dotati  sul  retro  di  almeno  due traverse di
irrigidimento  predisposte  per  l'applicazione dei sistemi di attacco
ai  cavalletti;  la  faccia  anteriore  dei  segnali  sarà interamente in
pellicola  rifrangente  di  classe  1  e/o  in pellicola microprismatica
fluororifrangente  Diamond  Grade  3M  o  equivalente;  i  cavalletti
saranno  a 4 gambe in profilato ad U di dim. 25x12x4 mm zincati a
caldo;
2.  quota  parte dell'onere da sostenere per la posa ed il lievo della
segnaletica    verticale,  per  la  sua  movimentazione,  per  la  sua
manutenzione/integrazione;
3.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere per l'acquisto/noleggio di
tutti  i  sistemi  di  segnalazione  luminosa (serie di lampeggiatori a
cascata,        lampade        blitz,        batterie,     cavi,    sistemi    di
controllo/comando) ad integrazione della segnaletica verticale;
4.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere per la posa ed il lievo dei
sistemi  di  segnalazione  luminosa,  per  la  loro  movimentazione,
per    la    loro   manutenzione/integrazione,  per  la  fornitura  della
energia    elettrica    necessaria    al   loro  funzionamento  e/o  per
l'approvvigionamento   costante  di  altri  sistemi  di  alimentazione
(batterie);
5.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere per la fornitura e posa di
altra  segnaletica  di  deviazione  (barriera  normale  bianca-rossa,
sacchi  di  zavorra,  coni  in  gomma,  nonché quanto altro ritenuto
necessario);
6.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere per l'acquisto/noleggio di
barriera  tipo new jersey del tipo sia centrale che laterale costituita
da    elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio  armato,
certificata,  completa  di  strisce  riflettenti e catadiottri ad interasse
minimo    di    12   m.  La  barriera  tipo  new  jersey  dovrà  essere
continua per tutta la lunghezza del cantiere;
7.  quota  parte  dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed
il  lievo  dei  new  jersey,  per  la loro movimentazione anche in più
fasi,    per    la    loro  manutenzione/integrazione;  tali  new  jersey
andranno  collegati  mutuamente  al piede tramite adeguati bulloni
e piastre mentre per le giunzioni di testa
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59,25 €EURO CINQUANTANOVE,25-- m

dovranno  essere  utilizzate  barre  dywidag complete di manicotti;
al    di  sopra  dei  new  jersey  andrà  installato,  tramite  paletti  in
acciaio  opportunamente  infilati  in  appositi fori ricavati nella testa
dei  new  jersey,  un    tavolato pieno in legno di altezza minima ml
1,00, oppure di analoga protezione approvata
dal CSE;
8.  quota  parte  dell'onere  di  guardiania  della  segnaletica  e  dei
sistemi  di  segnalazione  luminosa,  sia  diurna  che  notturna,  sia
feriale che festiva.

SIC ONERI  DI SICUREZZA *

0,38 €

SIC.04.01.001.a

EURO ZERO,38-- m

SEGNALETICA  ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTE
esecuzione  di  segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da    strisce   rifrangenti  longitudinali  o  trasversali  rette  o  curve,
semplici    o    affiancate,    continue  o  discontinue,  eseguita  con
vernice  a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di
vetro.
Compreso    ogni    onere    per  nolo  di  attrezzature,  forniture  di
materiale,  tracciamento,  anche in presenza di traffico, la pulizia e
la    preparazione    dalle    zone    di   impianto  prima  della  posa,
l'installazione   ed  il  mantenimento  della  segnaletica  di  cantiere
regolamentare,  il  pilotaggio  del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le  caratteristiche  fotometriche,  colorimetriche  e  di resistenza al
derapaggio  dovranno  essere  conformi  alle  prescrizioni generali
previste  dalla  norma  UNI  EN  1436/98 e a quanto riportato nelle
norme    tecniche   del  capitolato  speciale  d'appalto  e  dovranno
essere  mantenute  per  l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
Per strisce continue e discontinue da 12cm

1,80 €

SIC.04.01.005.a

EURO UNO,8-- m

CANCELLAZIONE    DI    SEGNALETICA    ORIZZONTALE  CON
IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso  carico,  trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche
di  raccolta  del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
Per strisce continue e discontinue

SIC.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
in    materiale    plastico   rettangolare,  da  impiegare  all'interno  e
all'esterno    del  cantiere,  indicante  varie  raffigurazioni,  forniti  e
posti    in    opera  al  fine  di  assicurare  un'ordinata  gestione  del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la  manutenzione  per  tutto  il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e
l'efficienza;    l'accatastamento  e  l'allontanamento  a  fine  fase  di
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12,67 €EURO DODICI,67-- cad

lavoro.
È inoltre  compreso  quanto  altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei  segnali  per  l'intera  durata  dei  lavori  al  fine  di  garantire  la
sicurezza dei lavoratori.
In materiale plastico, dim 100x140cm
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