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Codice Unità di misuraDescrizione

A MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01 SCAVI

A.01.001

m3 ¹

SCAVO  DI  SBANCAMENTO  IN  MATERIA  DI  QUALSIASI  NATURA  anche  a
campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi meccanici, in materie di
qualunque    natura    e    consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particolari
dell'Elenco,  asciutte  o  bagnate,  compresi  i  muri  a  secco  od in malta di scarsa
consistenza,  compreso  le  rocce  tenere  da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura  inferiori  a  mc  1,00  ed  anche  in  presenza d'acqua eseguito:- per apertura
della  sede  stradale e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre  la  profondità  di  20  cm;-  l'apertura  di  gallerie  in artificiale; la formazione o
l'approfondimento    di    cunette,    fossi  e  canali;-  l'impianto  di  opere  d'arte;  la
regolarizzazione    o    l'approfondimento    di    alvei   in  magra;escluso  l'onere  di
sistemazione    a    gradoni  delle  scarpate  per  ammorsamento  di  nuovi  rilevati;
compreso  l'onere  della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad  1  mc  alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi
il  carico,  l'allontanamento  del  materiale  di  risulta,  e l'eventuale scarico su aree
indicate  dall'amministrazione  compresi  pure  la  regolarizzazione  delle  scarpate
stradali  in  trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il
preventivo   accatastamento  dell'humus  in  luoghi  di  deposito  per  il  successivo
riutilizzo  a  ricoprimento  di  superfici  a verde; compreso l'esaurimento di acqua a
mezzo  di  canali  fugatori  o  cunette  od  opere  simili  entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

A.02 RILEVATI E DRENAGGI

A.02.001.a

m2 ¹

PREPARAZIONE  DEL  PIANO  DI  POSA  -  DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA  A1/A3  compreso  lo  scavo  scorticamento  per una profondità media di cm
20,  previo  taglio  degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto
a rifiuto  od  a  reimpiego  delle  materie  di  risulta anche con eventuale deposito e
ripresa,    compattamento  del  fondo  dello  scavo  fino  a  raggiungere  la  densità
prescritta,  il  riempimento  dello  scavo  ed  il compattamento dei materiali all'uopo
impiegati  fino  a  raggiungere  le quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto  compreso  ogni  onere.  Con  l'impiego di materiali idonei provenienti da
cave    di    prestito    per    i    rilevati  compresa  la  fornitura  dei  materiali  stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.001.e

m3 ¹

PREPARAZIONE  DEL  PIANO  DI  POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
NUOVI  RILEVATI  scavo  di  preparazione  del  piano  di  posa  di nuovi rilevati su
scarpate  esistenti  attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento  in  materie  di  qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa
di  elenco,  gradonatura  da  estendere  per  uno spessore medio non inferiore a m
0,80;  compreso  l'onere  della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno
del  rilevato,  a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m1 ,30 e minima
non    inferiore    a    m    0,30,    compreso  ogni  onere  elencato  per  gli  scavi  di
sbancamento;  compresa  la  fornitura  e  posa  di materiale da cava di tipo idoneo
per  la  formazione  di  rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato

A.02.003 A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE 
fornitura    in    cantiere  di  materiali  naturali  per  la  formazione  di  rilevati  o  per
riempimenti    di    cavi    o  per  precariche,  tutti  provenienti  da  cave  di  prestito,
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m3 ¹

appartenenti  ai  gruppi  A.1,  A.2-4,  A.2-5, A.3, nonchè di materiale arido naturale
D=30/70  mm  per  la  protezione  provvisoria dei metanodotti, nonché di materiale
drenante  a  tergo  di tutti i muri sia in pietrame che in calcestruzzo, con unico fuso
granulometrico    (10/70    mm),    senza    esecuzioni  di  strati  con  granulometria
differenziata;  compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

A.02.004.a

m3 ¹

FORNITURA    DI    TERRENO    VEGETALE    PER    RIVESTIMENTO    DELLE
SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA
fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per rivestimento
scarpate  in  trincea,  proveniente  sia da depositi di proprietà dell'amministrazione
che  direttamente  fornito  dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto
per  la  stesa  anche  in  scarpata,  sistemazione  e  semina da compensare con la
voce  di  elenco  sulla  sistemazione  in  rilevato  senza  compattamento.  Il terreno
vegetale    potrà   provenire  dagli  scavi  di  scoticamento,  qualora  non  sia  stato
possibile il diretto.

A.02.007.a

m3 ¹

SISTEMAZIONE    IN    RILEVATO    O    IN   RIEMPIMENTO  di  materiali  idonei
provenienti  sia  dagli  scavi  che  dalle  cave  di prestito appartenenti ai gruppi A1,
A2-4,  A2-5,  A3, nonché di materiali aridi a protezione delle tubazioni SNAM e/o a
riempimento  dei  muri,  compreso  il  compattamento  a strati fino a raggiungere la
densità  prescritta,  compreso  l'eventuale  inumidimento; comprese la sagomatura
e profilatura  dei  cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa  ogni  lavorazione  ed  onere  per  dare il rilevato/riempimento a perfetta
regola d'arte.

A.02.007.c

m3 ¹

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI
di  cavi  od  a  precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni    categoria,    esclusi    solo   quelli  appartenenti  ai  gruppi  A.7  ed  A.8,  sia
provenienti   dalle  cave  di  prestito  che  dagli  scavi,  deposti  in  strati  di  densità
uniforme,  compreso  gli  oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del
materiale  inidoneo  (elementi  oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.

A.03 DEMOLIZIONI

A.03.001

m3 ¹

DEMOLIZIONE  DI  MURATURE  ESCLUSO MURI A SECCO di qualsiasi genere,
entro  e  fuori  terra,  esclusi  i  muri  a secco od in malta di scarsa consistenza e le
strutture  in  c.a.,  compresi  il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su
aree da procurare a cura e spese dell'impresa.

A.03.003

m3 ¹

DEMOLIZIONE   DI  FABBRICATI  in  efficienza,  di  qualsiasi  specie,  compresi  i
puntellamenti  e  l'allontanamento  dei  materiali;  compreso  l'eventuale scarico su
aree  indicate  dall'Amm.ne,  misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla
linea di gronda.

A.03.004 DEMOLIZIONE        DI        SOVRASTRUTTURA       STRADALE    comprese    le
pavimentazioni,  con  gli  oneri  e  le  prescrizioni  indicate  nelle  Norme Tecniche,
compreso  l'onere  del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale
demolito    per    poterlo    adoperare  per  altri  usi  stradali,  quali  le  fondazioni  e
sottofondazioni,    l'accatastamento    del   materiale  in  luoghi  di  deposito  fissati
dall'Amm.ne,   la  frantumazione  del  materiale  e  la  sua  miscelazione  con  altro
materiale.
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*A.03.004.a
m3 ¹

DEMOLIZIONE    DI    SOVRASTRUTTURA  STRADALE  ANCHE  SU  PONTI  E
MANUFATTI IN C.A. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI 

*A.03.008 DEMOLIZIONE  INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
di  opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi,
quali  le  travi,  da  eseguirsi  con  tutte  le  precauzioni  necessarie  a  garantire  la
perfetta    integrità   delle  parti  di  struttura  sottostante  o  da  conservare  e  delle
proprietà    di   terzi.  A  tale  scopo  la  demolizione  deve  procedere  secondo  un
programma  esecutivo  ed  operativo espressamente approvato dalla Direzione dei
Lavori  utilizzando:  tagli  con  lame  diamantate  e/o con fili diamantati, demolizioni
con    martellone    e/o    con    pinza   idraulica,  demolizioni  manuali  con  martelli
demolitori/perforatori,  autogrù  di  qualsiasi portata e sbraccio, carrelloni speciali o
mezzi  similari (carri varo) per il sostegno provvisorio e la rimozione delle strutture,
ecc.  Nel  prezzo  si  intende  inoltre  compreso  e  compensato  ogni onere per:- la
realizzazione    dell'impianto    di  cantiere  per  eseguire  le  opere  di  demolizione
(trasporto  delle  macchine),  anche  con  la  creazione  di piste provvisorie, scavi e
rilevati  provvisori  (anche  nell'alveo  del fiume Adige) e altre opere necessarie per
posizionare  le  macchine  in  modo  tale  da permettere una agevole demolizione;-
l'allestimento  di  eventuali  aree  adibite  alla  demolizione  fuori  opere  di  parti  di
strutture;-  la  formazione  di  eventuali  piani realizzati per la raccolta del materiale
demolito    e   altri  sistemi  di  raccolta  tale  da  permettere  di  evitare  in  maniera
assoluta  che parte del demolito possa andare disperso nelle sottostanti acque;- la
posa  e  rimozione  di  teli  di tessuto geotessile sulle superfici sottostanti alle zone
da  demolire,    al  fine  di  evitare  la  miscelazione  del  materiale  demolito  con  il
terreno  presente  in  situ;  in  alternativa  l'Impresa  può proporre sistemi similari di
protezione  che  devono essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori;-
l'eventuale    posa    e    rimozione    di    uno    strato    di  sabbia  di  50  cm  sulla
pavimentazione    autostradale,    al    fine    di  attutire  la  caduta  del  materiale  e
permettere    la    libera    movimentazione    dei    mezzi    senza    danno    per  la
pavimentazione  stessa;  in  alternativa  l'Impresa  può  proporre  sistemi similari di
protezione  che  devono essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori;-
la  frantumazione  di  tutto il materiale demolito fino alla riduzione in pezzatura tale
da  poter  essere  accettato  da  una  qualsiasi  discarica,  impianto  di  recupero  o
smaltimento   autorizzati  ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/06  e  s.m.i.,  e  comunque  di
volume  non  superiore  a  0,20  mc;-    la  separazione  del  calcestruzzo  dai  ferri
costituenti  l'armatura  metallica  e  l'impiego  di  attrezzatura  ossiacetilenica  per il
taglio  della  stessa  armatura;-  la rimozione di giunti, appoggi, scossaline, lamiere
in  acciaio,  tubazioni  di  qualsiasi  tipo  e  dimensioni  collegate con le strutture da
demolire;-    sono    inoltre  compresi  gli  oneri  per  la  separazione  e  la  raccolta
differenziata  dei  materiali  di  risulta  dalla demolizione, anche in più fasi distinte e
separate,    il  carico,  trasporto  e  scarico  con  qualsiasi  mezzo  a  rifiuto  presso
discariche,  impianti  di  recupero  o  smaltimento  autorizzati  ai  sensi  del D. Lgs.
152/06  e  s.m.i..  Le  indennità  di  discarica/impianto  relative a tutti i materiali non
metallici  costituenti  la  struttura saranno compensati con le relative voci di elenco.
Per    quanto    riguarda    i    materiali  metallici  (strutture  primarie  e  secondarie,
scossaline,  lamiere,  ferri di armatura, ecc.) lo smaltimento/recupero dovrà essere
effettuato  a  cura  e  spese  dell'impresa  e  dovrà comunque essere documentato
mediante    consegna    di    copia    fotostatica    dell'esemplare  del  formulario  di
identificazione  (art.  193  del  D.Lgs. 152/2006) o della scheda Sistri, ove prevista,
redatto   conformemente  alle  disposizioni  di  Legge  in  materia  di  rifiuti  nonché
sottoscritto  per  conferma  di  accettazione dalla discarica/impianto riceventi; detto
formulario  varrà  quale  controllo  delle quantità correttamente smaltite;- lo spianto
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m3 ¹

del    cantiere    ed  il  ripristino  a  regola  d'arte  di  tutti  i  luoghi  interessati  dalla
demolizione,  la  pulizia  integrale  di rampe, strade, canali, alvei e golene, etc. che
possono  essere  stati  interessati  dai  detriti  di  demolizione;-  l'utilizzo  di  mezzi,
attrezzature  e  materiali  di sostentamento provvisorio  e rimozione delle strutture,
compresa  l'esecuzione  di  fori  di  qualsiasi  diametro  per  l'inserimento  di cavi di
acciaio    o    di    altri    sistemi  di  sostentamento/guida;-  il  trasporto  e  deposito
provvisorio,  anche  in  più  fasi,  delle  strutture  in  aree deputate alla demolizione
fuori  opera;-  la  predisposizione  di  tutti  gli  apprestamenti  (protezioni,  parapetti
anche    a   sbalzo,  segnaletica,  etc.)  necessari  per  eseguire  la  demolizione  in
sicurezza;-  la  fornitura e posa in opera, mantenimento e successiva rimozione, di
tutte    le   recinzioni  necessarie  per  segregare  le  aree  sottostanti  alle  zone  di
demolizione;-  la  predisposizione  di tutti gli apprestamenti necessari per il rispetto
delle  linee  elettriche  interferenti con le opere di demolizione, comprese eventuali
domande,  e  relativi  oneri,  di  messa fuori tensione delle suddette linee, al fine di
eseguire    la    demolizione  in  sicurezza;-  la  redazione  di  un  programma  delle
demolizioni  che  recepisca  le fasi lavorative sopra richiamate e che rispetti i tempi
previsti  in  progetto;-  l'esecuzione  del  lavoro  anche in orario notturno e/o festivo
tale  da  permettere  la riduzione dei tempi di demolizione;- l'esecuzione del lavoro
anche  con  un  numero  di  macchine  sovrabbondanti  sia  per  ridurre  i  tempi  di
demolizione,  sia  per  evitare  ritardi  in  caso  di  guasti  accidentali;-  l'esecuzione
temporale  del  lavoro  di  demolizione  anche per parti;- la difficoltà di accesso e di
movimentazione  dei  mezzi necessari per la demolizione ed il trasporto, compreso
l'eventuale  onere  dell'abbassamento/sollevamento  di  tali  mezzi  con autogru su
piani  di  lavoro  precostituiti;-  assicurare  di  norma  durante i lavori, anche tramite
domande  di  autorizzazione, la transitabilità delle strade o piste che passano sotto
le  opere  interessate  dai  cantieri,  sempre  nel  rispetto  generale della sicurezza;
negli  eventuali  periodi  concessi  di  chiusura  di  dette  strade  o  piste, si intende
inoltre  compreso  e  compensato  l'onere  per  l'allestimento  e lo smantellamento,
nonché  la  tenuta  in  efficienza,  della segnaletica stradale realizzata in modo tale
da  dirottare  il  transito  possibilmente su percorsi alternativi, percorsi che saranno
concordati  con  gli  Enti  interessati;-  quanto altro (prestazioni, noleggi e forniture)
necessario    per    dare    la    demolizione    eseguita    a  perfettaregola  d'arte.La
misurazione verrà effettuata a metrocubo di struttura effettivamente demolita.

A.03.019

m3 ¹

DEMOLIZIONE  INTEGRALE  DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. entro e fuori terra
con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà in base alla propria convenienza, compreso
l'onere  dell'allontanamento  del  materiale  di  risulta,  il taglio dei ferri ed ogni altro
onere.Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura

B OPERE D'ARTE

B.01 SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

B.01.001.a

m3 ¹

SCAVO  DI  FONDAZIONE  - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO
A ML  2,00  anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura
e consistenza,  asciutta  o  bagnata,  anche  in presenza d'acqua con battente non
superiore  a  20  cm;  comprese  le  murature  a secco ed i trovanti anche di roccia
lapidea  di  dimensioni  inferiori  a  0,5  mc;  escluse  le  rocce tenere o le rocce da
mina,   i  trovanti  superiori  a  0,5  mc,  nonché  le  murature  a  calce  o  cemento.
Comprese  le  armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti
gli  oneri  e  le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale
se  a  rifiuto  ed  ogni  altro  onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il
piano di sbancamento.
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B.01.001.d

m3 ¹

SCAVO  DI  FONDAZIONE  -  A  SEZIONE  OBBLIGATA  IN  ROCCIA  DURA DA
MINA  anche  a  campioni  di  qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi natura e
consistenza,  asciutti  o  bagnati,  ma in roccia dura da mina od in trovanti isolati di
volume    superiore  a  0,5  mc,  fino  alla  profondità  di  ml  2,00  sotto  il  piano  di
sbancamento,  con  tutti  gli  oneri  e le prescrizioni necessari per eseguire il lavoro
con    l'uso  di  mine,  compreso  il  trasporto  a  rifiuto  od  a  discarica  a  qualsiasi
distanza  ed  ogni  altro  onere  o  fornitura. Lo scavo si intende da eseguire con le
attrezzature  e  le  modalità scelte dall'impresa in base alla propria organizzazione,
senza    vincoli    che   non  siano  quelli  della  forma  e  dimensioni  specificate  in
contratto.

B.02 FONDAZIONI - PALI

B.02.035.c

m ¹

PALI    TRIVELLATI    GRANDE    DIAMETRO    ESCLUSA  ROCCIA  LAPIDEA  -
DIAMETRI  MM  1200  eseguiti  con perforazione a percussione o rotopercussione
secondo  le  prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione  garantita  secondo  le  UNI  EN-206  e  UNI  11104  in conformità al
D.M.    14/01/2008,    per    qualsiasi   consistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del
Capitolato  Speciale  d'Appalto  Rck =>30 N/mmq, compreso l'impianto di cantiere,
la    formazione    del    foro,    anche  a  vuoto,  in  terreni  di  qualunque  natura  e
consistenza,  asciutti  o  bagnati,  anche  in presenza d'acqua, esclusa la roccia da
mina,  i  materiali  assimilabili  ad  essa  ed  i  trovanti.  Nei prezzi sono compresi e
compensati  gli  oneri per l'eventuale infissione del tuboforma l'ammorsamento fino
alla  profondità  richiesta  ed  il  ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione
del  fusto,  compreso  l'onere  dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occorra,  la  posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento
del  getto  nella  parte  in  acqua,  compresa  la  sistemazione  delle  teste  dei pali,
l'onere  di  eventuali  sovraspessori  di  scavo  e  di  calcestruzzo sia alla base che
lungo  il  fusto  del  palo,  ed  ogni  altro  onere,  noleggio  e fornitura per dare i pali
completi  in  ogni  loro  parte,  con  la  sola  esclusione del ferro di armatura e della
sola  fornitura  dell'eventuale  controcamicia  di  lamierino  da  pagarsi con i relativi
prezzi  di  elenco.  Compreso  altresì  l'allontanamento  del  materiale di risulta.Per
perforazioni  eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondità  di  un  diametro.Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.

B.02.035.d PALI    TRIVELLATI    GRANDE    DIAMETRO    ESCLUSA  ROCCIA  LAPIDEA  -
DIAMETRI  MM  1500  eseguiti  con perforazione a percussione o rotopercussione
secondo  le  prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione  garantita  secondo  le  UNI  EN-206  e  UNI  11104  in conformità al
D.M.    14/01/2008,    per    qualsiasi   consistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del
Capitolato  Speciale  d'Appalto  Rck =>30 N/mmq, compreso l'impianto di cantiere,
la    formazione    del    foro,    anche  a  vuoto,  in  terreni  di  qualunque  natura  e
consistenza,  asciutti  o  bagnati,  anche  in presenza d'acqua, esclusa la roccia da
mina,  i  materiali  assimilabili  ad  essa  ed  i  trovanti.  Nei prezzi sono compresi e
compensati  gli  oneri per l'eventuale infissione del tuboforma l'ammorsamento fino
alla  profondità  richiesta  ed  il  ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione
del  fusto,  compreso  l'onere  dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occorra,  la  posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento
del  getto  nella  parte  in  acqua,  compresa  la  sistemazione  delle  teste  dei pali,
l'onere  di  eventuali  sovraspessori  di  scavo  e  di  calcestruzzo sia alla base che
lungo  il  fusto  del  palo,  ed  ogni  altro  onere,  noleggio  e fornitura per dare i pali
completi  in  ogni  loro  parte,  con  la  sola  esclusione del ferro di armatura e della
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sola  fornitura  dell'eventuale  controcamicia  di  lamierino  da  pagarsi con i relativi
prezzi  di  elenco.  Compreso  altresì  l'allontanamento  del  materiale di risulta.Per
perforazioni  eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondità  di  un  diametro.Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.

B.02.048

kg ¹

LAMIERINO  IN  ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI camicia di
protezione  dei  pali  a  grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,
compresi oneri di trasporto ed inserimento.

B.02.100.c

m ¹

PERFORAZIONE  MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
sola  perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con
l'onere  eventuale  del  rivestimento  del  perforo eseguito mediante perforazione a
rotazione  o  rotopercussione,  in  materie  di  qualsiasi natura, compresa roccia da
mina  ecc.;  compreso impianto di cantiere, l'allontanamento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.

B.02.100.d

m ¹

PERFORAZIONE  MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERO MM 191/300
sola  perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con
l'onere  eventuale  del  rivestimento  del  perforo eseguito mediante perforazione a
rotazione  o  rotopercussione,  in  materie  di  qualsiasi natura, compresa roccia da
mina  ecc.;  compreso impianto di cantiere, l'allontanamento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.

B.02.105.b

m ¹

GETTO    DI    MICROPALI   SUBVERTICALI  -  GETTO  A  GRAVITÀ  O  BASSA
PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
pali  speciali  di  fondazione  o  di  piccolo  diametro,  in verticale o subverticale per
ancoraggi  od  altro,  eseguiti  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza  d'acqua,  attraverso  il  getto,  nei fori ricavati con perforazione pagata a
parte,  di  miscele  di  cemento  tipo  R  325  o  di  cemento  e  sabbia  con additivi,
compreso  l'onere  del  getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte ed
ogni  altro  onere,  magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite
a gravità  od  a  bassa  pressione  di  malta  fino ad un volume di iniezione pari a 5
volte  il volume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

B.02.105.c

m ¹

GETTO    DI    MICROPALI   SUBVERTICALI  -  GETTO  A  GRAVITÀ  O  BASSA
PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/300
pali  speciali  di  fondazione  o  di  piccolo  diametro,  in verticale o subverticale per
ancoraggi  od  altro,  eseguiti  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza  d'acqua,  attraverso  il  getto,  nei fori ricavati con perforazione pagata a
parte,  di  miscele  di  cemento  tipo  R  325  o  di  cemento  e  sabbia  con additivi,
compreso  l'onere  del  getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte ed
ogni  altro  onere,  magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite
a gravità  od  a  bassa  pressione  di  malta  fino ad un volume di iniezione pari a 5
volte  il volume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

B.02.110.b TUBO  PER  MICROPALI  DI  OGNI  DIMENSIONE  -  IN  ACCIAIO  S355 CON O
SENZA VALVOLATURA
fornitura  e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
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costituita  da  tubi  di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati
muniti  di  finestrature  costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due
a due    diametralmente   opposti  e  situati,  per  ogni  coppia,  in  piani  orizzontali
distanziati  tra  loro  di  circa  mm.60  lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato    di  circa  m1,50  lungo  l'asse  del  tubo  e  sarà  ricoperto  da  idoneo
manicotto  di  gomma  di  adeguata  lunghezza, escluso gli oneri per la formazione
del  foro  e  per  le  iniezioni  da pagarsi a parte fornitura e posa in opera nei fori, di
armatura  portante  costituita  da  tubi  di  acciaio di qualità S355, di primo impiego
opportunamente    certificato,    congiunti  tra  loro  a  mezzo  di  appositi  manicotti
filettati,    muniti    di    finestrature  costituite  da  due  coppie  di  fori  di  opportuno
diametro,  a  due a due diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.

B.02.115

kg ¹

PROFILATI  ACCIAIO  NP-IPE  di  qualsiasi  tipo  a  profilo  aperto collegato a una
qualsiasi  struttura  in  calcestruzzo  singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo.Compresa fornitura e posa in opera.

B.02.130.d

m ¹

PERFORAZIONI    SUBORIZZONTALI    AD    INCAMICIATURA    PARZIALE   IN
QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240
sola  perforazione  orizzontale  o  suborizzontale  in  materie  di  qualsiasi natura e
consistenza  e  qualsiasi  inclinazione,  compreso  murature,  trovanti  e  roccia  da
mina,  anche  in  presenza  d'acqua  eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi
inclinazione  sull'orizzontale,  a  rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento  provvisorio;  compresi  impianto  di  cantiere,  gli oneri per l'eventuale
uso  di  fanghi  bentonitici,  le  attrezzature  occorrenti,  gli utensili di perforazione, i
ponteggi    e  le  impalcature  occorrenti  per  l'esecuzione  de  perforo  a  qualsiasi
altezza  ed  ogni  altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione
di micropali o tiranti.

B.02.135.2.d

kg ¹

INIEZIONI    PER    MICROPALI    SUBORIZZONTALI    RIPETUTE    AD    ALTA
PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240
iniezione    di    miscela,   per  riempimento  di  perfori  di  micropali  suborizzontali,
composta  di  cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le prescrizioni
di  capitolato,  eseguite  inpressione.Compreso  l'onere  del  getto  in  presenza  di
armatura,    questa   da  pagare  a  parte;  compresi  e  compensati  nel  prezzo  la
fornitura    di    tutti    i  materiali,  le  attrezzature  necessarie  per  l'iniezione,  ogni
altraprestazione  ed  onere,  esclusa  la  fornitura  degli  eventuali  additivi,  solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

B.02.140.a TREFOLO    PER    TIRANTI    IN    ACCIAIO  ARMONICO  ESCLUSE  TESTATE
D'ANCORAGGIO  -  TIRANTE  INIETTATO  PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO
A 30 TON
tiranti  di  trefoli,  trecce,  fili  o  barre  d'acciaio  armonico  stabilizzato  o barre tipo
Dywidag  del  tipo  anche  preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per
l'intera  lunghezza  del  tirante  e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete  di  piastre  di  ancoraggio  e  degli opportuni distanziatori ed accessori in
modo  da  mantenere  i  trefoli,  trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese
la  fornitura  in  opera  dei  tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di
idoneo  diaframma  per  la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della
testa  di  ammarro  della  restante  parte  del  tirante,  compresa  altresì  l'iniezione
primaria  di  ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con
idonee  miscele  cementizie  eventualmente  additivate  per  qualsiasi volume, e la
necessaria   tesatura  per  dare  il  tirante  completo  in  esercizio,  esclusa  la  sola
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formazione  dei  fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.

B.03 MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

B.03.004

m3 ¹

MURATURA  IN  ELEVAZIONE  RETTA  O  CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI
PIETRAME  di  qualsiasi  altezza o spessore, formata da conglomerato cementizio
a prestazione    garantita    secondo    le  norme  UNI  EN  206-1  e  UNI  11104  in
conformità      al    D.M.14/01/2008    avente    Rck=>25    N/mmq    e    con    inerti
granulometricamente  assortiti,  con  paramento  esterno  di pietrame, proveniente
da    cave    dello   spessore  medio  di  cm30  ben  ammorsato  nel  conglomerato
cementizio  retrostante,  in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di
cemento  normale,  compresi  il  compenso  per la lavorazione della faccia vista, la
stuccatura  e  la  stilatura  dei  giunti con malta cementizia, la formazione dei fori di
drenaggio    nel    numero    e    posizione   che  verranno  prescritti  dalla  D.L.,  la
formazione  dei  giunti  di  dilatazione,  il  magistero  per la formazione di risvolti ad
angolo,  l'onere  delle  casseforme  e  delle  armature per il getto del conglomerato
cementizio,    la    costruzione,    nolo,   montaggio  e  smontaggio  di  ponteggi  ed
impalcature, nonché quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.03.031.a

m3 ¹

CALCESTRUZZO    PER    OPERE    DI   FONDAZIONE  -  CLASSE  12/15  MPA
(RCK>=15 n/mmq)
conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  fino alla classe di esposizione
XC1,  XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
per  qualsiasi  classe  di  consistenza,  confezionato  a  norma di legge secondo le
indicazioni  e  prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme
ed il ferro di armatura.

B.03.031.c

m4 ¹

CALCESTRUZZO    PER    OPERE    DI   FONDAZIONE  -  CLASSE  20/25  MPA
(RCK>=25 N/mmq)
conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  fino alla classe di esposizione
XC1,  XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
per  qualsiasi  classe  di  consistenza,  confezionato  a  norma di legge secondo le
indicazioni  e  prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme
ed il ferro di armatura.

B.03.031.d

m3 ¹

CALCESTRUZZO    PER    OPERE    DI   FONDAZIONE  -  CLASSE  25/30  MPA
(RCK>=30 N/mmq)
conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  fino alla classe di esposizione
XC1,  XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
per  qualsiasi  classe  di  consistenza e aria totale occlusa fino al 4%, confezionato
a norma  di  legge  secondo  le  indicazioni  e  prescrizioni  del  capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.

B.03.035.c

m3 ¹

CALCESTRUZZO  PER  OPERE  IN  ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40
N/mmq)
conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  fino alla classe di esposizione
XC1,  XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
per  qualsiasi  classe  di  consistenza e aria totale occlusa fino al 4%, confezionato
a norma  di  legge  secondo  le  indicazioni  e  prescrizioni  del  capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.

B.03.035.d CALCESTRUZZO  PER  OPERE  IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45
N/mmq)
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m3 ¹

conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  fino alla classe di esposizione
XC1,  XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
per  qualsiasi  classe  di  consistenza e aria totale occlusa fino al 4%, confezionato
a norma  di  legge  secondo  le  indicazioni  e  prescrizioni  del  capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.

B.03.060

kg ¹

ADDITIVO  PER  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO
usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato cementizio armato normale o
precompresso  di  additivi,  di  diversa  composizione chimica con azione specifica
sui  diversi  componenti minerologici del cemento, da aggiungere agli impasti nelle
dosi  previste  dal  mix  design,  e  comunque  secondo  le prescrizioni della D.L. in
modo  da  ottenere  un  conglomerato  cementizio  con  le  caratteristiche richieste.
L'additivo   adoperato  dovrà  risultare  compatibile  con  tutti  i  tipi  di  cemento  in
commercio.

B.04 CASSEFORME - ARMATURE

B.04.001

m2 ¹

CASSEFORME     PIANE    ORIZZONTALI    O    VERTICALI    CONGLOMERATI
CEMENTIZI
per    strutture    in    conglomerato    cementizio    semplice,    armato   ordinario  o
precompresso,  piane  o  con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o
con    elementi  preformati,  comprese  le  gallerie  artificiali  a  copertura  rettilinea,
compreso    disarmo,    sfrido,  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per  qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

B.04.004.a

m2 ¹

ARMATURA    PER    CASSERI    ORIZZONTALI    O    SUBORIZZONTALI   PER
STRUTTURE  RETTILINEE  -  LUCE  DA  M  2,01  A  10,00  sia  metallica  che  di
legname  costruita  anche  a  sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi
raggio  di  curvatura  in  orizzontale  od  in  verticale  non  inferiore  a  10  ml. Sono
comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

B.05 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

*B.05.011.a STRUTTURE    IN    ACCIAIO    AUTOPROTETTO   TIPO  S  355  J2W  (UNI  EN
10025-5)  A  CASSONE  CON  PIASTRA  ORTOTROPA  - LUCI 40,01 - 70,00 M -
VARO DI PUNTA
Fornitura  e  posa in opera di strutture in acciaio tipo S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
per  la realizzazione di impalcati di ponti a struttura mista o a lastra ortotropa e per
strutture    in    acciaio   ad  essi  accessorie.  Nel  prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  ogni  onere per:- la progettazione costruttiva delle strutture, completa
di  disegni  di  dettaglio  e relazione illustrativa, da sottoporre alla approvazione del
DL;   la  verifica  e  la  accettazione  della  relazione  di  calcolo  di  progetto  con  il
deposito  della  pratica;-  la  verifica,  sia  in  fase di progetto costruttivo che in fase
realizzativa,    delle    saldature/bullonature    mediante    enti    certificati  di  livello
nazionale    quali   l'Istituto  Italiano  di  Saldatura  o  similari;-  la  redazione  di  un
programma  dettagliato  delle fasi di montaggio e di costruzione;- la ricerca di aree
di  stoccaggio  provvisorio  e  la creazione di rampe di accesso;- il carico, trasporto
dal  magazzino  al  cantiere, scarico, deposito anche provvisorio, qualsiasi ripresa,
di   tutto  il  materiale  costituente  l'impalcato  del  ponte,  compresi  pezzi  speciali
anche  di  utilizzo provvisorio, etc.;- la realizzazione dei vari elementi sia con profili
normali  che  con  elementi  saldati  fuori opera; tutte le saldature dovranno essere
eseguite  in  automatico  ad  arco  sommerso e continue;- il taglio dei vari elementi
anche  fuori  squadra  e  con misure non standard e non uniformi, con tutti gli sfridi
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kg ¹

conseguenti;-  la saldatura fuori opera sulle strutture principali di piastre, fazzoletti,
angolari,    pioli,    profilati    in    genere,    ferri  di  ancoraggio,  etc.,  compresa  la
realizzazione   di  un'adeguata  copertura  per  eseguire  i  lavori  di  saldatura  con
qualsiasi  condizione  metereologica;-  il  montaggio delle strutture tramite autogru,
previa  verifica  delle  quote  di  imposta,  eventualmente  anche da correggere;- la
bullonatura  o  saldatura in opera dei vari elementi, compresa la fornitura e la posa
in  opera dei bulloni A.R. di classe adeguata UNI EN 14399, dadi, rosette, rondelle
anche    di    tipo    antisfilamento,    etc.;    il    controllo    di   serraggio  con  chiavi
dinamometriche;-  la  sabbiatura  dell'intera  struttura  metallica  fino alla rimozione
dell'intero  strato  di ossido;- realizzo di un ciclo di verniciatura a tre mani costituito
da  una mano di fondo (zincate epossidico con spessore film secco >= 70 micron),
una  mano intermedia (fondo acrilico con spessore film secco >= 150 micron), due
mani  a  finire  (smalto  acrilico  o  epossi-poliuretanico con spessore film secco >=
50+50  micron)  con  colore  nella gamma RAL; se la verniciatura viene eseguita in
opera,  sarà  obbligatorio  l'uso del pannello/rullo; se la verniciatura viene eseguita
fuori  opera,  potrà  essere  usato l'airless, salvo eseguire i ritocchi in opera dopo il
completo  montaggio;  -  la  ripresa  delle  verniciatura  nelle  zone di saldatura con
sistemi  che  assicurano  protezione almeno equivalente al ciclo sopra definito; - la
stesa  di  mano  a  finire  dopo  l'esecuzione  di  tutti  gli interventi di ripristino della
verniciatura;    -    tutti   gli  apprestamenti  (protezioni,  parapetti  anche  a  sbalzo,
segnaletica,  etc.)  necessari  per eseguire il montaggio in sicurezza;- l'esecuzione
del  lavoro  anche  in  orario notturno e/o festivo tale da permettere la riduzione dei
tempi  di  montaggio/smontaggio;-  la difficoltà di accesso e di movimentazione dei
mezzi    necessari    per    il    deposito    del  materiale  e  il  montaggio;-  gli  oneri
conseguenti  all'imposizione  di  non  occupare  con  i  mezzi  di  sollevamento e di
ausilio  al montaggio le corsie di marcia e sorpasso aperte al traffico. Sia l'autogru,
necessaria  per  il  varo  di  punta dei vari componenti l'impalcato in acciaio, che le
piattaforme  telescopiche  necessarie  per l'assemblaggio dei suddetti componenti,
potranno  essere  posizionate  esclusivamente  sulle  spalle  della parte di opera in
ricostruzione.  E'  quindi  compensato  il  maggior  costo  del  noleggio dell'autogru
dimensionata  per  il  varo  di  punta  con sbraccio fino a 30 m, il maggior costo del
noleggio  dei  bilancini  e  delle  altre  strutture  di  aggancio  necessarie  al  varo di
punta,  il  maggior costo per la eventuale stabilizzazione dei terreni di retrospalla, il
maggior  costo  per  l'assemblaggio  delle  strutture  mediante  uso  di  piattaforme
telescopiche  in  grado  di  assicurare  un  piano di lavoro anche a quota inferiore a
quella    di    posizionamento    della  macchina  con  sbraccio  fino  a  30  metri;-  il
montaggio  di  parapetti,  banchine,  piani  di lavoro, ecc. necessari alle successive
fasi    di   realizzazione  dell'impalcato;-  il  varo  del  manufatto  dalla  posizione  di
costruzione  a  quella  definitiva  effettuato  di  punta,  anche  in più fasi a mezzo di
dispositivi  di  spinta  meccanici  e/o  oleodinamici,  secondo gli schemi di progetto,
con  l'ausilio di carrelloni e rulliere, ovvero di slitte lubrificate, nonché dei necessari
organi  di  sollevamento/abbassamento.  Inclusa  la realizzazione degli elementi di
contrasto,  sostegno  provvisorio  come  avambecco  e  retrobecco, il nolo di una o
più    autogru    di    portata   adeguata  ad  eseguire  il  varo  occupando  una  sola
carreggiata  autostradale,  il  posizionamento  e rimozione degli appoggi per le fasi
provvisorie  e  tutto  quanto  necessario per eseguire il varo a perfetta regola d'arte
secondo  i  disegni  di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori;- quanto altro
(prestazioni,  noleggi  e  forniture)  necessario per dare le parti strutturali in acciaio
finite  a  perfetta regola d'arte. Dal prezzo è esclusa l'eventuale realizzazione della
soletta    in    calcestruzzo.   Verrà  conteggiato  il  peso  effettivo  del  solo  acciaio
definitivamente        in     opera,    compresi    dadi,    bulloni,    etc.    considerando
convenzionalmente    una    incidenza    della    verniciatura  pari  al  1%  del  peso
dell'acciaio.
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*B.05.012 STRUTTURE    IN    ACCIAIO    AUTOPROTETTO   TIPO  S  355  J2W  (UNI  EN
10025-5) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M

*B.05.012.a STRUTTURE    IN    ACCIAIO    AUTOPROTETTO   TIPO  S  355  J2W  (UNI  EN
10025-5)  A  CASSONE  CON  PIASTRA  ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M -
VARO DI PUNTA
Fornitura  e  posa in opera di strutture in acciaio tipo S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
per  la realizzazione di impalcati di ponti a struttura mista o a lastra ortotropa e per
strutture    in    acciaio   ad  essi  accessorie.  Nel  prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  ogni  onere per:- la progettazione costruttiva delle strutture, completa
di  disegni  di  dettaglio  e relazione illustrativa, da sottoporre alla approvazione del
DL;   la  verifica  e  la  accettazione  della  relazione  di  calcolo  di  progetto  con  il
deposito  della  pratica;-  la  verifica,  sia  in  fase di progetto costruttivo che in fase
realizzativa,    delle    saldature/bullonature    mediante    enti    certificati  di  livello
nazionale    quali   l'Istituto  Italiano  di  Saldatura  o  similari;-  la  redazione  di  un
programma  dettagliato  delle fasi di montaggio e di costruzione;- la ricerca di aree
di  stoccaggio  provvisorio  e  la creazione di rampe di accesso;- il carico, trasporto
dal  magazzino  al  cantiere, scarico, deposito anche provvisorio, qualsiasi ripresa,
di   tutto  il  materiale  costituente  l'impalcato  del  ponte,  compresi  pezzi  speciali
anche  di  utilizzo provvisorio, etc.;- la realizzazione dei vari elementi sia con profili
normali  che  con  elementi  saldati  fuori opera; tutte le saldature dovranno essere
eseguite  in  automatico  ad  arco  sommerso e continue;- il taglio dei vari elementi
anche  fuori  squadra  e  con misure non standard e non uniformi, con tutti gli sfridi
conseguenti;-  la saldatura fuori opera sulle strutture principali di piastre, fazzoletti,
angolari,    pioli,    profilati    in    genere,    ferri  di  ancoraggio,  etc.,  compresa  la
realizzazione   di  un'adeguata  copertura  per  eseguire  i  lavori  di  saldatura  con
qualsiasi  condizione  metereologica;-  il  montaggio delle strutture tramite autogru,
previa    verifica   delle  quote  di  imposta,  eventualmente  anche  da  correggere;
l'onere  per l'esecuzione di tutte le fasi di montaggio in un'area limitata e confinata,
esterna  alla  zona  di  rispetto  delle  tubazioni  SNAM; - l'onere di posizionamento
delle  autogrù  con  stabilizzatori esterni alla zona di rispetto delle tubazioni SNAM;
- la  bullonatura  o  saldatura  in  opera dei vari elementi, compresa la fornitura e la
posa  in  opera  dei  bulloni  A.R.  di classe adeguata UNI EN 14399, dadi, rosette,
rondelle  anche  di  tipo  antisfilamento,  etc.;  il  controllo  di  serraggio  con  chiavi
dinamometriche;-  la  sabbiatura  dell'intera  struttura  metallica  fino alla rimozione
dell'intero  strato  di ossido;- realizzo di un ciclo di verniciatura a tre mani costituito
da  una mano di fondo (zincate epossidico con spessore film secco >= 70 micron),
una  mano intermedia (fondo acrilico con spessore film secco >= 150 micron), due
mani  a  finire  (smalto  acrilico  o  epossi-poliuretanico con spessore film secco >=
50+50  micron)  con  colore  nella gamma RAL; se la verniciatura viene eseguita in
opera,  sarà  obbligatorio  l'uso del pannello/rullo; se la verniciatura viene eseguita
fuori  opera,  potrà  essere  usato l'airless, salvo eseguire i ritocchi in opera dopo il
completo  montaggio;  -  la  ripresa  delle  verniciatura  nelle  zone di saldatura con
sistemi  che  assicurano  protezione almeno equivalente al ciclo sopra definito; . la
stesa  di  mano  a  finire  dopo  l'esecuzione  di  tutti  gli interventi di ripristino della
verniciatura;    -    tutti   gli  apprestamenti  (protezioni,  parapetti  anche  a  sbalzo,
segnaletica,  etc.)  necessari  per eseguire il montaggio in sicurezza;- l'esecuzione
del  lavoro  anche  in  orario notturno e/o festivo tale da permettere la riduzione dei
tempi  di  montaggio/smontaggio;-  la difficoltà di accesso e di movimentazione dei
mezzi    necessari    per    il    deposito    del  materiale  e  il  montaggio;-  gli  oneri
conseguenti  all'imposizione  di  non  occupare  con  i  mezzi  di  sollevamento e di
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ausilio  al montaggio le corsie di marcia e sorpasso aperte al traffico. Sia l'autogru,
necessaria  per  il  varo  di  punta dei vari componenti l'impalcato in acciaio, che le
piattaforme  telescopiche  necessarie  per l'assemblaggio dei suddetti componenti,
potranno  essere  posizionate  esclusivamente  sulle  spalle  della parte di opera in
ricostruzione.  E'  quindi  compensato  il  maggior  costo  del  noleggio dell'autogru
dimensionata  per  il  varo  di  punta  con  sbraccio  della  lunghezza  necessaria, il
maggior    costo    del  noleggio  dei  bilancini  e  delle  altre  strutture  di  aggancio
necessarie  al  varo  di  punta, il maggior costo per la eventuale stabilizzazione dei
terreni  di  retrospalla,  il maggior costo per l'assemblaggio delle strutture mediante
uso  di  piattaforme  telescopiche in grado di assicurare un piano di lavoro anche a
quota  inferiore  a  quella  di posizionamento della macchina con sbraccio fino a 30
metri;  -  il  montaggio  di  parapetti,  banchine,  piani  di lavoro, ecc. necessari alle
successive  fasi  di  realizzazione  dell'impalcato;-  il  varo  di  punta  del manufatto
dalla  posizione  di  costruzione  a quella definitiva effettuato di punta, anche in più
fasi   a  mezzo  di  dispositivi  di  spinta  meccanici  e/o  oleodinamici,  secondo  gli
schemi  di  progetto,  con  l'ausilio  di carrelloni e rulliere, ovvero di slitte lubrificate,
nonché   dei  necessari  organi  di  sollevamento/abbassamento.  È  compreso  nel
prezzo  il  compenso  per  tutti  i  lavori  preparatori  al  varo  di  punta da eseguirsi
nell'alveo  del  fiume  Adige,  come  la  realizzazione  e  la  rimozione di rilevati per
isole    e    penisole  e  delle  relative  scogliere  di  protezione,  la  realizzazione  e
demolizione    di    opere    in    c.a.   come  pile  e  spalle  provvisorie  con  relative
palificazioni    ed    ancoraggi,   la  sistemazione  finale  dell'alveo  nella  situazione
precedente  ai  lavori  e  secondo  i tempi e le prescrizioni dell'Ufficio Sistemazione
bacini montani sud e riportate nel cronoprogramma lavori.
Inclusa    la    realizzazione    degli   elementi  di  contrasto,  sostegno  provvisorio,
l'avambecco  ed  il  retrobecco,  il nolo di una o più autogru di portata adeguata ad
eseguire  il  varo  occupando  una sola carreggiata autostradale, il posizionamento
e rimozione  degli  appoggi  per  le  fasi  provvisorie  e  tutto quanto necessario per
eseguire    il   varo  a  perfetta  regola  d'arte  secondo  i  disegni  di  progetto  e  le
indicazione  della  Direzione  Lavori;-  quanto altro (prestazioni, noleggi e forniture)
necessario  per  dare  le parti strutturali in acciaio finite a perfetta regola d'arte. Dal
prezzo si considera escluso il varo trasversale del ponte.
Compreso  il sollevamento in quota dell'intero impalcato (in un unico punto in asse
allo  stesso  impalcato)  fino  al  superamento  della  quota arginale e delle barriere
antirumore  esistenti  in  carreggiata nord, l'avanzamento verso est necessario per
evitare  la  movimentazione  dei  carrelli  sul tracciato planimetrico dei metanodotti,
la  rotazione  dell'impalcato  fino allo scarico sulle rulliere della pila provvisoria lato
ovest;  la  successiva  presa  in carico con nuovi carrelli e con un nuovo schema di
movimentazione    che   permetta  la  traslazione  sino  alla  scarpata  arginale  nel
rispetto   della  zona  rinforzata  con  soletta  armata  (area  2)  a  protezione  delle
tubazioni  SNAM;  l'installazione,  anche  in  più  fasi,  con  autogru  della  restante
porzione    di    avambecco   necessaria  all'ultimazione  del  varo  trasversale  con
l'utilizzo  di  argani  sulla  pila  provvisoria  lato  est;  lo smontaggio di tutte le opere
provvisionali; il tutto come da elaborati di progetto.
Verrà    conteggiato  il  peso  effettivo  del  solo  acciaio  definitivamente  in  opera,
compresi  dadi,  bulloni, etc. considerando convenzionalmente una incidenza della
verniciatura pari al 1% del peso dell'acciaio. 

*B.05.018 FIBRE  DI  POLIPROPILENE  o  poliestere  addittivati,  con Marcatura CE per uso
strutturale,  gruppo  1,  conformi  alle  normative  UNI  EN 14889-2, con l’espressa
indicazione    del    dosaggio  minimo  necessario  al  raggiungimento  dei  requisiti
prestazionali   indicati  dalla  UNI  EN  14845-2  e  misurati  attraverso  la  prova  di
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trazione  per  flessione  secondo la UNI EN 14651, secondo le norme di capitolato,
per  il  rinforzo  diffuso  di  calcestruzzi  o  di  spritz beton per rivestimento di opere
d’arte,  compresi  gli  oneri  di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri
di  getto  o  spruzzatura  del  calcestruzzo.  La  quantità  di fibre di polipropilene da
impiegare  per  il  rinforzo  del conglomerato cementizio dovrà essere non inferiore
a quello    dichiarato    sulla    Marcatura    CE  ed  in  dosaggio  maggiorato  per  il
calcestruzzo  fresco  da  proiettare.Il  controllo  del  contenuto  di fibre nell’impasto
fresco    e/o  nel  calcestruzzo  indurito  va  eseguito  secondo  le  indicazioni  delle
norme  UNI  EN  14488-7 oppure UNI EN 14721.Le fibre di polipropilene dovranno
avere  una  lunghezza L non maggiore al 60 % del diametro dell’ugello della lancia
di  proiezione.Nel  caso  in  cui  le fibre sostituiscano l’armatura tradizionale, anche
parzialmente,  le  resistenze  residue  a  trazione  per  flessione  del  conglomerato
cementizio  fibrorinforzato  dovranno  rispettare le seguenti limitazioni:fR,1k / fLk =
0,4;fR,3k  / fR,1k = 0,5. Compreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in
opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

B.05.030

kg ¹

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
acciaio  classe  B450C  controllato  in  stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in  cemento  armato,  dato  in  opera  compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature,    le    eventuali    saldature   per  giunzioni,  distanziatori,  lo  sfrido,  ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

B.05.040 TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C

*B.05.040.b

kg ¹

Fornitura  e  posa  in  opera di elementi di acciaio inossidabile (AISI 316L satinato)
quali  lamiere,  profilati,  piatti,  barre  lisce  o  filettate,  ecc,  oppure,  per  elementi
saldati,  tagliati,  sagomati  e fissati secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni
della    Direzione  Lavori.  Prezzo  da  applicarsi  anche  alla  bulloneria  in  acciaio
inossidabile del gruppo austenitico.

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

B.05.050.a

kg ¹

RETE  ELETTROSALDATA  -  RETE ACCIAIO B450C in fili d'acciaio, rispondente
alle  caratteristiche  di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature    di    intonaco,    gunite  e  recupero  di  strutture  portanti  esistenti,  per
qualsiasi  dimensione  e  maglia  e  spessori  di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni,  il  materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

B.07 INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

B.07.006 APPARECCHIO     DI    APPOGGIO    TIPO    MULTIDIREZIONALE    A    DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO

B.07.006.c APPARECCHIO     DI    APPOGGIO    TIPO    MULTIDIREZIONALE    A    DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
fornitura    e    posa   in  opera  di  apparecchi  di  appoggio  a  disco  elastomerico
confinato,  costituiti  da  una  piastra  in acciaio contenente il disco in elastomero e
da  un  pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente
la    rotazione    intorno  a  qualsiasi  asse  orizzontale.Il  produttore  degli  appoggi
strutturali  deve  essere  in  possesso  di  attestato  di  conformità  (marcatura  CE)
secondo  il  DPR  n.  246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata  della  serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale
la     relativa    documentazione.Il    fabbricante    degli    appoggi    deve    allegare
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dichiarazione,  in  conformità  alla  norma della serie EN1337, le caratteristiche del
prodotto,  quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione,
il  coefficiente  di  attrito  e la durabilità.Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere
conformi  alla  UNI  EN  133  7-5  con marcatura CE nella quale è definito lo scopo
ed  il  campo  d'applicazione.Eventuali  piastre  di  scorrimento  e  guide direzionali
dovranno  essere  realizzate  in  conformità  alla  UNI EN 1 337-2.Tutte le superfici
metalliche  esposte  alla  corrosione  dovranno  essere  protette  in  conformità alla
UNI  EN  1  337-9.Sono  compresi  nel  prezzo  eventuali ancoraggi meccanici alle
strutture,  idonei  a  trasferire  le  forze  orizzontali  di  progetto, da dimensionare in
conformità  alla  UNI  EN  1337-1.Sono  incluse  nel prezzo le prove come previsto
dalle  normative  sopra  riportate.Sono  escluse  dal prezzo la fornitura di eventuali
malte   di  inghisaggio,  contropiastre,  nonché  eventuali  ponteggi,  impalcature  o
attrezzature    mobili  necessarie  per  la  posa  in  opera  e  l'accesso  al  posto  di
lavoro.Appoggio    tipo    multidirezionale-   Rotazione  a  =  0.01  rad;-Scorrimento
orizzontale  longitudinale  max ± 50 mm;- Scorrimento orizzontale trasversale max
± 20 mm

B.07.007 APPARECCHIO        DI      APPOGGIO    TIPO    UNIDIREZIONALE    A    DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO

B.07.007.c

kN ¹

APPARECCHIO        DI      APPOGGIO    TIPO    UNIDIREZIONALE    A    DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
fornitura    e    posa   in  opera  di  apparecchi  di  appoggio  a  disco  elastomerico
confinato,  costituiti  da  una  piastra  in acciaio contenente il disco in elastomero e
da  un  pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente
la    rotazione    intorno  a  qualsiasi  asse  orizzontale.Il  produttore  degli  appoggi
strutturali  deve  essere  in  possesso  di  attestato  di  conformità  (marcatura  CE)
secondo  il  DPR  n.  246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata  della  serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale
la     relativa    documentazione.Il    fabbricante    degli    appoggi    deve    allegare
dichiarazione,  in  conformità  alla  norma della serie EN1337, le caratteristiche del
prodotto,  quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione,
il  coefficiente  di  attrito  e la durabilità.Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere
conformi  alla  UNI  EN  133  7-5  con marcatura CE nella quale è definito lo scopo
ed  il  campo  d'applicazione.Eventuali  piastre  di  scorrimento  e  guide direzionali
dovranno  essere  realizzate  in  conformità  alla  UNI EN 1 337-2.Tutte le superfici
metalliche  esposte  alla  corrosione  dovranno  essere  protette  in  conformità alla
UNI  EN  1  337-9.Sono  compresi  nel  prezzo  eventuali ancoraggi meccanici alle
strutture,  idonei  a  trasferire  le  forze  orizzontali  di  progetto, da dimensionare in
conformità  alla  UNI  EN  1337-1.Sono  incluse  nel prezzo le prove come previsto
dalle  normative  sopra  riportate.Sono  escluse  dal prezzo la fornitura di eventuali
malte   di  inghisaggio,  contropiastre,  nonché  eventuali  ponteggi,  impalcature  o
attrezzature  mobili  necessarie  per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio  tipo  unidirezionale-  Carico  orizzontale  max  10% del carico verticale;-
Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm

B.07.007.d APPARECCHIO        DI      APPOGGIO    TIPO    UNIDIREZIONALE    A    DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI OLTRE 10000 KN
fornitura    e    posa   in  opera  di  apparecchi  di  appoggio  a  disco  elastomerico
confinato,  costituiti  da  una  piastra  in acciaio contenente il disco in elastomero e
da  un  pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente
la    rotazione  intorno  a  qualsiasi  asse  orizzontale.  Il  produttore  degli  appoggi
strutturali  deve  essere  in  possesso  di  attestato  di  conformità  (marcatura  CE)
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kN ¹

secondo  il  DPR  n.  246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata  della  serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale
la    relativa    documentazione.    Il    fabbricante    degli    appoggi   deve  allegare
dichiarazione,  in  conformità  alla  norma della serie EN1337, le caratteristiche del
prodotto,  quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione,
il  coefficiente  di  attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere
conformi  alla  UNI  EN  133  7-5  con marcatura CE nella quale è definito lo scopo
ed  il  campo  d'applicazione.  Eventuali  piastre  di  scorrimento e guide direzionali
dovranno  essere  realizzate  in  conformità  alla  UNI EN 1 337-2.Tutte le superfici
metalliche  esposte  alla  corrosione  dovranno  essere  protette  in  conformità alla
UNI  EN  1  337-9.Sono  compresi  nel  prezzo  eventuali ancoraggi meccanici alle
strutture,  idonei  a  trasferire  le  forze  orizzontali  di  progetto, da dimensionare in
conformità  alla  UNI  EN  1337-1.Sono  incluse  nel prezzo le prove come previsto
dalle  normative  sopra  riportate.  Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali
malte   di  inghisaggio,  contropiastre,  nonché  eventuali  ponteggi,  impalcature  o
attrezzature  mobili  necessarie  per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio  tipo  unidirezionale-  Carico  orizzontale  max  10% del carico verticale;-
Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm

B.07.015 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.07.015.b

dm3 ¹

MALTA  DI  RESINA EPOSSIDICA avente le caratteristiche tecniche prescritte dal
Capitolato  Speciale  d'Appalto  per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di
appoggio  e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura
e la posa in opera.

B.07.055 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO CORTEN“

B.07.055.c GIUNTO    DI    DILATAZIONE    TIPO  “PETTINE  D'ACCIAIO  CORTEN“  -  PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200
fornitura  e  posa  in  opera  di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello della
pavimentazione    stradale   del  tipo  “a  pettine""  realizzato  in  acciaio  CORTEN
S355J2  WP,  adatto  ad  assorbire  e  permettere  scorrimenti di impalcati da 50 a
1000    mm    sia   per  strutture  continue  che  collegate  a  cerniera.  Compresi  e
compensati  nel  prezzo:  -  l'eventuale  taglio  con  idonea  segatrice  a disco della
pavimentazione,  per  tutta  la  larghezza  e  lunghezza  necessarie, demolizione e
trasporto  a  discarica,  la  preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto,    mediante    bocciardatura  spinta  a  qualsiasi  profondità,  lavaggio  delle
superfici,    soffiatura    con   aria  compressa,  la  fornitura  e  posa  di  un  tubo  di
drenaggio       per    la    raccolta    delle    acque    provenienti    dall'interno    delle
pavimentazioni,  da  porre  in  opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta
di  resina  epossidica,  avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto
tra  soletta  e  l'intradosso  della  struttura formante il giunto vero e proprio per uno
spessore  massimo  di  8 cm, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto
di  malta,  l'ancoraggio  della  gabbia  alla  soletta  eseguito  secondo le indicazioni
della  D.L.;-  la  fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo  di  ancoraggi  alle  solette  e collanti vari secondo quanto specificato nei
disegni  dalla  ditta  fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;- il sistema di ancoraggio
realizzato  con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;- la scossalina di drenaggio
in  neoprene  armata  o  acciaio  inox,  con  maglia  quadra  di  juta  imputrescibile,
fissata  ai  bordi  da  collegare  a  mezzo  adesivo  epossidico, previa raschiatura e
pulitura  delle  superfici  di  ancoraggio;-  i  pettini contrapposti in acciaio CORTEN
S355J2  WP,  di idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di ancoraggio
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m ¹

mediante  bulloni  d'acciaio  inossidabile  a  scomparsa  nel  pettine;- il massello di
raccordo    alla    pavimentazione   realizzato  con  malta  epossidica  ad  altissima
resistenza  alla  compressione  e all'abrasione esteso fino a profondità massima di
10  cm.  Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.

B.07.055.d

m ¹

GIUNTO    DI    DILATAZIONE    TIPO  “PETTINE  D'ACCIAIO  CORTEN“  -  PER
SCORRIMENTO FINO A MM 300
fornitura  e  posa  in  opera  di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello della
pavimentazione    stradale   del  tipo  “a  pettine""  realizzato  in  acciaio  CORTEN
S355J2  WP,  adatto  ad  assorbire  e  permettere  scorrimenti di impalcati da 50 a
1000    mm    sia   per  strutture  continue  che  collegate  a  cerniera.  Compresi  e
compensati  nel  prezzo:  -  l'eventuale  taglio  con  idonea  segatrice  a disco della
pavimentazione,  per  tutta  la  larghezza  e  lunghezza  necessarie, demolizione e
trasporto  a  discarica,  la  preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto,    mediante    bocciardatura  spinta  a  qualsiasi  profondità,  lavaggio  delle
superfici,    soffiatura    con   aria  compressa,  la  fornitura  e  posa  di  un  tubo  di
drenaggio       per    la    raccolta    delle    acque    provenienti    dall'interno    delle
pavimentazioni,  da  porre  in  opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta
di  resina  epossidica,  avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto
tra  soletta  e  l'intradosso  della  struttura formante il giunto vero e proprio per uno
spessore  massimo  di  8 cm, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto
di  malta,  l'ancoraggio  della  gabbia  alla  soletta  eseguito  secondo le indicazioni
della  D.L.;-  la  fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo  di  ancoraggi  alle  solette  e collanti vari secondo quanto specificato nei
disegni  dalla  ditta  fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;- il sistema di ancoraggio
realizzato  con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;- la scossalina di drenaggio
in  neoprene  armata  o  acciaio  inox,  con  maglia  quadra  di  juta  imputrescibile,
fissata  ai  bordi  da  collegare  a  mezzo  adesivo  epossidico, previa raschiatura e
pulitura  delle  superfici  di  ancoraggio;-  i  pettini contrapposti in acciaio CORTEN
S355J2  WP,  di idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di ancoraggio
mediante  bulloni  d'acciaio  inossidabile  a  scomparsa  nel  pettine;- il massello di
raccordo    alla    pavimentazione   realizzato  con  malta  epossidica  ad  altissima
resistenza  alla  compressione  e all'abrasione esteso fino a profondità massima di
10  cm.  Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.

B.07.060 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

B.07.060.c

m ¹

GIUNTO  DI  CORDOLO  E  MARCIAPIEDE  -  PER SCORRIMENTO FINO A MM
200
fornitura  e  posa  in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati
di  mm  50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000  costituito  da:-  scossalina  di
raccolta  acque  in  gomma  o  hypalon;- lamiera striata in acciaio opportunamente
sagomata  e  forata,  comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e
protetta  dalla  corrosione  mediante  zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

B.07.060.d GIUNTO  DI  CORDOLO  E  MARCIAPIEDE  -  PER SCORRIMENTO FINO A MM
300
fornitura  e  posa  in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati
di  mm  50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000  costituito  da:-  scossalina  di
raccolta  acque  in  gomma  o  hypalon;- lamiera striata in acciaio opportunamente
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m ¹

sagomata  e  forata,  comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e
protetta  dalla  corrosione  mediante  zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

B.07.115 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

*B.07.115.a

kg ¹

MANUFATTI  IN  ACCIAIO CORTEN O ZINCATO - COMPRESA VERNICIATURA
CON  DUE  MANI  VERNICE    (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.)
eseguiti    con  l'impiego  di  qualsiasi  tipo  di  profilato,  laminato,  stampato,  ecc.,
secondo  i  tipi  ed  i  disegni  che  verranno  forniti  dalla  D.L., in opera, compreso
eventuali  opere  provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro
onere  per  dare  il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Compresa la fornitura e
la posa in opera

B.09 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

B.09.005

m2 ¹

RAVVIVATURA    DI    STRUTTURE    IN    CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  da
eseguirsi    a    mezzo   di  idrosabbiature  con  acqua  e  sabbia  in  pressione  e/o
mediante  sabbiatrice  con  solo  sabbia  silicea con pressioni massime di 400 Atm
fino  ad  ottenere  superfici  bonificate,  pulite  e  sgrassate,  con  ferri  di  armatura
disossidati  allo  scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate
che  possano  fungere  da  falso  aggrappo  ai  successivi  trattamenti. Compresi e
compensati  nel  prezzo  l'asportazione  e l'allontanamento dei materiali di risulta, il
rispetto  di  eventuali  manufatti  presenti  (guard-rail,  appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

B.09.080

m2 ¹

RIVESTIMENTO   STRUTTURALE  PROTETTIVO  DI  CALCESTRUZZI  ARMATI
eseguito  all'estradosso di impalcati di ponti e viadotti mediante riporto di spessore
medio    di    mm    10,    di  malta  polimerica  a  basso  modulo  elastico  costituita
esclusivamente    da    inerti   quarziferi  e  da  un  appropriato  sistema  polimerico
bicomponente  atto  a  conferire  al materiale composito risultante le caratteristiche
tecniche  specificate  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto.  Compresi e compensati
nel  prezzo  la  fornitura,  la  mescolazione  e la posa in conformità alle prescrizioni
del    Capitolato    Speciale,    di    tutti    i    materiali    occorrenti  incluso  il  primer
bicomponente  di  attacco  al  supporto;  il  trattamento di irruvidimento superficiale
per  il  collegamento  con  la  pavimentazione  mediante  spandimento  uniforme di
circa  2  kg/mq  di inerte quarzifero lavato ed essiccato. Esclusi dal prezzo gli oneri
per    la    preparazione  del  supporto  in  calcestruzzo  e  per  eventuali  coperture
semoventi della zona di lavoro compensati a parte con i relativi prezzi di elenco.

B.09.085

m2 ¹

TRATTAMENTO    IDROFOBIZZANTE    DI   CALCESTRUZZI  ARMATI  eseguito
all'estradosso  di  impalcati  di  ponti  e viadotti mediante prodotti a base di derivati
silanici  applicati  in quantità tale da dare rifiuto all'impregnazione e comunque non
inferiore  a  400  g/mq.  Caratteristiche tecniche del prodotto e modalità applicative
conforme  alle  prescrizioni  del Capitolato Speciale di Appalto. Esclusa dal prezzo
l'eventuale   sabbiatura  o  bocciardatura  del  supporto  e  gli  oneri  per  eventuali
coperture  semoventi  della  zona  di lavoro compensati a parte con i relativi prezzi
di elenco.

B.09.095 PROTEZIONE    DELLE    STRUTTURE    IN    CONGLOMERATO  CEMENTIZIO
mediante  vernice  monocomponente  a  base  di  resine  metacriliche  in  solvente
avente  (misure  su uno spessore di 80 micron) una permeabilità al vapore acqueo
non  inferiore  a  25  g/mq  in  24 ore (DIN 53122) ed una resistenza alla diffusione
della  anidride  carbonica superiore a quella di uno strato d'aria spesso 120 metri e
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m2 ¹

ad    altre    caratteristiche    conforme    alle  prescrizioni  del  Capitolato  Speciale
applicata  a  spruzzo  airless  e/o  a pennello e/o a rullo di almeno due mani per un
consumo    totale    minimo  di  400  g/mq.  Compresi  gli  oneri  per  il  trattamento
preventivo  delle  superfici  da proteggere atto ad assicurare un buon aggrappo da
eseguirsi  mediante  sabbiatura  con sola sabbia silicea, con pressione massima di
400  atm  ed ogni onere per l'attrezzatura mobile e/o le impalcature necessarie per
accedere al posto di lavoro ed eseguire il lavoro.

C. LAVORI IN SOTTERRANEO E PARATIE DI SCAVO

C.02 MURATURE E CONGLOMERATIcalcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)
Conglomerato    cementizio    confezionato  a  prestazione  garantita  fornito  a  piè
d'opera,   con  classi  di  esposizione  indicati  negli  elaborati  progettuali  secondo
norma  UNI  EN  206/1:2006  e  UNI  11104  in  conformità al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi  classe  di  resistenza  e secondo le prescrizioni del Capitolato Specuiale
d'Appalto,  confezionato  a  norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto.

C.02.011 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
conglomerato  cementizio  spruzzato  di  tipo  II  con  Rck  >  35  N/mmq,  eseguito
secondole  prescrizioni  delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela  di  inerti  di  opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla
D.L.  con  aggiunta  di  addittivi  ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più
fasi  ed  a  strati  successivi,  anche  in presenza di armature metalliche, compreso
l'onere  della  regolarizzazione  superficiale    mediante applicazione dello strato di
conguaglio.Solo  escluso  le  armature  metalliche  da  pagare  a parte con i relativi
prezzi di elenco.

C.02.011.1

m3 ¹

PER RIVESTIMENTO DI PARATIE DI SCAVO
per    rivestimento  di  paratie  di  scavo  in  presenza  di  interventi  conservativi  di
presostegno e preconsolidamento

*C.02.014

kg ¹

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE 
fornitura  e  posa  in  opera di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari,
dei    tipi    e    delle   dimensioni  ordinati  dalla  D.L.  per  l'esecuzione  di  strati  di
rivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso

D. SOVRASTRUTTURE STRADALI

D.01.001

m3 ¹

FONDAZIONE    STRADALE    IN    MISTO    GRANULARE  STABILIZZATO  con
granulometria  continua,  compresa  la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta
di  acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo
le  prescrizioni  del  CSA.  È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione  ed  onere  per  ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.

D.01.017 CONGLOMERATO      BITUMINOSO    PER    STRATO    DI    COLLEGAMENTO
(BINDER)

D.01.017.a CONGLOMERATO      BITUMINOSO    PER    STRATO    DI    COLLEGAMENTO
(BINDER) - CON BITUME TAL QUALE
fornitura    e    posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato  di  binder,
provvisto  di  marchiatura  CE,  secondo  le  prescrizioni del CSA.Miscela costituita
da  inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
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impiego  di  inerti  provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la  quantità  del  50  %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno    essere   per  almeno  il  70%  in  peso  inerti  privi  di  facce  tonde.  Gli
aggregati  dovranno  risultare  puliti  ed  avere  valore  Los  Angeles  <  25 (LA25).
Potrà  essere  previsto  impiego  di  fresato  idoneo nella percentuale massima del
25%  unito  all'impiego  di  additivi  rigeneranti  nelle  quantità descritte nel CSA.La
miscela  dovrà  essere  stesa  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattata  con  rulli  di
idonea    massa    fino  ad  ottenere  un  piano  di  posa  omogeneo  e  regolare;  è
compresa  la  fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte misurato in opera dopo costipamento.È
esclusa  la  mano  d'attacco  da  pagarsi  con  le  relative  voci di elenco la miscela
dovrà  essere  impastata  a  caldo  in idonei impianti, con bitume nella percentuale
(in  peso  sulla  miscela)  compreso  tra  4,1%  e 5,5%, con valore di Palla e Anello
compreso  tra  45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmmPER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM

D.01.017.h

m2 ¹

CONGLOMERATO      BITUMINOSO    PER    STRATO    DI    COLLEGAMENTO
(BINDER)  -  CON  BITUME  MODIFICATO SOFT COMPATTATO PER OGNI MQ
E PER SPESSORE DI CM 6
fornitura    e    posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato  di  binder,
provvisto  di  marchiatura  CE,  secondo  le prescrizioni del CSA. Miscela costituita
da  inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego  di  inerti  provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la  quantità  del  50  %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno    essere   per  almeno  il  70%  in  peso  inerti  privi  di  facce  tonde.  Gli
aggregati  dovranno  risultare  puliti  ed  avere  valore  Los  Angeles  <  25 (LA25).
Potrà  essere  previsto  impiego  di  fresato  idoneo nella percentuale massima del
25%  unito  all'impiego  di  additivi  rigeneranti  nelle quantità descritte nel CSA. La
miscela  dovrà  essere  stesa  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattata  con  rulli  di
idonea    massa    fino  ad  ottenere  un  piano  di  posa  omogeneo  e  regolare;  è
compresa  la  fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro  compiuto  a  perfetta  regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È
esclusa  la  mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco il bitume, nella
percentuale  (in  peso  sulla  miscela)  compreso  tra  4,1%  e  5,5%,  dovrà essere
modificato  Soft  con  polimeri  elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti,
avente    valore    di   Palla  e  Anello  compreso  tra  60  e  80  °C  e  Penetrazione
compresa  tra  50  e  70  dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6

D.01.021 STRATO DI USURA TIPO B

D.01.021.c STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME MODIFICATO SOFT
fornitura    e    posa   in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,
provvisto  di  marchiatura  CE,  da  3  cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita  da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso  di  impiego  di  inerti  provenienti  da depositi alluvionali, questi non potranno
superare  la  quantità  del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce  alluvionali  dovranno  essere  per  almeno  il 70% in peso inerti privi di facce
tonde.  Gli  aggregati  dovranno    risultare  puliti  ed avere valore Los Angeles <20
(LA20)  e  LV  >44  (PSV44).Potrà  essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale    massima    del   15%  unito  all'impiego  di  additivi  rigeneranti  nelle
quantità  descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici
e compattata    con    rulli  di  idonea  massa  fino  ad  ottenere  un  piano  di  posa
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m3 ¹

omogeneo  e  regolare;  è  compresa  la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte misurato in
opera  dopo  costipamento.  È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci  di  elenco  il  bitume,  nella  percentuale  (in peso sulla miscela) compreso tra
4,5%  e  6,1%,  dovrà  essere  modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o  SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80
°C  e  Penetrazione  compresa  tra  50  e  70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti  al  CSA.PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE
A 3 CM

D.01.021.d

m2 ¹

STRATO  DI  USURA  TIPO  B  -  CON  BITUME MODIFICATO SOFT PER OGNI
MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
fornitura    e    posa   in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,
provvisto  di  marchiatura  CE,  da  3  cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita  da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso  di  impiego  di  inerti  provenienti  da depositi alluvionali, questi non potranno
superare  la  quantità  del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce  alluvionali  dovranno  essere  per  almeno  il 70% in peso inerti privi di facce
tonde.  Gli  aggregati  dovranno  risultare  puliti  ed  avere  valore Los Angeles <20
(LA20)  e  LV  >44  (PSV44).Potrà  essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale    massima    del   15%  unito  all'impiego  di  additivi  rigeneranti  nelle
quantità  descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici
e compattata    con    rulli  di  idonea  massa  fino  ad  ottenere  un  piano  di  posa
omogeneo  e  regolare;  è  compresa  la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte misurato in
opera  dopo  costipamento.  È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci  di  elenco  il  bitume,  nella  percentuale  (in peso sulla miscela) compreso tra
4,5%  e  6,1%,  dovrà  essere  modificato  Soft con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o  SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80
°C  e  Penetrazione  compresa  tra  50  e  70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti  al  CSA.  PER  OGNI  MQ  DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI
CM 3

D.01.043 MANO        D'ATTACCO     COSTITUITA    DA    BITUME    MODIFICATO    CON
ELASTOMERI

D.01.043.b

m2 ¹

MANO        D'ATTACCO     COSTITUITA    DA    BITUME    MODIFICATO    CON
ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso  in  ragione  di  0,8-1,2  kg/  mq  secondo  le  tipologie  e
modalità  prescritte  dal  CSA.  È  compresa  la  pulizia del piano di posa mediante
idonee  attrezzature  spazzolatrici-aspiranti  e  ogni  altro  onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante.

D.01.052 FRESATURA    DI    STRATI    DI    PAVIMENTAZIONE    IN   CONGLOMERATO
BITUMINOSO
demolizione  di  strati  in  conglomerato  bituminoso  mediante scarifica con idonee
frese,        carico,       compresa    la    pulizia    del    cavo    fresato    con    idonee
spazzolatrici-apiratrici.  Il  cavo  dovrà risultare regolare e privo di ""residui"" mobili
con    particolare    attenzione    alle  pareti  laterali;  compreso  ogni  onere  per  la
segnaletica  ed  il  pilotaggio del traffico nonché ogni onere per:- carico e trasporto
a deposito    autorizzato  allo  stoccaggio,  nel  caso  di  rimpiego  del  materiale  di
risulta;-    carico    e   trasporto  a  rifiuto,  nel  caso  di  smaltimento  i  cui  oneri  di
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m2/cm ¹
conferimento    a  discarica  dovranno  essere  computati  con  la  relativa  voce  di
elenco.

*D.01.060

m ¹

TAGLIO    DELLA    PAVIMENTAZIONE    IN   CONGLOMERATO  BITUMINOSO
ANCHE SU IMPALCATI
Taglio  della  pavimentazione  in  conglomerato bituminoso fino a una profondità di
20cm  su  terreno  o su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita
e per   lo  spessore  fino  all'estradosso  della  soletta  con  un  massimo  di  cm20,
eseguito  con  l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua
per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.

E LAVORI DIVERSI

E.01 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

E.01.027 GABBIONI    IN    RETE    METALLICA    A  DOPPIA  TORSIONE  CON  MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10

E.01.031 FORNITURA    E    STESA    DI    TELI    DI  GEOTESSILE  CON  FUNZIONE  DI
SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

E.01.031.b

m2 ¹

FORNITURA    E    STESA    DI    TELI    DI    GEOTESSILE    -  RESISTENZA  A
TRAZIONE(*)    UNI    EN    ISO  10319  (kN/m)>35  (kN/m)  e/o  di  GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE  A  RESISTENZA  A  TRAZIONE simmetrica UNI EN ISO 10319
(kN/m)>45 (kN/m)
fornitura  e  stesa  (compresi  ogni  onere  e spese) di geotessile a marchiatura CE
costituito    al   100%  di  fibre  di  prima  scelta  resistenti  all'invecchiamento  e  di
geogriglia,    del    tipo    bidirezionale  con  resistenze  simmetriche  utilizzata  con
funzione  di  distributore  dei  carichi  nell'area  cantiere  1  in corrispondenza della
soletta di protezione delle tubazioni SNAM.

E.01.050 STRUTTURE    DI  SOSTEGNO  IN  TERRA  RINFORZATA  CON  PARAMENTO
RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO

E.01.050.b

m2 ¹

STRUTTURE    DI  SOSTEGNO  IN  TERRA  RINFORZATA  CON  PARAMENTO
RINVERDIBILE  ED  ARMATURE  DI  RINFORZO  A  RETE  IN  ACCIAIO  -  PER
ALTEZZE  DEL  PARAMENTO,  MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00
M
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terra.

E.01.050.c

m2 ¹

STRUTTURE    DI  SOSTEGNO  IN  TERRA  RINFORZATA  CON  PARAMENTO
RINVERDIBILE  ED  ARMATURE  DI  RINFORZO  A  RETE  IN  ACCIAIO  -  PER
ALTEZZE  DEL  PARAMENTO,  MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00
M
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terra.

E.01.050.d

m2 ¹

STRUTTURE    DI  SOSTEGNO  IN  TERRA  RINFORZATA  CON  PARAMENTO
RINVERDIBILE  ED  ARMATURE  DI  RINFORZO  A  RETE  IN  ACCIAIO  -  PER
ALTEZZE  DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00
M
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terra.

E.05 MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
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E.05.002

kg ¹

CHIUSINI  IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e
forma,  completi  di  controtelaio,  in  opera  compreso  le  opere provvisionali, ogni
opera   muraria  occorrente  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a
perfetta regola d'arte.Compresa fornitura e posa in opera

E.05.010 RETE DI RECINZIONE

E.05.010.c

m ¹

RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
fornitura  e  posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi
distanza  dal  ciglio  stradale  di rete di recinzione costituita da:• rete elettrosaldata
in  lega  eutettica  di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un
quantitativo    di    230    gr/mq.    Tale    rivestimento    dovrà  superare  un  test  di
invecchiamento    accelerato   in  ambiente  contenente  anidride  solforosa  (SO2)
secondo  la  normativa  DIN  50018  SFW  1,OS  e  UNI  EN ISO 6988 (Kesternich
test)  per  un  minimo  di  28  cicli.  Dopo  la  saldatura la rete sarà ricoperta con un
rivestimento    plasticato   di  colore  secondo  le  indicazione  della  D.L.  a  maglie
differenziate  come  da  capitolato,  in  filo  di  diametro  interno  minimo 2,50 mm e
rivestito  3,10  mm,  con  tre  tesate  orizzontali  di  filo  zincato  e  plasticato, come
sopra,  di  diametro  interno  minimo  3,00  e rivestito 4,00 mm.• completa di pali di
sostegno  nei  tipi:  -  intermedi  a  traliccio  in  tondino di acciaio Fe 42, a zincatura
eutettica  e  plasticati  colore  come  sopra,  formati  da  quattro  correnti verticali di
diametro  minimo  7,00  mm,  collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro
minimo  5,50  mm,  sagomati  a  zig-zag,  saldati  su  ogni faccia del palo mediante
elettrosaldatura  in  modo  da  formare  una  struttura  reticolare  a  traliccio  tronco
piramidale  rettangolare  aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10
cmc  e  Wy  =  10,07 cmc;- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza  di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con una saetta di
controvento  e  con  3 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; -
d'angolo  o  caposaldo,  ubicati  in corrispondenza delle deviazioni della recinzione
superio  a  90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due saette, saette a traliccio di
forma  triangolare  con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00
e 2,25  m  rispettivamente  per  i  pali  lunghi  1,70  m,  2,10  m e 2,60 m, aventi tre
correnti  verticali  di  diametro  minimo  7,00  mm e tralicciature di diametro minimo
5,00    mm,   opportunamente  fissati  al  palo  principale.  I  pali  dovranno  essere
ancorati  al  suolo  mediante  idonei  blocchi  di  calcestruzzo  Rck  >  20 N/mmq di
sezione    minima    650    cmq,    compresi   scavo  per  la  fondazione  del  blocco
d'ancoraggio,    i   fili  per  legature,  bulloneria,  l'onere  di  decespugliamento  con
qualsiasi  mezzo,  sui  tratti  interessati  ai  lavori,  compreso  inoltre  il  trasporto  a
rifiuto  del  materiale  di  risulta  su  aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
compresa  inoltre  la  fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con
la  scritta  "DIVIETO  D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte

E.05.020

m ¹

RIMOZIONE    DI   VECCHIE  RECINZIONI  METALLICHE  DI  QUALSIASI  TIPO
comprendente  paletti,  rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto
dei  materiali  di  risulta,  nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione
stessa

E.06 DIFESE SPONDALI

E.06.001 FORMAZIONE  DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME
NATURALE  di  volume  comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore
a q.li  8,00  per  gettate  subacquee,  per  nuove  difese  o  per il completamento di
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m3 ¹

quelle  preesistenti,  compresa la movimentazione in cantiere, la preparazione e la
costipazione   del  fondo,  posa  di  massi  sistemati  in  modo  tale  da  ottenere  la
sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.

E.06.003 ESECUZIONE  DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI
DI PIETRA NATURALE

E.06.003.a

m3 ¹

ESECUZIONE  DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI
DI  PIETRA  NATURALE  - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
compresa  la  preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere
la  sagoma  prescritta,  compreso  l'intasamento  dei vani con cls avente Rck=> 20
N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc

E.06.003.b

m3 ¹

ESECUZIONE  DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI
DI  PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA DISALVEI di volume comunque non
inferiore  a  mc  0,30  e  di  peso non superiore a q.li 8, per gettate subacquee, per
nuove    difese    o    per    il  completamento  di  quelle  preesistenti,  comprese  le
movimentazioni  in  cantiere,  la  preparazione  del  fondo,  con  massi  sistemati in
modo  tale  da  ottenere  la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani con
cls  avente  Rck=>  20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. Comprensivo di
ogni eventuale onere per il contenimento del materiale.

F. OPERE IN VERDE

F.01 SEMINE E RINVERDIMENTO

F.01.001.a
m3 ¹

TERRENO    VEGETALE    -    SU   AREE  A  VERDE  compresa  posa  in  opera,
distribuzione e sistemazione

F.01.016

m2 ¹

IDROSEMINA    PER    MURI    VERDI  CON  GARANZIA  DI  ATTECCHIMENTO
realizzata  per  muri  verdi  a  spruzzo  mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi
concime    minerale,    acqua,    sostanza    portante   a  base  organica  e  polvere
igroscopica  compreso l'onere dello spandimento delle fibre, le prime cure colturali
e la manutenzione dei primi sei mesi per dare la garanzia.

F.01.019.1.a

m2 ¹

RIVESTIMENTO  DI  SCARPATE  MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI  SEMI  DA  PRATO  idonei  e  successiva copertura del medesimo con torba ed
idrocollante,  compreso  ogni  altro  onere e lavorazione per darlo a perfetta regola
d'arte.

*F.01.060

cad ¹

Abbattimento  di  alberature  stradali  con  diametro  del  fusto  maggiore di 30 cm,
pericolose,  secche  o  comunque da rimuovere, di qualsiasi essenza, previo taglio
dei    rami  all'imbracatura  e  successivo  depezzamento  a  terra  dei  rami  stessi
compreso  l'onere  dell'allontanamento  di  tutto  il  materiale di risulta inutilizzabile,
taglio  del  tronco  a  cm  10  al  di  sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento  secondo  la  lunghezza  richiesta dalla Direzione Lavori, compreso
altresì  ogni  onere  per  il  trasporto  di  tutto  il  materiale  utilizzabile nel più vicino
magazzino  della  Società  o  a  rifiuto,  compresi  gli  oneri di discarica, secondo le
indicazioni  della  D.L.,  nonchè,  per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico,
con installazione della segnaletica prescritta ed il pilotaggio del traffico.

H. SEGNALETICA STRADALE

H.01 SEGNALETICA ORIZZONTALE
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H.01.001 SOLVENTE

H.01.001.a

m ¹

SEGNALETICA    ORIZZONTALE    DI    NUOVO    IMPIANTO    CON   VERNICE
RIFRANGENTE    A    BASE    SOLVENTE    -    PER    STRISCE   CONTINUE  E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
esecuzione    di  segnaletica  orizzontale  di  nuovo  impianto  costituita  da  strisce
rifrangenti  longitudinali  o  trasversali  rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue,  eseguita  con  vernice  a  solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con  perline  di  vetro;  compreso  ogni  onere  per  nolo di attrezzature, forniture di
materiale,  tracciamento,  anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle  zone  di  impianto  prima  della  posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica  di  cantiere  regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere
per  un  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche    e    di  resistenza  al  derapaggio  dovranno  essere  conformi  alle
prescrizioni  generali  previste  dalla  norma  UNI EN 143 6/08 e a quanto riportato
nelle   norme  tecniche  del  capitolato  speciale  d'appalto.Per  ogni  metro  lineare
effettivamente ricoperto.

H.01.001.e

m2 ¹

SEGNALETICA    ORIZZONTALE    DI    NUOVO    IMPIANTO    CON   VERNICE
RIFRANGENTE    A    BASE    SOLVENTE    -    PER    STRISCE   DI  ARRESTO
ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
esecuzione    di  segnaletica  orizzontale  di  nuovo  impianto  costituita  da  strisce
rifrangenti  longitudinali  o  trasversali  rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue,  eseguita  con  vernice  a  solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con  perline  di  vetro;  compreso  ogni  onere  per  nolo di attrezzature, forniture di
materiale,  tracciamento,  anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle  zone  di  impianto  prima  della  posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica  di  cantiere  regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere
per  un  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche    e    di  resistenza  al  derapaggio  dovranno  essere  conformi  alle
prescrizioni  generali  previste  dalla  norma  UNI EN 143 6/08 e a quanto riportato
nelle   norme  tecniche  del  capitolato  speciale  d'appalto.Per  ogni  metro  lineare
effettivamente ricoperto.

H.02 SEGNALETICA VERTICALE

H.02.002 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

H.02.002.c

cad ¹

SEGNALE    TRIANGOLARE  IN  LAMIERA  DI  ALLUMINIO  25/10  PELL.CL.2  -
LATO CM 120
fornitura  di  segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata  e  rinforzata,  completa  di  attacchi  speciali,  lavorazione comprendente
operazioni  di  sgrassaggio,  fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con
smalto   grigio  a  fuoco  nella  parte  posteriore,  interamente  rivestito  nella  parte
anteriore  con  pellicola  di  classe  2""  a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è
comprensivo  di  materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.

H.02.006 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

H.02.006.c SEGNALE    CIRCOLARE    IN    LAMIERA   DI  ALLUMINIO  25/10  PELL.CL.2  -
DIAMETRO CM 90 
fornitura  di  segnale  circolare  in  lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
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cad ¹

scatolata  e  rinforzata,  completa  di  attacchi  speciali,  lavorazione comprendente
operazioni  di  sgrassaggio,  fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con
smalto   grigio  a  fuoco  nella  parte  posteriore,  interamente  rivestito  nella  parte
anteriore  con  pellicola  di  classe  2""  a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è
comprensivo  di  materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.

H.02.028 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

H.02.028.c

m ¹

FORNITURA  DI  SOSTEGNI  TUBOLARI  IN  METALLO  ZINCATO  A  CALDO  -
DEL  DIAMETRO  DI  90  MM completo di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico.Il  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

H.02.035 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.035.a

cad ¹

POSA  IN  OPERA  DI  SEGNALI  SU  UNICO  SOSTEGNO compreso l'eventuale
trasporto  anche  dal  deposito  ANAS  fino  al  luogo  di  impiego, compreso altresì
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a perfetta regola d'arte.Il prezzo è
comprensivo di materiali,attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

I. IDRAULICA

I.02 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

I.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI

I.02.001.a

m ¹

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI -
DI  CM  50X50X20  in  elementi  prefabbricati  in  conglomerato cementizio vibrato
avente  Rck=>  25  N/mmq,  o  di  dimensioni  cm 40/50x57 h=18 spessore cm4.5,
svasati  con  incastro  antiscivolo  a  coda  di  rondine,  poste  secondo la massima
pendenza  delle  scarpate  stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e
la  costipazione  del  terreno  di  appoggio  delle  canalette,  il bloccaggio mediante
tondini  di  acciaio  del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.

*I.02.010

cad. ¹

FORNITURA  E  POSA  IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL    RACCORDO    DELLE    CANALETTE   A  VENTAGLIO  alla  pavimentazione
stradale compreso il raccordo a ventaglio

O.02 PROVE IN SITU

O.02.040 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
valutazione    dell'integrità    di   pali  e  diaframmi  di  fondazione  preventivamente
attrezzati    con  appositi  tubi  verticali  con  il  metodo  "cross-hole"  (o  carotaggio
sonico"),  in  conformità  con  la  norma  ASTM  D 6760 "Standard Test Method for
Integrity  Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing",
compresa  l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione
degli eventuali difetti.

O.02.040.e
m ¹

PREDISPOSIZIONE  DELLA  PROVA per ogni metro di palo compreso ogni onere
per la predisposizione della prova

P. IMPIANTI TECNOLOGICI
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P.07 TUBAZIONI - CASSETTE - CANALINE

*P.07.015.c

m ¹

TUBO  IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 63
MM  per  la  protezione  dei  cavi  elettrici  interrati,  con  marchio  IMQ.  Compresa
fornitura e posa in opera.
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*P.07.015.e

m ¹

TUBO  IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 90
MM  per  la  protezione  dei  cavi  elettrici  interrati,  con  marchio  IMQ.  Compresa
fornitura e posa in opera.
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.
TUBO  IN  PVC  FORATO  PER  DRENAGGIO  -  DIAMETRO  100  MM,  fornito e
posto  in  opera,  compreso  l'onere  per  la  formazione  dei giunti, le curve, i pezzi
speciali,  gli  sfridi  e quant'altro occorra per dare lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

*P.07.015.f

m ¹

TUBO  IN  POLIETILENE  A  DOPPIA  PARETE  PER CAVIDOTTO - DIAMETRO
110  MM  per  la  protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ. Compresa
fornitura e posa in opera.
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*P.07.015.g

m ¹

TUBO  IN  POLIETILENE  A  DOPPIA  PARETE  PER CAVIDOTTO - DIAMETRO
125  MM  per  la  protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ. Compresa
fornitura e posa in opera
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*P.07.015.i

m ¹

TUBO  IN  POLIETILENE  A  DOPPIA  PARETE  PER  CAVIDOTTO- DIAMETRO
160  MM  per  la  protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ. Compresa
fornitura e posa in opera
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*P.07.064

m ¹

Tritubo  in  PE DN 3x50 PN10 (PE HD UNI 7611/T312 PN10 DN 50), per infilaggio
meccanico  o  pneumatico  di  cavi,  fornitura  in  rotoli,  giunto  tipo  ZBP,  bigiunto
magnum o raccordi elettrosaldabili in PE 80.
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

PR. PROGETTAZIONE *

*PR.C.200 Fornitura,   perforazione  e  posa  in  opera  di  chiodi  autoperforanti  ad  iniezione
suborizzontali,    in    terreni    di    qualsiasi    natura,  compresi  roccia  e  trovanti,
comprensivi  di  piastra  di  ancoraggio,  bullone,  manicotti  di  prolungamento e la
rispettiva  corona  di  perforazione.      Le  seguenti  opere  accessorie  s'intendono
incluse  nel  prezzo  unitario:-  eventuali  impalcati e piani di lavoro;- tutti i materiali
anche    minuterie,    mezzi   di    produzione  e  materiali    non    riciclabili,  scarti;-
misurazione  del  reticolo di chiodatura;- realizzazione di perforazioni di scarico per
eventuali    scoli    di  acque  rivenienti  dal  terrapieno;-  riempimento  dello  spazio
anulare    tra   terreno  e  acciaio  con  malta  di  cemento  oppure  sospensione  di
cemento;-  collegamento  ed  accoppiamento  di forza dei chiodi con il rivestimento

dott. ing. Mario Valdemarin 
 / via Mercato Vecchio n. 21

 
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)

¹: a corpo

Pagina 26 di 60Opera:

Elenco delle prestazioni - Testo esteso

Rifacimento del sovrappasso autostradale n° 27 "S.C. Egna" (PR.
km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna
(BZ)

Lavori:



Codice Unità di misuraDescrizione

m ¹

in  spritzbeton  mediante  piastre di ancoraggio;- ricoprimento con spritzbeton delle
teste  dei    chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della D.L.);- taglio e
la  rimozione  di  eventuali  parti  sporgenti;-  prove  di  trazione  (in sito) sul 3% dei
chiodi  autoperforanti,  minimo  5  chiodi;    modalità  secondo  le  indicazioni  della
D.L.:-  controllo  della  resistenza  di  compressione  su provini a 28 gg. della malta
cementizia    mediante  prove  di  compressione  secondo  norma  UNI  EN  12390
presso  un  laboratorio  autorizzato,  quantità secondo le indicazioni della D.L.Sarà
compensata    la    lunghezza  dell'ancoraggio  posto  in  opera  secondo  progetto.
Carico al limite di snervamento: 280 kN

PR.D.500

m3 ¹

SOVRAPPREZZO  PERCENTUALE  PER  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO - DI
CUI    ALLA    CLASSE    C32/40    MPa  (RCK=>40  N/MMQ),  PER  CLASSE  DI
ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3 a prestazione garantita

PR.D.510

m3 ¹

SOVRAPPREZZO  PERCENTUALE  PER  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO - DI
CUI    ALLA    CLASSEC32/40    MPa    (RCK=>40    N/MMQ),  PER  CLASSE  DI
ESPOSIZIONE XF4 a prestazione garantita

PR.D.520

m3 ¹

SOVRAPPREZZO  PERCENTUALE  PER  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO - DI
CUI    ALLA    CLASSE    C35/45    MPa  (RCK=>45  N/MMQ),  PER  CLASSE  DI
ESPOSIZIONE XF4 a prestazione garantita.

PR.D.530

m2 ¹

SOVRAPREZZO  PER  ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE R
< 10 MT
sovraprezzo  alla  voce  di  armature per casseforme di strutture rettilinee in piano,
per  strutture  aventi  curvatura  orizzontale  o  verticale  inferiore a 10 ml di raggio,
compresi  tutti  gli  oneri  di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte

PR.D.540

m2 ¹

MAGGIORAZIONE  PER  ALTEZZE  MEDIE  SUPERIORI  AI 10 M - PER OGNI 5
M in  percentuale  ai  prezzi  della  voce precedente per altezza media superiore ai
m 10: incremento per ogni zona di m 5,01

PR.DI. Riconoscimento    degli    oneri   per  il  conferimento  in  discarica,  in  impianto  di
recupero  o smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti
derivanti    da    demolizioni    di    strutture  in  calcestruzzo,  calcestruzzo  armato,
materiali    vari    (legno,    plastica,    vetro,    isolanti,  ecc.),  di  pavimentazioni  in
conglomerato  bituminoso e terre e rocce da attività di scavo. Qualora quest'ultime
presentino  le  caratteristiche  di  cui  all'art.  184  bis  del  D. Lgs. 152/06 potranno
essere  utilizzate  come  sottoprodotto  secondo  le disposizioni di Legge. Gli oneri
per  la  separazione  e  la  raccolta differenziata del rifiuto/sottoprodotto, del carico,
trasporto  e  scarico  nel  rispetto delle disposizioni di Legge in materia di trasporto
di  rifiuti/sottoprodotti,  rimangono  compresi  e  compensati  con  le voci di scavo e
demolizione.  L'onere  del trasporto è compreso fino ad una distanza (solo andata)
più  breve  possibile,  consentita e percorribile inferiore o uguale a 50 km dal punto
di    produzione  al  punto  di  conferimento;  oltre  tale  distanza  verrà  applicato  il
sovrapprezzo  sotto  riportato,  quantificato  sull'effettiva  percorrenza minima (sola
andata),    detratta  la  franchigia  di  50  km.  I  prezzi  sotto  riportati  compensano
l'indennità    di  discarica/impianto  debitamente  documentata  dall'Appaltatore,  le
eventuali  indennità  regionali/provinciali, eventuali tributi di Legge (tributo speciale
per  lo  smaltimento  in  discarica  di  cui  alla  L.  549/95  -  ""ecotassa""), le spese
generali,    l'utile    dell'Impresa    e  qualsiasi  altro  onere.  Il  riconoscimento  sarà
corrisposto  solo  dietro consegna di copia fotostatica dell'esemplare del formulario
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di    identificazione    (art.  193  del  D.Lgs.  152/2006)  o  della  scheda  Sistri,  ove
prevista,  redatto  conformemente  alle  disposizioni  di  Legge  in  materia  di rifiuti
nonché    sottoscritto    per    conferma    di  accettazione  dalla  discarica/impianto
riceventi;    detto    formulario  varrà  quale  controllo  delle  quantità  correttamente
smaltite.    Per  i  sottoprodotti  costituiti  da  terre  e  rocce  il  riconoscimento  sarà
corrisposto  solo  a  seguito  di  consegna  di  copia  fotostatica  del  Documento di
Trasporto  (DdT)  che  accompagna  ogni conferimento al sito/impianto che utilizza
le  terre.  In ogni caso la Stazione Appaltante, ferma restando la classificazione del
rifiuto/sottoprodotto  come  derivante dalle analisi chimiche allegate al progetto e/o
da  specifiche  analisi chimiche eseguite in contraddittorio durante l'esecuzione dei
lavori,  riconoscerà  all'Impresa  il  minimo  onere conseguente al conferimento del
rifiuto    in    discarica/impianto/attività    di    recupero/smaltimento    o  ad  utilizzo,
compatibilmente  con  le  disposizioni  di Legge. Pertanto l'Impresa deve avviare le
terre  e  rocce  nella  filiera più economica di recupero/smaltimento o utilizzo come
sottoprodotto  ed  avrà  diritto  solamente  al  relativo  corrispettivo  fra  quelli  sotto
esposti.  Ai  fini  della quantificazione del corrispettivo la misurazione del materiale
derivante  da  scavi/demolizioni  sarà  effettuata  non considerando l'incremento di
volume  risultante  dopo  lo  scavo/demolizione;  il  peso  del  materiale conferito in
discarica/impianto  sarà  quindi  determinato computando il volume che il materiale
occupava  in  sito  prima  dello  scavo/demolizione e assumendo un peso specifico
convenzionalmente  stabilito  in  19  q.li a metro cubo per le terre, in 23 q.li a metro
cubo  per  i  conglomerati  bituminosi, in 24 q.li a metro cubo per i calcestruzzi non
armati  e  in  25  q.li  a  metro  cubo  per  i calcestruzzi armati. Per gli altri materiali
(legno,    plastica,    vetro,    isolanti,   mattonelle,  ceramiche,  ecc.)  il  peso  verrà
determinato sulla base di appositi documenti che attestano la relativa pesatura.

PR.DI.10

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.03.02)  Conferimento  in  impianto di smaltimento/recupero ai
sensi  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i. di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso in
croste selezionate e/o fresato e/o forme similari.

PR.DI.20

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.01.01)  Conferimento  in  impianto di smaltimento/recupero ai
sensi  del  D.  Lgs.  152/06  e  s.m.i.  di  rifiuti costituiti da conglomerato cementizio
anche    armato,    provenienti    dalle    attività   di  costruzione  e  demolizione,  di
dimensioni  medie  non superiori a 0.2 mc. E' ammessa la presenza di una minima
quantità  di  impurità  non  altrimenti  selezionabili  durante le fasi di produzione del
rifiuto.

PR.DI.30

q ¹

(ANAS    E.08.005.17.05.04)   Riconoscimento  degli  oneri  relativi  ai  materiali  di
matrice    terrosa,   compresi  i  materiali  di  riporto,  con  valori  di  concentrazione
valutati  entro  i limiti della Tabella 1 colonna B dell'allegato 5 alla parte IV del titolo
V del  D.  Lgs.  152/06 e s.m.i., gestiti nell'ordine ai sensi degli articoli 183, comma
1 lettera  a),  184-bis  e 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti dalle attività
di  scavo  selettivo  per  il  successivo  conferimento  in  impianti/sito/i  autorizzati a
vario  titolo.  Non  rientrano  in  tale  fattispecie  i  materiali  terrosi utilizzati ai sensi
dell'art.    185    comma  1  lettera  c)  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  ovvero  utilizzati
nell'ambito del luogo di produzione degli stessi.

PR.DI.60

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.01.07) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO DI MATERIALE COD CER 17 01 07 - MISCUGLI
O SCORIE    DI    CEMENTO,    MATTONELLE   E  CERAMICHE,  DIVERSE  DA
QUELLE DI CUI AL COD CER ""17 01 06""

PR.DI.61 (ANAS  E.08.005.17.02.01) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
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PR.DI.61

q ¹
AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DI  MATERIALE  CODICI  COD CER 17 02 01 -
LEGNO

PR.DI.62

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.02.02) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DI  MATERIALE  CODICI  COD CER 17 02 02 -
VETRO

PR.DI.63

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.02.03) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DI  MATERIALE  CODICI  COD CER 17 02 03 -
PLASTICA

PR.DI.64

q ¹

(ANAS  E.08.005.17.06.03) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DI  MATERIALE  CODICI  COD CER 17 06 03 -
ALTRI   MATERIALI  ISOLANTI  CONTENENTI  O  COSTITUITI  DA  SOSTANZE
PERICOLOSE

PR.E. CORDONATURE E CUNETTE STRADALI

*PR.E.064

cad. ¹

Allestimento  cantiere  per spingitubo per trivellazione sub-orizzontali comprensivo
di    preparazione,    assiemaggio,    carico    in    magazzino   delle  attrezzature  e
macchinari,    loro    trasporto   al  punto  di  attraversamento  e  ritorno,  scarico  a
magazzino,  ripristino  attrezzatura  e  macchinari,  viaggio  di  andata  e ritorno del
personale,    scarico    attrezzatura    e  macchinari,  allestimento  del  cantiere  per
ciascun    attraversamento,    ripiegamento    cantiere    e    carico  su  autocarro  e
quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.

*PR.E.065

m cm ¹

Esecuzione  di  perforazione  sotterranea  sub-orizzontale  con infissione di tubo in
acciaio  DN 200, compresa la fornitura, l'infissione e la saldatura dei tubi in acciaio
catramati    di    spessore    adeguato    che  resteranno  in  opera  all'interno  della
perforazione.Compreso  lo  scavo  manuale  od a macchina del materiale di risulta
ed  il  suo  conferimento a discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica.Per
m di perforazione e cm di diametro del tubo in acciaio.

*PR.E.080

m3 ¹

Formazione  di  camerette,  di ogni forma e dimensione, da impiegarsi in opere per
la    raccolta  di  acque  di  scorrimento  o  l'ispezione  di  reti  in  genere,  eseguite
mediante  fornitura  e  posa  in opera di conglomerato cementizio classe Rck >=25
N/mm²  confezionato  a macchina, esclusa ogni intrusione di pietrame, compreso il
ferro    tondino    di    armatura    B450C    ad    aderenza  migliorata  controllato  in
stabilimento  e  sagomato  nelle  quantità  previste  dai  calcoli  statici che saranno
redatti  a  cura  e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati  gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto,
la  formazione  ed  il  disfacimento  delle  casseforme  di  contenimento dei getti, la
vibrazione  meccanica, la formazione di fori, la scaletta di accesso alla marinara in
tondino  di  acciaio  del  diametro  di  20  mm,  la fornitura e posa del massetto di e
quanto    altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.Gli  eventuali
ripristini    delle    pavimentazioni   saranno  computati  a  parte.  Sarà  misurata  la
cubatura vuoto per pieno all'esterno della cameretta.

*PR.E.500 Fornitura  e  posa  in  opera,  in  retta  od  in  curva,  senza limitazione di raggio, di
cordonate  in  pietra  naturale  su  letto  e con rinfianco di conglomerato cementizio
C12/15  (Rck  15 N/mm2) e sigillatura dei giunti con malta cementizia a 500 kg del
colore   adatto  alla  cordonata.  In  corrispondenza  di  accessi  carrai  e  passaggi
pedonali    la        cordonata    dovrà    essere    abbassata   a  3  cm  dal  piano  di
pavimentazione  più  basso oppure in alternativa può  essere previsto un elemento
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particolare  di  raccordo,  compensato  a  parte.  Le  cordonate  devono  essere  di
pietra    sana,   resistente  al  gelo.  I  due  cigli  superiori  in  vista  devono  essere
perfettamente  paralleli,  avere  la  distanza  prescritta con  tolleranza di ± 5 mm, e
non    devono    presentare   sbavature  (protuberanze).    Lo  spigolo  superiore  di
cordonate  stradali  rivolte  verso la carreggiata deve essere sempre smussato con
R =  1  cm.  Le  superfici  in  vista devono essere della stessa lavorazione (segate,
bocciardate,  ecc.).Le  dimensioni  indicate  (larghezza/altezza)  sono  espresse  in
cm.  La    tolleranza  per  l'altezza  è  di  ±  3 cm. Cordone tipo ""Bolzano"", diritto -
12/15/30 cm in granito bocciardato

*PR.E.600 Pozzetto  in conglomerato cementizio non armato, circolare eseguito secondo UNI
EN  1917,  a  tenuta d'acqua 0,10 bar, compresi:conglomerato:  resistenza minima
C 30/35 (Rck 35 N/mm2) impermeabile  giunzioni:
prefabbricate  ad  incastro,  poste  in  opera a tenuta d'acqua maniglioni:    in ghisa
del   tipo  di  sicurezza  dH  £  33  cmmanicotti:del  tipo  e  diametro  previsto  dalla
tubazione,  premontati  instabilimentoUn'eventuale  armatura  per  il  trasporto così
come  l'armatura  dei    coni    d'accesso    e    degli anelli di compensazione non è
riconosciuta come armatura ai fini contabili.                   
I pozzetti  prefabbricati, si  compongono  di regola dei seguenti elementi, compresi
nei    prezzi  unitari:-  elemento  base  di  fondo  (escluso  cunicolo  di  scorrimento
compensato    a    parte),    prefabbricato    oppure    confezionato  parzialmente  o
completamente   in  opera;  l'elemento    base  di  fondo,  sia  preconfezionato  che
gettato  parzialmente  o  completamente  in  opera,  deve  essere costruito in getto
monolitico  fino  ad  almeno  15  cm  sopra    la   generatrice superiore del tubo più
grande  previsto.  La  soletta  di  base dell'elemento di fondo gettato in opera deve
avere   uno  spessore  minimo  di  20  cm.  Il  collegamento  tra  elemento  di  base
gettato    in    opera  ed  il  primo    anello  prefabbricato  deve  garantire  le  stesse
caratteristiche    di    tenuta    idraulica    e   statica  dei  collegamenti  fra  elementi
prefabbricati;-    elemento    di    prolunga,    con    le    stesse   dimensioni  interne
dell'elemento  base.  Essi  formano  di  solito  la  camera  di  ispezione. - elemento
troncoconico    di  riduzione,  che  costituisce  il  raccordo  tra  le  dimensioni  della
camera  di  ispezione  e quelle di un elemento con dimensioni  più  ridotte, di solito
l'apertura  di  accesso; esso deve essere sempre dotato di armatura statica- anello
di  compensazione  e  di  appoggio,  per  l'adattamento altimetrico e per l'appoggio
del  telaio  del  chiusino  o  della  caditoia.  -  eventuale  soletta con passo d'uomo.
Tutti gli elementi, ad eccezione dell'anello di appoggio,
devono  essere  collegati    tra    di  loro  con  sistemi  di giunzione ad incastro od a
bicchiere,  completi    dei  relativi  sistemi plastico/elastici di tenuta idraulica (nastri,
anelli).    Tutti    i    materiali   che  formano  il  corpo  del  pozzetto  devono  essere
impermeabili  e,   montati in opera, devono garantire la tenuta d'acqua.Le superfici
interne    ed   esterne  devono  essere  chiuse  e  lisce.In  tutti  i  pozzetti,  la  parte
superiore  di  accesso  deve  essere  limitata  nelle  dimensioni  e ridotta all'altezza
minima  necessaria.  E`  da  contenere  perciò  il  più    possibile    l'uso  di anelli di
compensazione.  La  superficie interna deve essere assolutamente liscia e priva di
spigoli  acuti  e  sbavature  di malta o boiacca.La precisa posizione planialtimetrica
di  pozzetti  stradali,  dotati  di  caditoie  e  previsti  per  lo smaltimento delle acque
meteoriche,  è  da  verificare  in  loco  a  cura  dell'appaltatore.Il compenso base si
riferisce    ai  seguenti  oneri,  forniture  e  prestazioni:-la  fornitura  in  opera  di  un
sottofondo    in    conglomerato    cementizio    C12/15  (Rck  15N/mm2), spessore
medio  15  cm,  tirato a frattazzo alla quota precisa di imposta;-la fornitura in opera
di    tutti    gli  elementi  costituenti  il    pozzetto    stesso,    completi  del  materiale
standardizzato    di  giunzione:  elemento  di  base,  escluso il piano di scorrimento
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con  cunicolo,  elementi  di  prolunga,  ev.  soletta  prefabbricata  di  copertura  con
apertura  d'accesso,  elemento  troncoconico di raccordo, anelli di compensazione
altimetrica  e  di  appoggio  dei  chiusini.  Per  quanto  riguarda  l'elemento di base,
questo    può   essere  costituito  anche  da  un  elemento  gettato  parzialmente  o
completamente  in  opera,  con  le  caratteristiche    sopradescritte.  Il compenso si
riferisce  in  tutti  i  casi  all'elemento con un pavimento piano;-la fornitura e posa di
manicotti  o  l'inserimento  diretto  di  tubazioni  nelle pareti, anche nel pozzetto già
posto  in  opera;-la  verifica  statica  nei  casi  non  standardizzati-tutte  le  prove di
laboratorio;-per  i  pozzetti  ispezionabili  i  maniglioni  d'accesso  di    sicurezza, in
ghisa  con  rivestimento  in  polietilene, spessore mm 2,  ad una reciproca distanza
verticale  non  superiore  a  33  cm;-tutti  i  materiali  di fissaggio che, se in metallo,
devono  essere  in acciaio inossidabile AISI 304;-tutti i lavori di fissaggio, compresi
i materiali  per  gli  anelli  di  compensazione altimetrica.Prestazioni escluse:- tutti i
movimenti  di  terra-  canalette  di  scorrimento  diverse  dalla  semplice  soletta  di
fondo    -    chiusini    e    caditoie    -    eventuali    rivestimenti   protettivi.Norme  di
misurazione.Per  i  pozzetti compensati al cm di profondità verrà misurata l'altezza
interna  in  opera,  tra  il  piano  più  depresso  del  pavimento  finito  ed  il  piano di
appoggio  del    telaio, senza distinzione dei singoli elementi compositivi, anche un
eventuale  tronco  di  pozzetto  prefabbricato  posto in opera ad  integrazione di un
sottostante  manufatto  indipendente,  in  questo  caso si misura l'altezza dal piano
d'appoggio.DN = Dimensioni interne  DN 1000 mm
I pozzetti    stradali    circolari    devono  corrispondere  alla  DIN  4052.  Essi  sono
costituiti    da  elementi  di  base  con  fondo  semisferico  con    o  senza  apertura
circolare   ø  150/220  mm, elementi di prolunga con o senza apertura  circolare  ø
150/220      mm,    eventuale    elemento  troncoconico  di  raccordo  ed  anello  di
appoggio armato.
La caditoia ed il secchiello vengono compensati a parte (Cat. 78.02).

*PR.E.610
cad ¹

Fornitura  e  posa  in  opera di piatto raccoglitore in acciaio, zincato, per pozzetti di
ispezioneø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg)

*PR.E.620

cad ¹

Fornitura  e  posa  in  opera di pozzetto stradale, circolare, corrispondente alla DIN
4052,  costituito  da  elementi  di base con fondo semisferico con o senza apertura
circolare  ø  150/220    mm,  elementi di prolunga con o senza apertura circolare ø
150/220   mm, eventuale elemento troncoconico di raccordo ed anello di appoggio
armato.La  caditoia  ed  il  secchiello vengono compensati a parte. Con "altezza" è
definita    la    misura    dal    piano    di    appoggio  al  piano  superiore  dell'anello
d'appoggio.Dimensione  interna:  ø  450  altezza:  97 cm per secchiello lungo, non
sifonato

*PR.E.630 Fornitura  e  posa  in  opera di canaletta di scorrimento totalmente prefabbricata in
poliestere  rinforzato  con fibra di vetro per pozzetti prefabbricati DN 1000 mm, con
cunicolo  passante,  dritto  o  curvo,  comprese  immissioni laterali.Per canaletta di
scorrimento  nei  pozzetti  di ispezione od altri manufatti di condotte a pelo libero si
intende  il  cunicolo  di  deflusso  del  liquido.  Questo    cunicolo  è costituito da un
fondo  a  sezione    semicircolare  con pareti  laterali  fino all'altezza del diametro e
da   pianerottoli  laterali.  Il  cunicolo  può  avere  dimensioni  costanti  e  pendenza
unica,    ma    può    anche    cambiare    diametro    di    sezione,   costituendo  un
semielemento  troncoconico,  e  può  avere  un    profilo    altimetrico variabile, con
andamento    sinusoidale.Il   cunicolo  può  essere  planimetricamente  rettilineo  o
curvo,  con    angolo  di  deviazione  qualunque.Il  cunicolo  può  avere  una  o  più
derivazioni,  che  devono  essere sagomate secondo le leggi idrauliche per evitare
rigurgiti  e  vortici.In  ambiente  aggressivo  i  cunicoli  devono  essere  rivestiti con
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cad ¹

materiali    resistenti    alle    specifiche    aggressioni.Le  canalette  di  scorrimento
possono  essere  totalmente  prefabbricate.    In  tal  caso esse devono formare un
corpo    monolitico    con    l'elemento    base   di  fondo  del  pozzetto.Canalette  di
scorrimento    parzialmente    prefabbricate    vengono    confezionate  in  cantiere,
utilizzando  elementi  prefabbricati  come  la  casseratura  rovescia  per il getto del
fondo  pozzetto,  e  a  lavoro finito costituiscono il cunicolo stessoNelle canalette di
scorrimento    totalmente  o  parzialmente  prefabbricate  sono  compresi  i  relativi
manicotti,  che  devono essere del tipo adatto per le tubazioni previste.Canalette di
scorrimento    eseguite    totalmente    in   opera  sono  costituite  dal    cunicolo  in
conglomerato  cementizio,  rivestito  -  se  in  ambiente  aggressivo  - con materiali
idonei,  come  fondelli  e  piastrelle  di  gres, elementi in fibrocemento, in materiale
plastico  oppure  con  uno  strato  a  base  di  resine  epossidiche.  In  tutti  i  casi  i
cunicoli  devono  avere  la  generatrice  inferiore  di  deflusso  continua  con  i  tubi
inseriti  nei  manicotti.  Queste  canalette  totalmente  prefabbricate devono essere
inserite  in  stabilimento  nell'elemento  base  di  fondo  del pozzetto.I manicotti per
l'allacciamento  elastico  e  flessibile  dei    tubi,  compresi  nel  compenso unitario,
devono  essere incorporati a tenuta 0,50 bar in stabilimento L'elemento base deve
avere  una  soletta  dello spessore di almeno 15 cm sotto il piano di scorrimento, e
la  parete  deve  arrivare  fino  ad  almeno  15  cm  sopra  il  maggiore  diametro di
manicotto  incorporato.Il  compenso  si  riferisce  alla sola canaletta di scorrimento,
con  il  riempimento  con  conglomerato  cementizio  C  25/30  (Rck  30  N/mm2) a
partire    dal    fondo    piano,     quest'ultimo  compensato  con  le  voci  relative  ai
pozzetti.Nel    caso    di   manicotti  di  diverso  diametro,  si  usa  come  criterio  di
compenso  in  una  voce  il  riferimento  al diametro maggiore. Comprese eventuali
immissioni laterali.DN 600

*PR.E.640

m ¹

Esecuzione  di canaletta di scorrimento, eseguita totalmente in opera,con cunicolo
passante,  dritto  o curvo, con o  senza immissioni laterali. Esecuzione di canaletta
di  scorrimento  in  conglomerato cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mm2) costituita da
un   cunicolo  con  sezione  di  fondo  semicircolare  e  pareti  laterali  verticali  fino
all'altezza  del diametro e da un piano di calpestio laterale con pendenza del 10 %
verso  il  cunicolo.  Le  superfici  devono  essere  perfettamente  lisciate,  se  non è
previsto    un    successivo    rivestimento,   oppure  preparate  per  un  successivo
rivestimento    con    fondelli,    piastrelle    oppure    con  strato  epossidico,  questi
esclusi.Sotto    la  canaletta  di  scorrimento  la  soletta  di  fondo  deve  avere  uno
spessore  di  almeno  15cm,  se  eseguita  contemporaneamente  alla  canaletta di
scorrimento.  Se  quest'ultima  viene  eseguita in un secondo momento, tra essa e
la  soletta di base deve essere previsto uno strato con spessore di almeno 5 cm. Il
cunicolo  può  essere  dritto  o  curvo.  I  manicotti,  compresi  nel  prezzo  unitario,
devono  essere  inseriti  in  modo  tale  che  la  generatrice inferiore dei tubi inseriti
trovi  continuità  con  quella del cunicolo.Il compenso si riferisce alla sola canaletta
di  scorrimento,  compresi  i manicotti e l'eventuale riempimento con conglomerato
cementizio  C  25/30  (Rck  30 N/mm2) a partire dal fondo piano,  compensato con
le  voci  relative  ai  pozzetti.  Sono  comprese  tutte le prescrizioni previste dall'art.
PR.E.083.Verrà  misurata  la  lunghezza  dei  singoli  cunicoli  in  asse, tra le pareti
interne del pozzetto.per DN fino a 300

*PR.E.650 Fornitura  e  posa  in  opera  di canalette di drenaggio in calcestruzzo di poliestere,
portata  100 kN, costituite da:- canalette: con o senza pendenza incorporata, dritte
o curve,  come  richiesto  dalla    D.L.,  di larghezza interna ca. 100 mm, larghezza
esterna  ca.  155 mm, profondità variabile da 135 mm a 315 mm- griglie: in acciaio
zincato,  in  acciaio  plastificato  od  in  ghisa,  in calcestruzzo di poliestere, oppure
coperchi    in  calcestruzzo  di  poliestere,  come  indicato    nella    specifica  voce-

dott. ing. Mario Valdemarin 
 / via Mercato Vecchio n. 21

 
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)

¹: a corpo

Pagina 32 di 60Opera:

Elenco delle prestazioni - Testo esteso

Rifacimento del sovrappasso autostradale n° 27 "S.C. Egna" (PR.
km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna
(BZ)

Lavori:



Codice Unità di misuraDescrizione

m ¹

pozzetti:  in  calcestruzzo  di  poliestere  con  griglie  o  coperchio  dello stesso tipo
usato  per  le  canalette,  con  secchiello  -  accessori:  testate di chiusura iniziale e
finale  con    manicotto    in    PVC,    barrette  e bulloni di fissaggio e chiusura, per
griglie,    chiusini    ecc.La    posa   delle  canalette  deve  essere  effettuata  su  un
basamento   e  con  un  rinfianco  di  conglomerato  cementizio  C  20/25  (Rck  25
N/mm2),  questo  compreso  nel    prezzo   unitario.  Le griglie devono essere a filo
del    piano    circostante.Per   carico  ammissibile  è  inteso  quello  isolato  di  una
ruota.Verrà        misurato        e        compensato        il        materiale    in    opera.
Con griglia in ghisa sferoidale

*PR.E.660

cad ¹

Fornitura  e  posa  di  caditoia  per  ponte  in  acciaio  zincato  o  in  acciaio Corten
(secondo  le  indicazioni della DL) con griglia in ghisa, 500*260 mm, classe D 400,
conforme  alla  norma  UNI  EN  124,  composta  da:  - griglia in ghisa con cerniera
apribile  a  110°  e  chiusura  a  vite,  larghezza  fenditure  38  mm, superficie della
sezione  di  ingresso  610 cm2;- corpo di scarico in acciaio zincato a caldo con fori
di  drenaggio;-  uscita  di  scarico DN 150, verticale;- superfici di appoggio lavorate
meccanicamente;-  secchiello  in  acciaio  zincato  a  fuoco,  volume  4.00  l;- peso
circa  56  kg.L'installazione  deve  avvenire  con  saldatura  a  tenuta  stagna  sulla
struttura  del  ponte,  con  i  fori  di drenaggio diretti verso la carreggiata e la griglia
con la chiusura nella direzione di marcia.

*PR.E.670

cad ¹

Fornitura  e  posa  di  caditoia  di  scarico  per ponti, DN 160 mm, corpo e griglia in
ghisa,carico  di  prova  250  kN,  sezione  di  scarico  80  cm2, peso 16 kg, scarico
verticale,  griglia  20x20  cm  in  ghisa,  compresi  il  collegamento  a  tenuta con la
guaina  d'impermeabilizzazione  e  con  il  tubo  di  scarico  in  pvc,  il fissaggio alla
soletta  mediante  malta  reoplastica  o la posa durante il getto della soletta, il tubo
di scarico in poliestere e fibra di vetro PIV DN 160 mm, lunghezza m 2.00

*PR.EL LAVORI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA

*PR.EL.10.a

cad ¹

Rimozione    di    palo    tubolare    in    acciaio    di  illuminazione,  anche  completi
dell'eventuale  blocco  di  fondazione  armature,  eventuale  braccio o frusta. Sono
compresi  i  lavori  da  elettricista.  Per rimozione si intende l'accurato smontaggio,
anche  nelle  loro  singole  parti, di oggetti come caditoie o chiusini stradali, segnali
stradali,    pali    d'illuminazione,    recinzioni,    ringhiere    ecc.;   la  loro  pulizia,  il
caricamento,  il  trasporto  in  deposito  ed  il  loro  accatastamento in luogo sicuro.
Prima  della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la D.L. una
verifica  dello  stato di conservazione degli oggetti da rimuovere.Se non specificato
diversamente  nelle  singole  voci  e  nel  caso  di  materiali  destinati al riutilizzo in
cantiere,  per  deposito  si  intende  quello  dell'appaltatore,  dovunque  questo sia.
L'appaltatore  è  responsabile  della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un
eventuale    loro    reimpiego.Per    materiali   destinati  a  rifiuto  sono  compresi  il
caricamento,  il  trasporto  fino  a  50,0  km  in  discarica,  gli  oneri  di discarica.Se
richiesto  dal  committente,  il  materiale  rimosso deve essere trasportato entro un
raggio  di  50,0  km  nei  luoghi  indicati  dalla  D.L.Nei prezzi unitari sono compresi
tutti  i  lavori  di  scavo  (anche  a mano), di demolizione e tutto quanto occorre per
liberare    l'oggetto    da    rimuovere    da  un  suo  basamento,  fondazione,  sede,
ecc..lunghezza palo: fino a 6,00 m

*PR.EL.10.b Rimozione    di    palo    tubolare    in    acciaio    di  illuminazione,  anche  completi
dell'eventuale  blocco  di  fondazione  armature,  eventuale  braccio o frusta. Sono
compresi  i  lavori  da  elettricista.Per  rimozione  si intende l'accurato smontaggio,
anche  nelle  loro  singole  parti, di oggetti come caditoie o chiusini stradali, segnali
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cad ¹

stradali,    pali    d'illuminazione,    recinzioni,    ringhiere    ecc.;   la  loro  pulizia,  il
caricamento,    il    trasporto    in    deposito    ed  il  loro  accatastamento  in  luogo
sicuro.Prima  della  rimozione  l'appaltatore  può  chiedere in contraddittorio con la
D.L.  una  verifica  dello  stato  di conservazione degli oggetti da rimuovere.Se non
specificato  diversamente  nelle  singole  voci  e  nel  caso  di  materiali destinati al
riutilizzo  in  cantiere,  per  deposito  si  intende  quello  dell'appaltatore,  dovunque
questo  sia. L'appaltatore è responsabile della perfetta conservazione degli oggetti
fino  ad  un eventuale loro reimpiego.Per materiali destinati a rifiuto sono compresi
il  caricamento,  il  trasporto  fino  a  50,0  km  in  discarica, gli oneri di discarica.Se
richiesto  dal  committente,  il  materiale  rimosso deve essere trasportato entro un
raggio  di  50,0  km  nei  luoghi  indicati  dalla  D.L.Nei prezzi unitari sono compresi
tutti  i  lavori  di  scavo  (anche  a mano), di demolizione e tutto quanto occorre per
liberare    l'oggetto    da    rimuovere    da  un  suo  basamento,  fondazione,  sede,
ecc..lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m

*PR.EL.100.a

cad ¹

Basi  portafusibili  da  32  A  10,3x38  di  tipo  modulare, per montaggio su rotaia di
serie    unificata    da  35  mm,  EN  50022,  in  esecuzione  bipolare,    tetrapolare,
tensione  nominale  500  V,  tensione di isolamento > 5 kV (CEI 32-1) rispondenza
alla   normativa  CEI  32-4,  32-12,  IEC  269-1,  269-2,  269-1-2,  completi  di  ogni
accessorio  necessario  per  rendere  l'opera  perfettamente  funzionante  a regola
d'arte.bipolari

*PR.EL.100.b

cad ¹

Basi  portafusibili  da  32  A  10,3x38  di  tipo  modulare, per montaggio su rotaia di
serie    unificata    da  35  mm,  EN  50022,  in  esecuzione  bipolare,    tetrapolare,
tensione  nominale  500  V,  tensione di isolamento > 5 kV (CEI 32-1) rispondenza
alla   normativa  CEI  32-4,  32-12,  IEC  269-1,  269-2,  269-1-2,  completi  di  ogni
accessorio  necessario  per  rendere  l'opera  perfettamente  funzionante  a regola
d'arte.tripolari

*PR.EL.110.a

cad ¹

Contattore  di  potenza,  tetrapolare,  in  esecuzione  modulare  per  montaggio  su
rotaia  di  serie  unificata da 35 mm, tensione di comando 220 V:corrente nominale
20A (2,5 unità modulari)

*PR.EL.110.b

cad ¹

Contattore  di  potenza,  tetrapolare,  in  esecuzione  modulare  per  montaggio  su
rotaia  di  serie  unificata da 35 mm, tensione di comando 220 V:corrente nominale
40A (4 unità modulari)

*PR.EL.120

cad ¹

Scaricatore  da  sovraccarico  di tensione, di tipo modulare con innesto a scatto su
rotaia  a  norma  DIN  da  35  mm,  con  segnalatore ottico di guasto e morsettiera:
unipolare, 10kA

*PR.EL.130.a

cad ¹

Tubo    d'installazione    in    acciaio    zincato,    spessore   1-1,5mm,  pareti  lisce,
pieghevole  a  freddo  con apposita attrezzatura, con raggi di curvatura adeguati ai
cavi  da  posare; in lunghezze parziali conforme occorrenza, collocazione  in vista;
fornito    e    posto    in   opera  compresi  pezzi  speciali,  accessori  e  materiali  di
fissaggio:diametro: ø 20 mm

*PR.EL.130.b

cad ¹

Tubo    d'installazione    in    acciaio    zincato,    spessore   1-1,5mm,  pareti  lisce,
pieghevole  a  freddo  con apposita attrezzatura, con raggi di curvatura adeguati ai
cavi  da  posare; in lunghezze parziali conforme occorrenza, collocazione  in vista;
fornito    e    posto    in   opera  compresi  pezzi  speciali,  accessori  e  materiali  di
fissaggio:diametro: ø 25 mm

*PR.EL.130.c Tubo    d'installazione    in    acciaio    zincato,    spessore   1-1,5mm,  pareti  lisce,
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*PR.EL.130.c

cad ¹

pieghevole  a  freddo  con apposita attrezzatura, con raggi di curvatura adeguati ai
cavi  da  posare; in lunghezze parziali conforme occorrenza, collocazione  in vista;
fornito    e    posto    in   opera  compresi  pezzi  speciali,  accessori  e  materiali  di
fissaggio:diametro: ø 32 mm

*PR.EL.130.d

cad ¹

Tubo    d'installazione    in    acciaio    zincato,    spessore   1-1,5mm,  pareti  lisce,
pieghevole  a  freddo  con apposita attrezzatura, con raggi di curvatura adeguati ai
cavi  da  posare; in lunghezze parziali conforme occorrenza, collocazione  in vista;
fornito    e    posto    in   opera  compresi  pezzi  speciali,  accessori  e  materiali  di
fissaggio:diametro: ø 40 mm

*PR.EL.140

cad ¹

Punto    interruttore  crepuscolare,  completo  della  conduttura  (tubo  sottotraccia,
cavo  o  filo  d'installazione)  in  partenza  dal  relativo  quadro  e  con  le scatole di
derivazione    necessarie.    La  linea  é  costituita  da  filo  d'installazione  H07V-U,
sezione  minima  1,5  mm2, posato entro tubo flessibile sottotraccia (compreso nel
prezzo) ed è comprensiva di interruttore crepuscolare.

*PR.EL.150.b
cad ¹

Dispersore  in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm,
fornito e posto in opera:lunghezza 1500 mm

*PR.EL.160.b

cad ¹

Puntazza  di  dispersione  in  acciaio,  infissa  nel  terreno,  collegata  a norma con
morsetti  di  connessione  con  i  conduttori  di  terra.Con  L è definita la lunghezza
della    puntazza    in   mm.I  prezzi  unitari  di  seguito  elencati  si  riferiscono  alle
forniture,  al  montaggio,  ed  all'allacciamento  di  elementi  per  la  messa  a terra,
come   piatti,  corde,  puntazze  ecc..Giunti  e  gli  allacciamenti  devono  essere  o
saldati       oppure    essi    devono    essere    realizzati    con    appositi    elementi
omologati.L'appaltatore  deve  -  di  sua  iniziativa  ed  a  suo  carico  -  misurare la
resistenza    dell'impianto  finito,  redigere  il  relativo  certificato  e  consegnarlo  al
committente.puntazza  a croce 50/50/3 mm, zincata a fuoco.L = 1500 mm, zincato
s = 40 Micron

*PR.EL.170.a

cad ¹

Conduttore  di  terra  con  filo  in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde,
fornito    e    posto    in   opera  entro  sistema  di  posa  preesistente,  completo  di
morsetti:sezione 16 mm2

*PR.EL.180.a

cad ¹

Corda  di  rame  a più fili, nuda, posta in opera nello scavo aperto, in tubi o sistemi
simili.  Collegamenti  con  morsetti  e  capicorda  a  pressione.   Con Q è definita la
sezione utile in mm2.Q = 16 mm2

*PR.EL.190

cad ¹

Fornitura  e  posa  di  collegamento  equipotenziale,  collegamento  da  piastrina di
messa  a  terra  struttura  metallica  dei  ponti,  con  corda in rame isolata, fornito e
posto  in  opera sul sistema di posa predisposto, o inglobato in cemento, completo
di  morsetti  e  collari  eventuale,    piastrina per messa a terra metalliche  e di ogni
accessorio  per  rendere  l'opera  perfettamente funzionante a regola d'arte.Prezzo
per collegamento equipotenziale strutture in acciaio dei ponti.

*PR.EL.20.a Esecuzione    di    fondazioni   monolitiche,  senza  riseghe,  per  pali  elettrici  e  di
illuminazione.I  prezzi  di  seguito elencati si riferiscono all'esecuzione di blocchi di
fondazione  in  conglomerato  cementizio  per  pali  elettrici di condotte aeree e per
pali  di  illuminazione.Nei  prezzi  unitari,  oltre  a  tutte le forniture, sono compresi i
seguenti  oneri  :-  il  sottofondo  in  conglomerato  cementizio classe C 12/15 (Rck
15),    spessore    minimo    10    cm;-    la    casseratura  laterale,  struttura  S3;-  il
conglomerato    cementizio    per   la  fondazione  stessa;-  l'esecuzione  del  piano
superiore  perfettamente  lisciato;-  la fornitura a perdere di un tubo centrale in cls.,
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cad ¹

del    diametro   interno  ""D""  in  cm;-  l'esecuzione  dei  passaggi  per  i  cavi  con
l'annegamento  di  tubi  in  plastica  del  diametro  interno  ""d"".Se  non specificato
diversamente,  d  =  100  mm.Sono  esclusi  i seguenti oneri:- i movimenti di terra;-
l'eventuale    armatura    metallica.Verrà    considerato    il  volume  teorico,  senza
detrazione    del    volume    del    tubo   centrale.Le  dimensioni  indicate  L/B/H  si
riferiscono        alla      lunghezza/larghezza/altezza    del    blocco,    espresse    in
cm.Fondazione    monolitica    in    conglomerato   cementizio  C  20/25  (Rck  25),
dimensioni L/B/H: 60/60/70 cm, tubo D = 25 cm

*PR.EL.200

cad ¹

Fornitura  e  posa  di  collegamento  equipotenziale,  collegamento  da  piastrina di
messa  a  terra  struttura  metallica  del  palo  di  illuminazione,  con  corda in rame
isolata,  fornito  e  posto  in  opera  sul  sistema di posa predisposto, o inglobato in
cemento,  completo  di  morsetti  e  eventuali  collari,    piastrine  per messa a terra
metalliche  e  di  ogni  accessorio  per rendere l'opera perfettamente funzionante a
regola d'arte.Prezzo per collegamento equipotenziale palo illuminazione.

*PR.EL.210.a

m ¹

Cavo   elettrico  per  linee  BT  non  propagante  l'incendio  (CEI  20-22  III)  e  con
bassissima  emissione  di  fumi  e  gas  tossici  (CEI  20-35/CEI  20-13/CEI  20-37)
FG7(O)    0,6/1kV.Cavo    elettrico    isolato    con  guaina  in  speciale  elastomero
termoplastico  EPR,  qualità  G7,  riempitivo  antifiamma,  colore grigio.Tensione di
esercizio  0,6/1kV,  temperatura  minima di esercizio -10 °C, temperatura massima
di  esercizio  +90  °C,  temperatura  massima  del conduttore per corto circuito 250
°C,  raggio  minimo  di  curvatura  in  posa statica quattro volte il diametro del cavo
elettrico  stesso.Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni,  siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie    scatole   di  derivazione  e  quant'altro  necessario  per  l'installazione  ed  il
collegamento a regola d'arte.3x4 mm²

*PR.EL.210.b

m ¹

Cavo   elettrico  per  linee  BT  non  propagante  l'incendio  (CEI  20-22  III)  e  con
bassissima  emissione  di  fumi  e  gas  tossici  (CEI  20-35/CEI  20-13/CEI  20-37)
FG7(O)    0,6/1kV.Cavo    elettrico    isolato    con  guaina  in  speciale  elastomero
termoplastico  EPR,  qualità  G7,  riempitivo  antifiamma,  colore grigio.Tensione di
esercizio  0,6/1kV,  temperatura  minima di esercizio -10 °C, temperatura massima
di  esercizio  +90  °C,  temperatura  massima  del conduttore per corto circuito 250
°C,  raggio  minimo  di  curvatura  in  posa statica quattro volte il diametro del cavo
elettrico  stesso.Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni,  siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie    scatole   di  derivazione  e  quant'altro  necessario  per  l'installazione  ed  il
collegamento a regola d'arte.7x1,5 mm²

*PR.EL.220.a

m ¹

Fornitura  e  posa  di  cavo elettrico per linee BT, a bassissima emissione di fumi e
gas  tossici  (CEI  20-38/CEI  20-37/CEI  20-22  II)  N07G9-K,  con  anima  in rame
stagnato,    isolato    con   gomma  di  qualità  G9  colore  rosso  -  blu.Tensione  di
esercizio    450/750    kV,    temperatura  minima  di  esercizio  0  °C,  temperatura
massima  di  esercizio  +90  °C,  temperatura  massima  del  conduttore  per  corto
circuito    250    °C,  raggio  minimo  di  curvatura  in  posa  statica  quattro  volte  il
diametro    del    cavo    elettrico    stesso.Posto    in    opera    entro  tubazioni  e/o
canalizzazioni    predisposte,    completo    di    capicorda,  terminazioni,  siglature,
morsettiere    di    collegamento  nelle  varie  scatole  di  derivazione  e  quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte1x4 mm²

*PR.EL.230 Cavo  con  conduttori  in rame per BT (380-220 V), isolato in gomma butilica, sotto
guaina  di  materiale  termoplastico.  Il  prezzo si riferisce alla fornitura, alla posa in
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m ¹

opera  ed  all'esecuzione  di  tutti  i  collegamenti  di cavi isolati per la distribuzione
dell'energia  elettrica  in  MT  e BT (25 KV - 12 V).Il prezzo base per i cavi è inteso
per  la  posa  in  tubi di protezione o sistemi chiusi paragonabili oppure in trincea di
scavo  aperta.Tubi  di  protezione,  un letto e rivestimento in sabbia, protezioni con
mattoni  pieni  o  lastre  in  cs.  o PVC, nastri di avviso ecc. verranno compensati a
parte.Con  Q  è  definita  la  sezione  utile in mm²Tensione di prova: 4000 VTipo di
riferimento: FG70R 0,6/1 KVlQ = 4 x 6,0 mm²

*PR.EL.240

m ¹

Cavo  speciale  per    linea  seriale  RS 485 S-STP (cat. 7) 4cp+schermo, a coppie
"twistate",  sotto  guaina  di  materiale  termoplastico  non  propagante la fiamma a
basso  contenuto  di  gas  tossici  e  corrosivi  (zero  alogeni), di colore bianco, per
trasmissione  dati ad altissima velocità applicazioni di classe D. Impedenza 100 W
± 15  %.Posto  in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni interrate e/o sottotraccia
e/o  a  vista  predisposte,  accessori  di  fissaggio  e  di completamento e ogni altro
onere  previsto  e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario
per  dare  il conduttore in opera a perfetta regola d'arte.Prezzo per fornitura e posa
in opera:Cavo 4 coppie RS 485 S-STP (cat. 7)

*PR.EL.260

cad ¹

Fornitura    e   posa  in  opera  di  apparecchi  illuminanti  a  LED  bidirezionali  per
l'estremità  della  carreggiata  dei  ponti,  aventi  le  seguenti  caratteristiche  e dati
tecnici: 
-segnalatore  con  6  LED  bidirezionali  di  colore bianco/rosso -intensità luminosa
25  cd-grado  di  protezione  IP 67 (elettronica ricoperta)-tecnica di collegamento a
T-tensione  d'esercizio  24  VDC  -potenza  assorbita  0,9  VA    (37  mA)-angolo di
apertura  dei  LED  +/-  10°  -materiale  plastico  ASA  a bassissima infiammabilità,
testato  a  norma  UL94-V0-durata  dei LED 100.000 ore -resistenza alla pressione
15  tonnellate.Il  prezzo  si intende inoltre comprensivo degli oneri di allacciamento
compreso  il  cablaggio e di ogni accessorio di fissaggio, collegamento per rendere
l'opera compiuta a regola d'arte e perfettamente funzionante.

*PR.EL.270

cad ¹

Centralina    di    controllo   dei  segnalatori  di  illuminazione  dell'estremità  corsia,
avente    le    seguenti  caratteristiche:-tensione  di  ingresso  24  VDC  -potenza  5
A-portata   per  ogni  canale  max.  2,5  A-potenza  nominale  120  VA.Il  prezzo  si
intende  inoltre  comprensivo  degli  oneri di allacciamento compreso il cablaggio e
di  ogni  accessorio  di  fissaggio,  collegamento  per  rendere  l'opera  compiuta  a
regola d'arte e perfettamente funzionante.

*PR.EL.280

cad ¹

Fornitura  e  posa  in  opera  di  proiettore LED3W Wide, luce RGB350mA, braccio
L-01-010-001.Corpo   proiettore  realizzato  in  alluminio,  braccio  in  acciaio  inox.
Vetro  di  protezione  temperato  a  filo  con il corpo proiettore. Bulloneria in acciaio
inossidabile,  valvola  contro l'umidità, classe d' isolamento III, classe di protezione
IP68,  trattamento  superficie  alluminio  ossidazione anodica colore argento. Cavo
di  allacciamento  2m, alimentazione esterna. Compresa posa in opera su strutture
dei    ponti,    pista    ciclabile,   camminamenti  pedonali,    illuminazione  pubblica,
completi  di  staffe  per  il  fissaggio, ed eventuale tubazione mancante, completi di
ogni    accessorio    necessario  per  rendere  l'opera  compiuta  a  regola  d'arte  e
perfettamente funzionante.

*PR.EL.290 Fornitura    e    posa  in  opera  di  proiettore  LED9W  Ellitpical,  luce  RGB350mA,
braccio  L-01-012-001.Corpo  proiettore  realizzato  in  alluminio, braccio in acciaio
inox.  Vetro  di  protezione  temperato  a  filo  con  il  corpo proiettore. Bulloneria in
acciaio  inossidabile,  valvola  contro  l'umidità,  classe  d'  isolamento  III, classe di
protezione   IP67,    trattamento  superficie  alluminio  ossidazione  anodica  colore
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cad ¹

argento.  Cavo  di  allacciamento  2m,  alimentazione  esterna.Compresa  posa  in
opera  su strutture dei ponti, pista ciclabile, camminamenti pedonali,  illuminazione
pubblica,  completi  di  staffe  per  il  fissaggio,  ed  eventuale tubazione mancante,
completi  di  ogni  accessorio  necessario  per  rendere  l'opera  compiuta  a regola
d'arte e perfettamente funzionante.

*PR.EL.30.b

cad ¹

Fornitura  e  posa  di quadro modulare a pavimento in lamiera d'acciaio verniciata,
con  porta  frontale, completo di:sistema sbarre di distribuzione, morsetti, canaline,
porta  apparecchi,  coprisettore,  zoccolo, cartellini indicatori ecc.:dimensioni a * l *
p: ca. 2000x850x500 mm

*PR.EL.300

cad ¹

Fornitura  e  posa  in  opera di proiettore LED 18W Elliptical, RGB, 350mA, braccio
L-02-015-001.Corpo   proiettore  realizzato  in  alluminio,  braccio  in  acciaio  inox.
Vetro  di  protezione  temperato  a  filo  con il corpo proiettore. Bulloneria in acciaio
inossidabile,  valvola  contro l'umidità, classe d' isolamento III, classe di protezione
IP67,    trattamento  superficie alluminio ossidazione anodica colore argento. Cavo
di  allacciamento  2m, alimentazione esterna. Compresa posa in opera su strutture
dei    ponti,    pista    ciclabile,   camminamenti  pedonali,    illuminazione  pubblica,
completi  di  staffe  per  il  fissaggio, ed eventuale tubazione mancante, completi di
ogni    accessorio    necessario  per  rendere  l'opera  compiuta  a  regola  d'arte  e
perfettamente funzionante.

*PR.EL.310

cad ¹

Fornitura e posa in opera di alimentatore Eldoled Powerdriver 562/A
Compresa    posa    in  opera,  completa  di  fissaggio,  ed  eventuale  tubazione  o
cablaggi  mancanti,  completi  di  ogni  accessorio  necessario  per rendere l'opera
compiuta a regola d'arte e perfettamente funzionante.

*PR.EL.320

cad ¹

Fornitura e posa in opera di tubo luminoso a Led. 
Barra    led    con   profilo  in  alluminio  lunghezza  3000  -  4000mm,  completa  di
pressacavi  PG,  cavi  interni  per  collegamento  serie  fino  al  rispettivo  driver  di
alimentazione.
Driver di alimentazione inserito in Box IP65
Compresa    posa  in  opera  nel  corrimano  dei  ponti,  completi  di  sistemi  per  il
fissaggio,    ed    eventuale    tubazione  o  cablaggio  mancante,  completi  di  ogni
accessorio    necessario    per    rendere    l'opera    compiuta    a   regola  d'arte  e
perfettamente funzionante.

*PR.EL.330

cad ¹

Fornitura e posa in opera di Sunlite Touch-sensitive Intelligent Control Keypad
Compresa    posa    in  opera,  completa  di  fissaggio,  ed  eventuale  tubazione  o
cablaggi  mancanti,  completi  di  ogni  accessorio  necessario  per rendere l'opera
compiuta a regola d'arte e perfettamente funzionante.

*PR.EL.340 Fornitura e posa in opera di: 
- Palo cilindrico ME1 
Altezza punto luce [6,0 m]
Montaggio con parte da interramento H1 = 800 mm
Tubo palo D1 = 114 mm
Portella (186 mm x 45 mm) sporgente, morsettiera incl.
Acciaio zincato a caldo, verniciato a polveri di
poliestere, colore: [antracite o secondo le indicazioni della DL]
- Lampione testa a palo:
4+2 unità luce DS32, 300mA, warmwhite 3000K,
64,8W 

dott. ing. Mario Valdemarin 
 / via Mercato Vecchio n. 21

 
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)

¹: a corpo

Pagina 38 di 60Opera:

Elenco delle prestazioni - Testo esteso

Rifacimento del sovrappasso autostradale n° 27 "S.C. Egna" (PR.
km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna
(BZ)

Lavori:



Codice Unità di misuraDescrizione

cad ¹

pannello in alluminio, unità luce LED tipo DS32:
profilo    in    alluminio    estruso  anodizzato,  ottica  PMMA,  bulloneria  in  acciaio
inossidabile, finitura corpo illuminante:
verniciatura  a  polveri  di  poliestere  (colore  antracite o secondo indicazione della
DL),  unità  luce  DS32  composto  da  led  3x1  MC  ,  classe protezione sistema I,
classe protezione modulo LED III,
grado di protezione modulo LED IP67.
Inclinazione unità luce 4xDS32 27,5°
Inclinazione unità luce 2xDS32 7,5° (a 180°)
Inclinazione pannello 0°.
- Unità d'illuminazione DS32 
Gestione autonoma della dissipazione del calore
Fissaggio sui lati corti dell`unità
Ottimizzata per l'illuminazione stradale in conformità alla normativa EN 13201
3 x 1 MC LED ad alta potenza, colore luce Warm White (3.000 K)
Profilo dissipatore in alluminio anodizzato 
Grado di protezione IP67
- Unità driver
Corrente in uscita [300 mA]
Per il funzionamento di 6 unità d'illuminazione con 3 x 1 MC LED ad alta potenza
Classe di isolamento I, grado di protezione IP65
Riduzione della potenza al 70% dalle ore 00:00
alle ore 06:00
Programmazione Stand-alone
Il    tutto    deve   essere  fornito  e  posato  in  opera  per  l'illuminazione  pubblica,
completo  di  staffe,  bulloni,  dadi,  rondelle,  zanche  e  quant'altro necessario per
garantire    il    fissaggio,  eventuali  tubazioni  o  cablaggi  mancanti  ed  ogni  altro
accessorio    necessario    per    rendere    l'opera    compiuta    a   regola  d'arte  e
perfettamente funzionante.

*PR.EL.40

kg ¹

Fornitura  e  posa  in  opera  di telai costituiti da profilati d'acciaio zincato, saldati e
rinforzati  in modo da costituire un robusto supporto alle cassette di derivazione, ai
quadri  elettrici;  inoltre  dovrà  essere  dotato  di  staffe,  traverse d'appoggio per il
fissaggio.  I  telai  realizzati  in acciaio zincato per le cassette di derivazione quadri
elettrici,    dovranno    essere    completi    di    tutti    gli   accessori,  necessari  per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

*PR.EL.50.b

cad ¹

Interruttore  differenziale  modulare,  per  montaggio  su rotaia di serie unificata da
35  mm,  con  corrente  nominale/corrente  nominale  differenziale:2x25A/ 30mA (2
unità modulari)

*PR.EL.50.d

cad ¹

Interruttore  differenziale  modulare,  per  montaggio  su rotaia di serie unificata da
35  mm,  con  corrente  nominale/corrente  nominale differenziale:4x25A / 30mA (4
unità modulari)

*PR.EL.60.a

cad ¹

Interruttore  automatico  con  sganciatore  termomagnetico,  di  tipo  modulare  per
montaggio  su  rotaia  di  serie unificata da 35 mm, potere di interruzione 6KA, con
corrente nominale:da 6A a 32A, 1+N (2 unità modulari)

*PR.EL.60.b

cad ¹

Interruttore  automatico  con  sganciatore  termomagnetico,  di  tipo  modulare  per
montaggio  su  rotaia  di  serie unificata da 35 mm, potere di interruzione 6KA, con
corrente nominale:da 6A a 32A, tetrapolare (4 unità modulari)
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*PR.EL.80
cad ¹

Sezionatore  sottocarico  modulare per montaggio su rotaia di serie unificata da 35
mm con corrente nominale:4x63A (4 unità modulari)

*PR.EL.90
cad ¹

Lampada    controllo    fase  di  tipo  modulare,  per  montaggio  su  rotaia  di  serie
unificata da 35 mm, con lampada glimm e gemma (una unità modulare).

PR.F CARPENTERIA METALLICA

PR.F.110 Sovrapprezzo  all'articolo  di  elenco  B.05.001-015  (fornitura  e  posa  in  opera di
strutture   in  acciaio  per  ponti  tipo  S355J2G2W)  per  la  sostituzione  dell'ultima
mano  di  vernice a finire in acrilico o epossi-poliuretanico con una mano di vernice
al  fluoro  pigmentata  (spessore  del film secco > 50 micron) caratterizzata da alta
stabilità  alla  luce e all'attacco chimico (a base di polimeri fluorurati non plastificati
o modificati   con  altri  polimeri).La  vernice  al  fluoro,  una  volta  essiccata  (film),
dovrà  presentare  le seguenti caratteristiche tecniche:- contenuto minimo di fluoro
del  15%  in  peso;- contenuto minimo di cloro del 8% in peso;- aspetto - alto gloss
(ASTM   D  523);-  resistenza  all'abrasione  (Taber  test)  (ASTM  D  1044)  <=  10
mg/Kcycle/1  kg;-  resistenza  ai  raggi  UV  (5000 ore) (ASTM G 53) con perdita di
gloss  <  100%;-  resistenza  all'acido  solforico (10% per 40 giorni) (ASTM 3023) -
nessun  blistering;  nessun  scolorimento;  adesione  al  100%.La  vernice al fluoro
(pittura)    liquida,   dovrà  presentare  le  seguenti  caratteristiche  tecniche:-  peso
specifico  1400  ±  50 gr/litro;- ampia compatibilità con preesistenti strati epossidici
e/o  acrilici;-  condizioni  di  applicazione  con  temperatura  dell'aria fra 5 e 35 C°;-
condizioni  di  applicazione  con temperatura del supporto fino a +3 C° del punto di
rugiada;-  rispetto  del  D.L.  161  del 27/03/2006 in merito alle sostanze organiche
volatili  (SOV<500  gr/litro)Convenzionalmente  verrà  applicato  il  sovrapprezzo a
tutto    il  peso  dell'acciaio  Corten  (sia  elementi/strutture  a  sezione  chiusa  che
aperta)  comunque  verniciato,  avendo tenuto conto nella formulazione del prezzo
unitario    che,  per  motivi  di  sicurezza  e  per  motivi  contingenti  di  fattibilità,  la
verniciatura  a finire non sarà comunque eseguita all'interno di elementi/strutture a
sezione chiusa e/o cassoni completamente chiusi.

PR.F.110.b tonn ¹Per elementi/strutture a sezione aperta.

PR.G BARRIERE DI SICUREZZA

PR.G.020 Rimozione  di  nastro  doppio  appartenente  a  sicurvia  in acciaio con smontaggio
delle lame, dei distanziatori e dei calastrelli e della trave di collegamento.

PR.G.020.b

m ¹

Rimozione  di  nastro  doppio  appartenente  a  sicurvia  in acciaio con smontaggio
delle  lame,  dei  distanziatori  e  dei  calastrelli  e  della  trave di collegamento.Con
smontaggio senza recupero e con il solo trasporto a discarica.

PR.G.030 Rimozione  di  sostegni  di  qualsiasi  profilo  di  sicurvia  laterali o centrali infissi in
terra    o    in  calcestruzzo  con  rimozione  e/o  demolizione  di  eventuali  plinti  in
calcestruzzo;    compreso   il  ripristino  delle  banchine  e/o  della  pavimentazione
bituminosa e/o del calcestruzzo nonchè la rimozione di eventuale corrimano.

PR.G.030.b

nr ¹

Rimozione  di  sostegni  di  qualsiasi  profilo  di  sicurvia  laterali o centrali infissi in
terra    o    in  calcestruzzo  con  rimozione  e/o  demolizione  di  eventuali  plinti  in
calcestruzzo;    compreso   il  ripristino  delle  banchine  e/o  della  pavimentazione
bituminosa       e/o    del    calcestruzzo    nonchè    la    rimozione    di    eventuale
corrimano.Senza recupero e con il solo trasporto a discarica.
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*PR.G.100 Fornitura  ed  installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio
tipo   Corten  o  zincato,  mediante  infilaggio  dei  montanti  in  fori  predisposti  nei
cordoli o con piastra di ancoraggio.

PR.G.100.a

kg ¹

Fornitura  ed  installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio
tipo Corten o zincato
Fornitura e posa.

PR.G.110 Fornitura  ed  installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in acciaio
tipo Corten o zincato.

PR.G.110.a

kg ¹

Fornitura  ed  installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in acciaio
tipo Corten o zincato.
Fornitura e posa.

PR.G.300 Fornitura  e  posa  in  opera  di  lastre  trasparenti in polimetilmetacrilato realizzato
con materiale non rigenerato, dello spessore minimo di mm 25.

PR.G.300.b m2 ¹Fornitura e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato colorate.

PR.G.350

m ¹

Ringhiera  di  legno  costituita  da  montanti portanti, corrimano passante e traversi
incastrati  nei  montanti.  I montanti, anche di tipo abbattibile in corrispondenza del
sottopasso  ciclabile,  verranno  fissati  su  elementi in acciaio zincati, compresi nel
prezzo,  a  loro  volta  fissati  con  opportuni sistemi nel sottosuolo o sul manufatto.
Legno:    I.    categoria   (DIN  4074)  trattamento:  antimuffa  approvato  dalla  D.L.
Altezza    fuori    terra:  1,10  -  1,20  m  (secondo  le  indicazioni  della  DL)  Carico
orizzontale:  1,20  kN/m Sono compresi eventuali plinti di fondazione. E' compresa
la  progettazione  di  dettaglio  e la calcolazione. Verrà misurato la lunghezza della
ringhiera messa in opera.

PR.H. BARRIERE ANTIRUMORE

*PR.H.100 Fornitura  e  posa  in  opera di carpenteria metallica per la realizzazione di barriere
antirumore.Compresi  e  compensati  nel  prezzo:a)  la  fornitura e la posa in opera
dei  montanti  in  acciaio  S  355  J2W, secondo le specifiche di C.S.A., completi di
angolari,    piastre    di    base  in  acciaio  S  355  J2W,  squadrette,  bulloni,  dadi,
controdadi,  rondelle,  rosette,  copribulloni,  rete  di  massa a terra,  etc; i montanti
andranno    posati  perfettamente  in  allineamento  fra  loro,  sia  planimetrico  che
altimetrico,  tenuto  conto  dell'effettivo  andamento  della  struttura  di  supporto; la
piastra    di    base       dovrà  risultare  in  un  primo  momento  rialzata  rispetto  al
cordolo/fondazione  sottostante  al  fine  di  realizzare, una volta fatta la correzione
altimetrica  del  montante,  un  getto  di  completamento in calcestruzzo espansivo,
compreso  e  compensato  nel  prezzo,  opportunamente  contenuto  entro  casseri
metallici,  compresi  e  compensati  nel  prezzo;b)  la fornitura e la posa in opera di
elementi  in  acciaio  S  355  J2W  quali  piatti,  cordini  e  quanto  necessario per il
contenimento  dei  pannelli  antirumore nelle zone con sottostanti strade, piazzali o
comunque  dove  il  pericolo di caduta dei pannelli potrebbe generare pericolo.c) la
fornitura  e  la  posa  in opera di qualsiasi pezzo speciale necessario per realizzare
elementi    speciali    di   barriera,  quali  giunti,  collegamenti  a  strutture  esistenti,
elementi  curvi  e  piegati  per  realizzare  rientri  nella  barriera  stessa, elementi di
testata  e  di  chiusura.Tutti  gli  elementi in acciaio costituenti la barriera dovranno
essere  sabbiati  fino alla rimozione dell'intero strato di ossido; verniciati di un ciclo
di  a  tre  mani  costituito  da  una mano di fondo (zincate epossidico con spessore
film  secco  >=  70 micron),  una mano intermedia (fondo acrilico con spessore film
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kg ¹

secco >= 80 micron)
una mano di vernice al fluoro pigmentata (spessore del film secco > 50 micron).
Il    prezzo   va  applicato  al  peso  della  carpenteria  metallica  dopo  zincatura  e
verniciatura,  al  peso  dei  tirafondi  e delle minuterie varie.Inclusi tutti gli oneri per
l'impiego  della  attrezzatura  mobile    e/o dei ponteggi ed impalcature  necessarie
per  accedere    al    posto  di  lavoro  ed  eseguire  i  lavori  stessi.Nel prezzo sono
anche  compresi  il nolo, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi e/o il nolo della
attrezzatura mobile.

*PR.H.250.a

m2 ¹

Rimozione di barriere antirumore posate lungo la sede autostradale. 
E' compreso nel prezzo: 
- la rimozione e la 
movimentazione  con  mezzi  idonei  dei pannelli antirumore di qualsiasi materiale,
dei  pannelli  di  base in c.a., della scossalina e dei montanti in acciaio, di eventuali
funi d'ancoraggio, delle porte e di tutte le guarnizioni;
- il trasporto, lo stoccaggio e la custodia in luogo idoneo indicato dalla D.L. dei
suddetti materiali fino al successivo riutilizzo;
- il nolo, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi e/o il nolo dell’attrezzatura
mobile;
- la messa a disposizione del personale necessario;
- l'eventuale sostituzione di pannelli danneggiati nello smontaggio e durante tutto il
periodo di stoccaggio;
- l'eventuale rimozione mediante carotaggio dei tirafondi d'ancoraggio danneggiati
durante la rimozione.

*PR.H.250.b

m2 ¹

Fornitura  ed  installazione  su  terrapieno  di  ringhiera  in  legno,  su  manufatto  o
terrapieno.
Ringhiera  di  legno  costituita  da  montanti portanti, corrimano passante e traversi
incastrati  nei  montanti.  I  montanti  verranno fissati su elementi in acciaio zincati,
compresi nel prezzo, a loro volta fissati nel sottosuolo o sul manufatto.
Legno: larice I. categoria (DIN 4074)
trattamento: antimuffa approvato dalla D.L.
Altezza fuori terra: 1,10 m
Carico orizzontale: 1,20 kN/m
Sono compresi eventuali plinti di fondazione
Verrà misurato la lunghezza della ringhiera messa in opera

PR.I APPARECCHI DI APPOGGIO, COPRIGIUNTI, SCARICHI ACQUE

PR.I.150 Fornitura    e    posa  in  opera  di  guarnizione  in  gomma  espansa  con  struttura
cellulare chiusa

*PR.I.150.a Fornitura  e  posa  in opera di dispositivi antisismici “VOP”, costituiti da apparecchi
d'appoggio    in    acciaio/PTFE    a   disco  di  elastomero  confinato,  marcati  CE,
accoppiati  a  dispositivi  viscosi,  anch'essi  marcati  CE, che dissipano energia ad
un  determinato  valore  della forza. Sotto tale valore, non consentono spostamenti
e reagiscono  con  elevata  rigidezza  alle  forze  di  servizio  (frenate,  vento, ecc.)
realizzando così apparecchi di tipo fisso.
Caratteristiche dispositivi antisismici:
- Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.
- Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo (SLU): aSLU =
0,01 rad.
- Classe di resistenza calcestruzzo superiore (se presente) ³ C45/55
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cad ¹

- Classe di resistenza calcestruzzo inferiore ³ C35/45
- Rapporto Ac1/Ac0 = 4
Tipo multidirezionale:
VOP    carico    verticale  [1200t]  /  scorrimento  longitudinale  [±100  mm]  -  forza
longitudinale [110t] / carico trasversale [260t]
La quotazione comprende:
- Ancoraggi e baggiolo: collegamento mediante zanche alla struttura inferiore e
mediante perno alla
struttura superiore. 
- Prove su dispositivi antisismici secondo EN 15129:2009 (Tipo di prova: TT/FPCT
su OP 55/200). 
Tutte  le  superfici  soggette all'aggressione atmosferica devono essere protette da
una  mano  di  fondo  di  zincante  epossidico  e  da  una  mano  a  finire di vernice
epossipoliammidica.

*PR.I.150.b

cad ¹

Fornitura  e  posa  in opera di dispositivi antisismici “VOP”, costituiti da apparecchi
d'appoggio    in    acciaio/PTFE    a   disco  di  elastomero  confinato,  marcati  CE,
accoppiati  a  dispositivi  viscosi,  anch'essi  marcati  CE, che dissipano energia ad
un  determinato  valore  della forza. Sotto tale valore, non consentono spostamenti
e reagiscono  con  elevata  rigidezza  alle  forze  di  servizio  (frenate,  vento, ecc.)
realizzando così apparecchi di tipo fisso.
Caratteristiche dispositivi antisismici:
- Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.
- Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo (SLU): aSLU =
0,01 rad.
- Classe di resistenza calcestruzzo superiore (se presente) ³ C45/55
- Classe di resistenza calcestruzzo inferiore ³ C35/45
- Rapporto Ac1/Ac0 = 4
Tipo multidirezionale:
VOP    carico    verticale    [500t]    /  scorrimento  longitudinale  [±75  mm]  -  forza
longitudinale [90t] / carico trasversale [120t]
La quotazione comprende:
- Ancoraggi e baggiolo: collegamento mediante zanche alla struttura inferiore e
mediante perno alla
struttura superiore. 
- Prove su dispositivi antisismici secondo EN 15129:2009 (Tipo di prova: FPCT su
OP 45/150). 
Tutte  le  superfici  soggette all'aggressione atmosferica devono essere protette da
una  mano  di  fondo  di  zincante  epossidico  e  da  una  mano  a  finire di vernice
epossipoliammidica.

*PR.I.300.a Fornitura  e  posa in opera di sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ponti
e viadotti    realizzato    con    tubi  in  GFK  (fibre  di  vetro  centrifugate)  e  relativi
accessori  (riduzioni,  collari, connettori, staffe, curve. ecc.). I tubi saranno costituiti
da:-  strato  protettivo  esterno;-  strato  di  armatura  esterna  composto da fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato  di  collegamento  composto  da sabbia, fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato  di  collegamento  composto  da sabbia, fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato di armatura interno composto da fibre di vetro e
resina    poliestere;-    strato    di    sbarramento;-    finitura    interna    di  resina.Le
caratteristiche  tecniche  del materiale saranno le seguenti:- peso specifico 1.7-2.2
g/cm3;-   dilatazione  longitudinale  2-3x10-5  1/K;-  conduttività  termica  0.19-0.25
W/mK;-    modulo    di    elasticità    7000-15000    N/mm2;-    resistenza   specifica
all'attraversamento  >  10^13  W/cm;-  resistenza superficiale > 10^12 W.Il sistema
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m ¹

è caratterizzato  da  una  superficie  interna  molto  liscia  che garantisce un'ottima
capacità  di  deflusso  ed  una  bassa probabilità di incrostazione, non necessita di
protezione    antiruggine,    ha    un    peso    ridotto    che    consente    una   facile
movimentazine  ed  un  rapido  montaggio,  è  resistente  ai  raggi  UV  ed  ha  una
dilatazione    termica   molto  bassa  che  può  essere  assorbita  dagli  elementi  di
giunzione.  Il  prezzo  sarà  da  applicare  alla  effettiva  lunghezza  della tubazione
posta  in  opera,  intendendo  compensati  eventuali  sfridi, il taglio a misura anche
fuori  squadra  di  tratti  di tubo nonchè i seguenti elementi complementari per dare
finita  a  regola  d'arte  d'intero  sistema  di  smaltimento delle acque:- ancoraggi in
acciaio    inox   AISI  316  L  o  acciaio  Corten  (secondo  le  indicazioni  della  DL)
necessari  alla  corretta  posa dei vari elementi (interasse massimo m. 3,00) fissati
idoneamente  alla  struttura; - elementi di ispezione, completi di telaio, coperchio e
guarnizione  nella  misura  minima  di  n° 1 ogni 45 metri;- elementi di riduzione del
diametro    nella    misura    di  n°  1  ogni  100  metri;-  elementi  di  chiusura  della
tubazione;-  collari  di  giunzione  in  acciaio  inox  di classe AISI 316 L, completi di
guarnizione  in  gomma  EPDM.Compreso  e  compensato  nel  prezzo  la  posa in
opera  degli  elementi  di  connessione  con  i  pluviali  e  dei  giunti  di  dilatazione,
nonché  l'esecuzione ""in situ"" delle saldature eventualmente necessarie per dare
il  lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte.  Il prezzo comprende e compensa inoltre
tutti  i  costi  e  tutti  gli  oneri  per  la  formazione  e l'uso di ponteggi e/o passerelle
sospese  anche  motorizzate  e/o  attrezzatura mobile autocarrata per l'esecuzione
dell'intero sistema di smaltimento a perfetta regola d'arte.
Del diametro di 150 mm.

*PR.I.300.b Fornitura  e  posa in opera di sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ponti
e viadotti    realizzato    con    tubi  in  GFK  (fibre  di  vetro  centrifugate)  e  relativi
accessori  (riduzioni,  collari, connettori, staffe, curve. ecc.). I tubi saranno costituiti
da:-  strato  protettivo  esterno;-  strato  di  armatura  esterna  composto da fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato  di  collegamento  composto  da sabbia, fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato  di  collegamento  composto  da sabbia, fibre di
vetro  e  resina  poliestere;-  strato di armatura interno composto da fibre di vetro e
resina    poliestere;-    strato    di    sbarramento;-    finitura    interna    di  resina.Le
caratteristiche  tecniche  del materiale saranno le seguenti:- peso specifico 1.7-2.2
g/cm3;-   dilatazione  longitudinale  2-3x10-5  1/K;-  conduttività  termica  0.19-0.25
W/mK;-    modulo    di    elasticità    7000-15000    N/mm2;-    resistenza   specifica
all'attraversamento  >  10^13  W/cm;-  resistenza superficiale > 10^12 W.Il sistema
è caratterizzato  da  una  superficie  interna  molto  liscia  che garantisce un'ottima
capacità  di  deflusso  ed  una  bassa probabilità di incrostazione, non necessita di
protezione    antiruggine,    ha    un    peso    ridotto    che    consente    una   facile
movimentazine  ed  un  rapido  montaggio,  è  resistente  ai  raggi  UV  ed  ha  una
dilatazione    termica   molto  bassa  che  può  essere  assorbita  dagli  elementi  di
giunzione.  Il  prezzo  sarà  da  applicare  alla  effettiva  lunghezza  della tubazione
posta  in  opera,  intendendo  compensati  eventuali  sfridi, il taglio a misura anche
fuori  squadra  di  tratti  di tubo nonchè i seguenti elementi complementari per dare
finita  a  regola  d'arte  d'intero  sistema  di  smaltimento delle acque:- ancoraggi in
acciaio    inox   AISI  316  L  o  acciaio  Corten  (secondo  le  indicazioni  della  DL)
necessari  alla  corretta  posa dei vari elementi (interasse massimo m. 3,00) fissati
idoneamente  alla  struttura; - elementi di ispezione, completi di telaio, coperchio e
guarnizione  nella  misura  minima  di  n° 1 ogni 45 metri;- elementi di riduzione del
diametro    nella    misura    di  n°  1  ogni  100  metri;-  elementi  di  chiusura  della
tubazione;-  collari  di  giunzione  in  acciaio  inox  di classe AISI 316 L, completi di
guarnizione  in  gomma  EPDM.Compreso  e  compensato  nel  prezzo  la  posa in
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m ¹

opera  degli  elementi  di  connessione  con  i  pluviali  e  dei  giunti  di  dilatazione,
nonché  l'esecuzione ""in situ"" delle saldature eventualmente necessarie per dare
il  lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte.  Il prezzo comprende e compensa inoltre
tutti  i  costi  e  tutti  gli  oneri  per  la  formazione  e l'uso di ponteggi e/o passerelle
sospese  anche  motorizzate  e/o  attrezzatura mobile autocarrata per l'esecuzione
dell'intero sistema di smaltimento a perfetta regola d'arte.
Del diametro di 200 mm.

*PR.I.310.a

cad ¹

Fornitura  a  piè  d'opera  di  elementi  di  connessione,  in  acciaio  inossidabile  di
classe  AISI  316  L  o  in  acciaio  Corten  (secondo  le  indicazioni della DL), per il
raccordo    tra    tubi    in   GFK  (fibre  di  vetro  centrifugate)  e  pluviali  di  viadotti
autostradali.    Gli    elementi    di    connessione   saranno  composti  dai  seguenti
elementi:
- tubo di connessione di diametro adeguato (sp. mm. 20/10), completo delle curve
e controcurve necessarie e di lunghezza complessiva variabile fino ad un massimo
di ml. 1,20;
- lamiera sagomata adeguatamente a sella, completa di elemento di tubo imbocco
(sp. mm. 20/10), saldato come da disegni di progetto;
- n. 2 collari, completi di guarnizioni in gomma EPDM, di adeguato diametro, per il
fissaggio del tubo di connessione al pluviale del viadotto;
- n. 2 collari di adeguato diametro, per il fissaggio dell'elemento di connessione al
tubo in GFK (fibre di vetro centrifugate).
Del diametro di 150 mm.

*PR.I.320.a

cad ¹

Fornitura  a  piè  d'opera  di  giunti  di  dilatazione  per  tubi  in  GFK  (fibre di vetro
centrifugate)    in    gomma   EPDM  ondulata  e  rinforzata.  I  giunti  di  dilatazione
dovranno essere costituiti da: 
- giunto elastico in EPDM e NBR rinforzato con strati di tela e spirale in acciaio
inox,
- collari (s=1,5mm) in 316L con viti M8 per il fissaggio

*PR.I.500

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  CARICHI  ORIZZONTALI  OLTRE IL 10% DEL CARICO
VERTICALE,    DAL    11%    -    PER    APPARECCHIO    DI    APPOGGIO  TIPO
UNIDIREZIONALE    A  DISCO  ELASTOMERICO  CONFINATO,  PER  CARICHI
OLTRE 10000 KN

*PR.I.510

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  CARICHI  ORIZZONTALI  OLTRE IL 10% DEL CARICO
VERTICALE,    DAL    11%    -    PER    APPARECCHIO    DI    APPOGGIO  TIPO
UNIDIREZIONALE  A  DISCO ELASTOMERICO CONFINATO, PER CARICHI DA
2501 A 10000 KN

*PR.I.520

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  SPOSTAMENTI  LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50
MM,  DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM - PER APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
MULTIDIREZIONALE  A  DISCO  ELASTOMERICO  CONFINATO, PER CARICHI
DA 2501 A 10000 KN

*PR.I.530

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  SPOSTAMENTI  LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50
MM,  DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM - PER APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
MULTIDIREZIONALE  A  DISCO  ELASTOMERICO  CONFINATO, PER CARICHI
OLTRE 10000 KN

*PR.I.540

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  SPOSTAMENTI  LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50
MM,  DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM - PER APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
UNIDIREZIONALE  A  DISCO ELASTOMERICO CONFINATO, PER CARICHI DA
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kN ¹2501 A 10000 KN

*PR.I.550

kN ¹

SOVRAPPREZZO  PER  SPOSTAMENTI  TRASVERSALI  SUPERIORI  A  +/- 20
MM,  DA  +/-  21 FINO A +/- 150 MM - PER APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
MULTIDIREZIONALE  A  DISCO  ELASTOMERICO  CONFINATO, PER CARICHI
DA 2501 A 10000 KN

PR.M MANUTENZIONE OPERE D'ARTE

PR.M.230

m2 ¹

Fornitura  e  applicazione  di vernici antievaporazione (curing in solvente organico)
per    una   accurata  stagionatura  del  conglomerato  cementizio,  da  stendere  in
ragione  di  almeno  0,2  litri  per  m²  e  comunque  in quantità tale da garantire un
residuo  secco  di  sostanza  attiva  depositata a solvente evaporato non minore di
40  grammi  per  m².  Nel  prezzo  sono anche compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti  dalla  necessità di accedere al posto di lavoro e di eseguire i lavori stessi
operando su ponteggi, passerelle o su attrezzatura mobile autocarrata.

PR.M.40

m2 ¹

Ravvivatura  delle  superfici  di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a
mezzo  di  getti  in  pressione  di  microsfere    in acciaio, con pressioni massime di
400  Atm;  ravvivatura  da  protrarre  fino  ad  ottenere superfici del tutto bonificate,
pulite  e  sgrassate,  allo  scopo  di  eliminare  zone corticalmente poco resistenti o
degradate  che  possano  fungere  da  falso aggrappo alle successive applicazioni.
Compresi    e  compensati  nel  prezzo:  il recupero ""magnetico"" delle microsfere;
l'asportazione    e   l'allontanamento  ed  il  trasporto  a  discarica  autorizzata    dei
materiali   di  risulta  (compresi  nel  prezzo  gli  oneri  di  discarica)  o  su  aree  da
procurarsi  a  cura  e  spese dell'Impresa; il rispetto di eventuali manufatti  presenti
(guard-rails,  ecc.).  Nel  prezzo  sono  anche  compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti  dalla  necessità di accedere al posto di lavoro e di eseguire i lavori stessi
operando su ponteggi, passerelle o su attrezzatura mobile autocarrata.

PR.M.725 Realizzazione  di  impermeabilizzazione  continua  a  spruzzo  (sistema air-less ad
alta  pressione  con  pistola  miscelatrice idonea  per poliurea – pressione 180-200
bar   -  e  riscaldatori  in  linea  –  temperature  dei  materiali  attorno  a  70°C)  con
prodotto  elastomerico  poliuretanico  bicomponente,  privo di solventi, plastificanti,
inerti  di  carica  e  materiali bituminosi, con quantità di poli-isocianato non inferiore
al  44%  del  peso residuo secco.La impermeabilizzazione dovrà avere le seguenti
caratteristiche  :-  peso specifico 1,10 +/- 0,05 kg/l;- residuo secco > 99% in peso;-
adesione  al  calcestruzzo  e all’acciaio (UNI EN 1542) >= 3,00 MPa;- resistenza a
trazione  (UNI  EN  12311-2)  >=  16  MPa;-  resistenza  alla  lacerazione  (UNI EN
12310-2)  >=  12  KN/m;-  allungamento  a  rottura  (UNI  EN  12311-2)  >= 250%;-
nessun   rammollimento  fino  alla  temperatura  di  180°C;-  ottima  impermeabilità
all’acqua,   ai  sali  antigelo,  agli  idrocarburi,  agli  alcali  diluiti,  all’idrolisi;-  ottima
resistenza  ai  microorganismi;-  polimerizzazione  rapida (<= 20 secondi) al fine di
sopportare   il  passaggio  del  traffico  pedonale  dopo  non  oltre  10  minuti  dalla
applicazione  e  del  traffico  veicolare dopo non oltre 120 minuti dalla applicazione
;-  applicabile  da  +5°C  a  +40°C  (temperatura  del  supporto);-  spessore minimo
finito  >=  3,00  mm;-  colore  grigio  cemento.Nel  prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  :-  il trattamento preventivo delle superfici da proteggere da eseguirsi
a mezzo  di  sabbiatrice  ad  alta  pressione  (>=  12 Atm) con solo sabbia silicea o
con  idrosabbiatrice  operante  con  un  impasto di acqua e sabbia fino a pressione
max    di    400    Atm,    oppure    con    pallinatrice;-    lo  spolvero  delle  superfici
sabbiate/pallinate;  l’allontanamento  di eventuali acque libere;- la fornitura e stesa
di  primer  a  tre  componenti a base di resine epossidiche e componenti inorganici
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m2 ¹

reattivi,  privo  di  solventi,  compatibile  con  fondi  umidi, in ragione di minimo 400
gr/mq  di  prodotto;  il  primer  va  spolverato  con  quarzo  di idonea granulometria
(0,1/0,2   mm);  il  primer  deve  presentare  le  seguenti  caratteristiche  :    -  peso
specifico  1,80  +/-  0,05  kg/l;    -  adesione  al  calcestruzzo  e  all’acciaio (UNI EN
1542)   >=  3,50  MPa;    -  ottima  impermeabilità  all’acqua,  ai  sali  antigelo,  agli
idrocarburi,  agli  alcali  diluiti,  all’idrolisi;    - ottima resistenza ai microorganismi;  -
insensibile  alla  pioggia dopo massimo 9 ore; sovrapplicabile dopo minimo 48 ore;
-  applicabile  da  +5°C  a  +40°C  (temperatura del supporto);  - colore bianco.- la
fornitura  e stesa della impermeabilizzazione come sopra descritta, avendo cura di
sovrapporla  per  almeno  20  cm  nelle  zone  di ripresa;- la fornitura e stesa, nella
parti  della  impermeabilizzazione  che  rimangono  a  vista,  ad  air-less  o  a  rullo
(entro  massimo  3  ore  dalla  stesa della impermeabilizzazione) di uno smalto per
esterni  a  base  poliuretanica  con  isocianati  alifatici,  in  ragione  di  minimo  300
gr/mq  di  prodotto;  nel  caso  di superfici soggette a passaggio pedonale/ciclabile,
lo  smalto,  in  ragione  di  600  gr/mq, va miscelato con quarzo di diametro 0,5/0,7
mm    per  un  consumo  di  quarzo  di  1,0  kg/mq;  lo  smalto  deve  presentare  le
seguenti  caratteristiche  :      - peso specifico 1,10 +/- 0,10 kg/l;   - residuo secco >
67%  in  peso;     - ottima impermeabilità all’acqua, ai sali antigelo, agli idrocarburi,
agli  alcali  diluiti,  all’idrolisi;     - ottima resistenza ai microorganismi;   - applicabile
da  +5°C  a  +40°C  (temperatura  del  supporto);      -  colore grigio cemento.Verrà
computata    la    superficie    effettivamente    impermeabilizzata,    al   netto  delle
sovrapposizioni.

PR.M.740

m2 ¹

Fornitura    e    posa    in    opera    di    protettivo    bituminoso  tipo  SITOL  A  per
l'impermeabilizzazione  e  difesa  di  calcestruzzi  dall'acqua,    dai  gas  industriali,
dalle   soluzioni  saline  e  dagli  acidi  uminici  del  sottosuolo  cheaggrediscono  e
corrodono elementi interrati.

PR.M.750

m2 ¹

Manto  impermeabile  continuo  composto da bitume modificato tipo hard ancorato
all'acciaio   con  l'interclusione  di  un  Tessuto  non  Tessuto  di  poliestere  da  filo
continuo    o    da    fiocco.  Spargimento,  con  autocisterna  spanditrice  dotata  di
impianto    di    riscaldamento   autonomo,  di  barra  di  spruzzatura  automatica  a
larghezza  regolabile  fino  ad  un  massimo di ml 4,00 e di computer di bordo per il
controllo    ed    il    mantenimento  dei  parametri  di  stesa  anche  in  presenza  di
variazioni  della  velocità  di  avanzamento del mezzo (previa accurata pulizia della
superficie),  di  una  prima  mano di bitume modificato hard in ragione di 2,5kg/mq.
Immediata  applicazione  sulla zona trattata del Tessuto non Tessuto di poliestere.
Ulteriore    spargimento    di  bitume  modificato  tipo  hard  in  ragione  di  2kg/mq.
Compreso  nel  prezzo  la sabbiatura finale con sabbia granular e ventilata ed ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

*PR.Q LAVORI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO

*PR.Q.10

a corpo ¹

Demolizione    accurata    per    successiva   ricostruzione  di  garage  e  caminetto
adiacente,  compresi  smontaggio  del  tetto  in  legno,  della copertura, grondaie e
pluviali,  delle  strutture  portanti,  del  caminetto,  accatastamento in deposito delle
parti  da  riutilizzare,  realizzazione  di   fondazione in c.a. e dei plinti, ricostruzione
del    caminetto    in    muratura,   spostamento  ed  allacciamento  dell'acquedotto,
dell'illuminazione,    dello  scarico  per  acque  bianche,  il  rimontaggio  delle  parti
smontate  e  la  realizzazione  delle  parti  demolite  e  quanto  altro occorrente per
dare la struttura pienamente funzionale.

*PR.Q.20 Rimozione    e    successiva  posa  in  opera  di  cancello,  compreso  quanto  altro
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*PR.Q.20

a corpo ¹
occorrente    per    dare    l'opera    pienamente    funzionale  (plinti  di  fondazione,
ancoraggi, bulloni,…). 

*PR.Q.40

a corpo ¹

Opere  provvisionali  e  varo  trasversale del manufatto del ponte sul fiume Adige o
di  sue  parti  significative,  dalla  posizione  di  arrivo  dopo  il  varo  longitudinale a
quella    definitiva,  effettuato  anche  in  più  fasi  tramite  mezzi  di  trasporto  e  di
sollevamento  adeguati  ai  pesi  da  varare,  oppure  mediante  dispositivi di spinta
meccanici  e/o  oleodinamici  con  l'ausilio  di  carrelloni  e  rulliere,  ovvero di slitte
lubrificate,  secondo  gli  schemi  di  progetto,  in  funzione  della  necessità  di non
occupare  l'alveo del fiume. Nel prezzo si intendono inoltre inclusi e compensati gli
oneri per:
-    la    progettazione    costruttiva    delle    fasi    di    varo  e  delle  strutture
provvisionali,  completa  di  relazione  di  calcolo;  in  particolare  deve essere data
evidenza    della   capacità  portante  di  tutte  le  attrezzature  utilizzate  durante  il
varo;
-    la    redazione    di    un    programma  dettagliato  delle  fasi  di  varo  con
l'individuazione degli ingombri;
-    la    modifica    e   il  rinforzo  delle  zone  di  cantiere  interessate  al  varo
trasversale  sulla  base  della preventiva verifica di portanza delle strade arginali in
funzione  dell'effettivo  carico  trasmesso  in fase di varo mediante prove su piastra
in numero minimo pari a 3 su ogni strada arginale;
-    l'eventuale calcolazione e realizzazione di elementi di contrasto;
-    l'eventuale  calcolazione  e  realizzazione  di  retro  becco e/o avambecco
per la presa in carico del manufatto;
-    l'eventuale    calcolazione    e  realizzazione  di  strutture  provvisorie  per
sostegno  dell'argine;  quali  palancole  in  corrispondenza  di  pile  e/o  spalle ed il
rivestimento delle paratie berlinesi con spritzbeton e armatura;
-    il nolo di tutti i mezzi e attrezzature necessari per il varo;
-    lo  spostamento  trasversale  del  manufatto  dalla  posizione  di  varo fino
alla  posizione  definitiva,  anche  in  più  fasi  per  mezzo di dispositivi di spinta e/o
trazione  meccanici  e/o  oleodinamici, secondo gli schemi di progetto, con l'ausilio
di      carrelloni    semoventi    e/o    guide,    nonché    dei    necessari    organi    di
sollevamento/abbassamento  necessari  per portare il ponte nella sede definitiva a
quota nuovo piano stradale;
-    la    predisposizione,  durante  le  fasi  di  varo,  di  adeguato  impianto  di
illuminazione provvisorio;
-    il  posizionamento  e  la  rimozione  degli appoggi per le fasi provvisorie e
definitive;
-    tutti  gli  apprestamenti (protezioni, parapetti anche a sbalzo, segnaletica,
ecc.) necessari per eseguire il varo in sicurezza;
-    gli  oneri  conseguenti  alla  difficoltà  di accesso e di movimentazione dei
mezzi necessari;
-    gli  oneri  conseguenti  al  rispetto  delle  prescrizioni  dei  Bacini  Montani
relative alle tempistiche del varo; 
-    tutto  quanto  altro  necessario per eseguire il varo a perfetta regola d'arte
secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L.

*PR.Z TUBAZIONI

*PR.Z.010.a Fornitura    e  posa  di  tubi  e  pezzi  speciali  in  resina  poliestere  a  riempimento
insaturo,    rinforzati  con  fibra  di  vetro  (PIV)  secondo  le  norme  UNI  EN  1796
(acqua),  EN  14364  (fognatura),  prodotti  mediante procedimento centrifugo, con
la    parete    del     tubo  a  diversi  strati  sovrapposti,  completi  di  manicotto  con
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m ¹

guarnizioni  in  gomma EPDM.I giunti devono permettere una deviazione angolare,
in  funzione  del  diametro,  da  3°  a 1°. La superficie esterna dei tubi deve essere
liscia  (cl.ruv.  N10)  e  insensibile  ai  raggi UV. Lo strato di copertura interno deve
essere  spesso  almeno  1  mm  .  La  lunghezza  standard  dei tubi è di 3-6 m. Nel
prezzo                unitario         è        compreso        un        manicotto        montato.
Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L
= 6 m, manicotto standard DN 150
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*PR.Z.010.b

m ¹

Fornitura    e  posa  di  tubi  e  pezzi  speciali  in  resina  poliestere  a  riempimento
insaturo,    rinforzati  con  fibra  di  vetro  (PIV)  secondo  le  norme  UNI  EN  1796
(acqua),  EN  14364  (fognatura),  prodotti  mediante procedimento centrifugo, con
la    parete    del     tubo  a  diversi  strati  sovrapposti,  completi  di  manicotto  con
guarnizioni  in  gomma EPDM.I giunti devono permettere una deviazione angolare,
in  funzione  del  diametro,  da  3°  a 1°. La superficie esterna dei tubi deve essere
liscia  (cl.ruv.  N10)  e  insensibile  ai  raggi UV. Lo strato di copertura interno deve
essere  spesso  almeno  1  mm  .  La  lunghezza  standard  dei tubi è di 3-6 m. Nel
prezzo                unitario         è        compreso        un        manicotto        montato.
Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L
= 6 m, manicotto standard DN 200
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*PR.Z.010.c

m ¹

(PBZ.75.10.07.02*)  Fornitura  e  posa di tubi e pezzi speciali in resina poliestere a
riempimento  insaturo,  rinforzati con fibra di vetro (PIV) secondo le norme UNI EN
1796  (acqua),  EN  14364 (fognatura), prodotti mediante procedimento centrifugo,
con    la  parete  del    tubo  a  diversi  strati sovrapposti, completi di manicotto con
guarnizioni  in  gomma EPDM.I giunti devono permettere una deviazione angolare,
in  funzione  del  diametro,  da  3°  a 1°. La superficie esterna dei tubi deve essere
liscia  (cl.ruv.  N10)  e  insensibile  ai  raggi UV. Lo strato di copertura interno deve
essere  spesso  almeno  1  mm  .  La  lunghezza  standard  dei tubi è di 3-6 m. Nel
prezzo                unitario         è        compreso        un        manicotto        montato.
Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L
= 6 m, manicotto standardDN 600
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.

*PR.Z.060.a

m ¹

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo di ghisa sferoidale per acquedotti, classe ISO
K10,  rivestimento  normale,  giunto  antisfilamento.I  tubi,  i  pezzi  speciali, le parti
accessorie    in  ghisa  sferoidale  e  le  loro  giunzioni,  devono  corrispondere  alle
prescrizioni  e  metodi  di  prova  della  ISO 2531 ed EN 545. La protezione interna
deve  consistere  in  un  rivestimento  di  malta  cementizia centrifugata, adatta per
acqua potabile, corrispondente alla ISO 4179. 
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.
DN mm 100

*PR.Z.060.b Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo di ghisa sferoidale per acquedotti, classe ISO
K10,  rivestimento  normale,  giunto  antisfilamento.I  tubi,  i  pezzi  speciali, le parti
accessorie    in  ghisa  sferoidale  e  le  loro  giunzioni,  devono  corrispondere  alle
prescrizioni  e  metodi  di  prova  della  ISO 2531 ed EN 545. La protezione interna
deve  consistere  in  un  rivestimento  di  malta  cementizia centrifugata, adatta per
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m ¹

acqua potabile, corrispondente alla ISO 4179.  
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm dello spessore minimo di cm 10, che avvolge i tubi posati nel terreno.
DN mm 150

*PR.Z.080.a

m ¹

Fornitura   e  posa  di  tubo  di  ghisa  sferoidale  per  fognatura,  classe  ISO  K10,
rivestimento    normale,    giunto   antisfilamento.  I  tubi,  i  pezzi  speciali,  le  parti
accessorie    in  ghisa  sferoidale  e  le  loro  giunzioni,  devono  corrispondere  alle
prescrizioni  e  metodi  di prova della ISO 2531 e EN 598 per fognatura, ed essere
completi    di   giunzione  elastica.Rivestimento  interno:  rivestimento  di  altissima
qualità  secondo  ISO  4179  adatto  per  acqua  di  fognatura.Il collegamento della
tubazione    ai    pozzetti    deve  essere  eseguito  con  il  relativo  pezzo  speciale
(manicotto)  dotato  di  anello  elastico  di  tenuta.I  pezzi  speciali  di allacciamento
vengono  compensati  con  1,00  m  di  tubo moltiplicato per il coefficiente ""a"":a =
3,00  per  il  collegamento normalea = 3,75 per il pezzo speciale di  allacciamento,
da montare su un tubo già preesistente.         
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm   dello  spessore  minimo  di  cm  10,  che  avvolge  i  tubi  posati  nel  terreno.
 
DN 300

*PR.Z.080.b

m ¹

Fornitura   e  posa  di  tubo  di  ghisa  sferoidale  per  fognatura,  classe  ISO  K10,
rivestimento    normale,    giunto   antisfilamento.  I  tubi,  i  pezzi  speciali,  le  parti
accessorie    in  ghisa  sferoidale  e  le  loro  giunzioni,  devono  corrispondere  alle
prescrizioni  e  metodi  di prova della ISO 2531 e EN 598 per fognatura, ed essere
completi    di   giunzione  elastica.Rivestimento  interno:  rivestimento  di  altissima
qualità  secondo  ISO  4179  adatto  per  acqua  di  fognatura.Il collegamento della
tubazione    ai    pozzetti    deve  essere  eseguito  con  il  relativo  pezzo  speciale
(manicotto)  dotato  di  anello  elastico  di  tenuta.I  pezzi  speciali  di allacciamento
vengono  compensati  con  1,00  m  di  tubo moltiplicato per il coefficiente ""a"":a =
3,00  per  il  collegamento normalea = 3,75 per il pezzo speciale di  allacciamento,
da montare su un tubo già preesistente. 
È compresa  la  fornitura  e  posa  di  uno  strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 3,00
mm   dello  spessore  minimo  di  cm  10,  che  avvolge  i  tubi  posati  nel  terreno.
 
DN 400

*PR.Z.090.a

m ¹

FORNITURA    E   POSA  IN  OPERA  DI  COIBENTAZIONE  DI  TUBAZIONE  IN
POLISTIROLO  sp=40  mm  -  DN  100,  CON  RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN
ACCIAIO CORTEN
-Applicazione  di  coppelle  in  polistirolo  ad  incastro  per  barriera  vapore,  prima
scelta, classe 1, autoestinguenti, spessore mm.40, densità 20 kg/mc.;
- legatura circolare dell'isolante effettuata con filo di ferro zincato;
-successiva  applicazione  di  carta  bitumata  “Inderolled”  per  ulteriore protezione
barriera vapore;
-legatura circolare della carta bitumata effettuata con filo di ferro zincato;
- rifinitura esterna di protezione eseguita con lamiera d'acciaio Corten, spessore
6/10 di mm., opportunamente tagliata, bordata e calandrata;
- fissaggio della lamiera eseguito con apposite viti autofilettanti.

*PR.Z.090.b FORNITURA    E   POSA  IN  OPERA  DI  COIBENTAZIONE  DI  TUBAZIONE  IN
POLISTIROLO  sp=60  mm  -  DN  300,  CON  RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN
ACCIAIO CORTEN
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m ¹

-Applicazione  di  coppelle  in  polistirolo  ad  incastro  per  barriera  vapore,  prima
scelta, classe 1, autoestinguenti, spessore mm.60, densità 20 kg/mc.;
- legatura circolare dell'isolante effettuata con filo di ferro zincato;
-successiva  applicazione  di  carta  bitumata  “Inderolled”  per  ulteriore protezione
barriera vapore;
-legatura circolare della carta bitumata effettuata con filo di ferro zincato;
- rifinitura esterna di protezione eseguita con lamiera d'acciaio Corten, spessore
6/10 di mm., opportunamente tagliata, bordata e calandrata;
- fissaggio della lamiera eseguito con apposite viti autofilettanti.

*PR.Z.090.c

m ¹

FORNITURA    E   POSA  IN  OPERA  DI  COIBENTAZIONE  DI  TUBAZIONE  IN
POLISTIROLO  sp=60  mm  -  DN  400,  CON  RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN
ACCIAIO CORTEN
-Applicazione  di  coppelle  in  polistirolo  ad  incastro  per  barriera  vapore,  prima
scelta, classe 1, autoestinguenti, spessore mm.60, densità 20 kg/mc.;
- legatura circolare dell'isolante effettuata con filo di ferro zincato;
-successiva  applicazione  di  carta  bitumata  “Inderolled”  per  ulteriore protezione
barriera vapore;
-legatura circolare della carta bitumata effettuata con filo di ferro zincato;
- rifinitura esterna di protezione eseguita con lamiera d'acciaio Corten, spessore
6/10 di mm., opportunamente tagliata, bordata e calandrata;
- fissaggio della lamiera eseguito con apposite viti autofilettanti.

*PR.Z.100.a

cad ¹

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  COMPENSATORI  ASSIALI  IN ACCIAIO
AISI 304, CON ATTACCO FLANGIATO DN 100
DN 100 L=240mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 65 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto pluriparete AISI 321, flange AISI 304 FLANGE EN 1092-1/01 PN 16
Idoneo x ACQUA P.Prog. 10 Bar T.Prog. 30°C

*PR.Z.100.c

cad ¹

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  COMPENSATORI  ASSIALI  IN ACCIAIO
AISI 304, CON ATTACCO FLANGIATO DN 300
DN 300 L=380mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 100 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto  pluriparete  AISI  321,  flange AISI 304 FLANGE EN 1092-1/01 PN 10 sp.
28mm
Idoneo x ACQUA P.Prog. 10 Bar T.Prog. 30°C

*PR.Z.100.d

cad ¹

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  COMPENSATORI  ASSIALI  IN ACCIAIO
AISI 304, CON ATTACCO FLANGIATO DN 400
DN 400 L=330mm c.ass=+10-40mm (TERMICA)
C.ass. +/- 110 mm SISMICA (NON CONTEMPORANEA)
soffietto  pluriparete  AISI  321,  flange AISI 304 FLANGE EN 1092-1/01 PN 10 sp.
32mm
Idoneo x ACQUA P.Prog. 10 Bar T.Prog. 30°C

*PR.Z.110

cad ¹

Fornitura  e  posa  in  opera di diramazione con saracinesca laterale a corpo piatto
in  ghisa  sferoidale  integrata, mandrino in INOX AISI 304, cuneo in ghisa rivestito
in    gomma    nitrile  vulcanizzata,  bulloni  ad  alta  resistenza,  passaggio  interno
rettilineo  senza  alcuna  sede. Attacchi flangiati UNI/DIN. PN 10, PN 16.DN:  Tubo
principaleDN1: DiramazioneDN/DN1 150/100

*PR.Z.120 Fornitura  e  posa  in  opera  di  sfiato  automatico  con  sfera  in materiale plastico
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*PR.Z.120

cad ¹

idoneo    o  acciaio  AISI    304,  a  perfetta  tenuta,  fino  PN  16.Tipo  A:  corpo  in
materiale    plastico    idoneo,  resistente  all'urto.Tipo  B:  corpo  in  ghisa.Il  DN  si
riferisce  all'apertura  verso  la  tubazione da sfiatare. Flange: UNI/DIN PN 16   DN
150, tipo B, a doppia sfera, flangiato

*PR.Z.130

m ¹

Fornitura  e  posa  in  opera,  ca.  40  cm  sotto  il  piano  di campagna, di nastro di
avvertimento        e   localizzazione,  colorato,  resistente  allo  sgretolamento,  con
inserto  metallico,  per  la  localizzazione  di  tubazioni  anche  non  metalliche  con
indicazione bilingue dell'infrastruttura interrata.
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A.CPT.BAR001

cad

Nolo  di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da
terra  e  in  elevato  con  profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con    pannello    sandwich  costituito  da  lamiera  interna  ed  esterna  e  coibente
centrale  (minimo  40  mm)  divisori interni e pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento  di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffittatura, completo
di  impianto  elettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti a due
scomparti    -   dim.  mt  2,40x6,40x2,40  -  compreso  montaggio  e  smontaggio  e
preparazione della base in cls di appoggio - nolo mensile.

A.CPT.BAR003

cad

Nolo  di  box di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato da struttura di base,
sollevata  da  terra,  e  in  elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura  con  pannello  sandwich  costituito  da  lamiera  interna  ed esterna e
coibente  centrale  (minimo  40  mm)  divisori interni e pannello sandwich, infissi in
alluminio,        pavimento     di    legno    idrofugo    rivestito    in    pvc,    eventuale
controsoffittatura,  completo  di  impianto  elettrico,  idrico (acqua calda e fredda) e
fognario,  termico,  elettrico  interni,  dotato  di  wc  alla  turca,  un lavabo, un piatto
doccia,    boiler    elettrico    ed  accessori  -  dim.  mt  2,40x2,70x2,40  -  compreso
montaggio  e  smontaggio  e  preparazione  della  base  in  cls  di  appoggio  - nolo
mensile.

A.CPT.DEPK0501
0 cad

Cassone  metallico  per  contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità
di mc.6  Nolo per un mese. CLASSE 1a.

A.CPT.PONK0113
0 m

Parapetto    normale   completamente  in  legno,  compresi  fermapiede,  eventuali
controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio e smontaggio.

A.CPT.PONK0136
0

m

Parapetto  per  sistemi  di  edilizia    industrializzata costituito da elementi metallici,
con  sistema  di  fissaggio a ""delta"" o su inserti predisposti nel solaio, completo di
corrente  superiore,  intermedio e tavola  fermapiede, interasse  m. 1.20. Per ml. di
parapetto, per mese solo materiale. CLASSE 4a.

A.CPT.PONK0136
1

m

Parapetto  per  sistemi  di  edilizia    industrializzata costituito da elementi metallici,
con  sistema  di  fissaggio a ""delta"" o su inserti predisposti nel solaio, completo di
corrente  superiore,  intermedio  e  tavola  fermapiede, interasse  m. 1.20. Per ogni
montaggio e smontaggio, al ml. di parapetto.

A.CPT.PROK0121
0

m²

Tavolato  in  legno  dello  spessore  di  cm.  5  a  protezione  di  aperture  nei solai,
allestito  e  fissato  su  traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo
per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.

A.CPT.PROK0121
1

m²

Tavolato  in  legno  dello  spessore  di  cm.  5  a  protezione  di  aperture  nei solai,
allestito  e  fissato  su  traversine  in  legno  poste  ad  interasse  di  mt.  1.80 max.
Montaggio e smontaggio in opera.

A.CPT.PROK0122
2 m²

Lamiera  di  acciaio  da  utilizzare  a  copertura    di  aperture  nei solai o nel suolo,
spessore fino mm. 10. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

A.CPT.PROK0122
3 m²

Lamiera  di  acciaio  da  utilizzare  a  copertura    di  aperture  nei solai o nel suolo,
spessore fino mm. 10. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.

A.CPT.PROK0411
0 cad

Passerella  pedonale  metallica  di  lunghezza  m.  4,  larghezza  m. 1.20, fornita di
parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

A.CPT.PROK0412 Passerella    pedonale    metallica  di  lunghezza  m.  4,  larghezza  m.1,  fornita  di
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0
cad

parapetti  su  ambo  i  lati.  Posa  in  opera  con  intervento  di  autocarro  munito di
braccio idraulico. Per ogni spostamento.

A.CPT.PROK0413
0 cad

Passerella  metallica  di  attraversamento  veicolare,  di lunghezza m. 4, larghezza
m.3, fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

A.CPT.PROK0414
0

cad

Passerella  metallica  di  attraversamento  veicolare,  di lunghezza m. 4, larghezza
m.3,  fornita  di  parapetti  su  ambo i lati. Posa in opera con intervento di muletto o
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento.

A.CPT.RECG0203
0

m

Recinzione  realizzata  con  profilati  metallici  infissi  nel  terreno  e  rete  metallica
legata  a  fili  tesati  tra  i  pali , compresi pali di controvento con altezza fino a 2 ml
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

A.CPT.RECG0204
0

m

Recinzione  realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
mm.20,    infissi  nel  terreno  a  distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 compreso
montaggio in opera e successiva rimozione.

A.CPT.RECG0205
0

m

Delimitazione    di    zone    realizzata    mediante   transenne  metalliche  continue
costituite    da    cavalletti    e  fasce  orizzontali  di  legno  o  di  lamiera  di  altezza
approssimativa  cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese,
posa e rimozione.

A.CPT.RECG0205
1

m

Delimitazione    di    zone    realizzata    mediante   transenne  metalliche  continue
costituite    da    cavalletti    e  fasce  orizzontali  di  legno  o  di  lamiera  di  altezza
approssimativa  cm  15  colorate  a  bande  inclinate  bianco/rosso. Allestimento in
opera e successiva rimozione.

A.CPT.RECG0511
0

m

Cancello    carrabile  realizzato  con  tubo  tipo  ponteggio,  a  lavorazione  saldata,
rivestito  con  rete  metallica  o  lamiera  grecata,  con  una  ripresa  antiruggine, in
opera,  compresi  pilastri  metallici  di  sostegno.  Altezza  m.  2, peso indicativo 25
Kg./mq.CLASSE 4a

A.CPT.RECG0512
0

cad

Portoncino  per  l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete
metallica  o  lamiera  grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso
controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a

A.SC.A.20.a

m/mese

(CPT13 RECGO2070) Nolo di barriera tipo New Jersey per un mese.
Delimitazione  di  zone  di  cantiere  mediante  elementi  in  calcestruzzo  tipo New
Jersey. Classe 4a. Nolo
per un mese.

A.SC.A.20.b (CPT13  RECGO2071)  Compenso  relativo  alla posa e rimozione di new jersey a
protezione di aree di
lavoro;    nel    prezzo    è  compreso  e  compensato  l'onere  da  sostenere  per  il
trasporto, il carico/scarico, la
posa  ed  il  lievo  dei new jersey, per la loro movimentazione anche in più fasi, per
la loro
manutenzione/integrazione;  i  new  jersey  in  cemento armato, del tipo bifilare e/o
monofilare di altezza
minima    cm    100  da  terra,  dovranno  essere  posati  in  continuità  per  tutta  la
lunghezza del cantiere ed
essere    dotati   di  testata  ad  inizio  cantiere;  sui  new  jersey  dovranno  essere
montati, sul fianco esposto
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m

verso   traffico,  i  catadiottri  ad  interasse  minimo  di  12  ml  e  bande  rifrangenti
sull'intera testata; i new
jersey  devono  essere  collegati  al piede ed in testa mediante piastre metalliche e
bulloni,
opportunamente   dimensionate;  al  piede  di  ogni  elemento  di  new  jersey,  lato
cantiere, deve essere
posizionato,  mediante  perforazione  di  almeno  20 cm nella pavimentazione, una
barra di diametro
almeno  20  mm  della  lunghezza  di  20+30 cm. Il prezzo verrà applicato una sola
volta per l'operazione
complessiva di posa e rimozione.

A.SC.A.20.c

m

Compenso  relativo  alla  posa e rimozione di protezione da posizionare al di sopra
di new jersey, a
protezione di aree di lavoro; nel prezzo è compreso e compensato:
- quota parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio della protezione da
posizionare al di sopra
dei  new  jersey,  la  protezione sarà costituita da paletti in acciaio opportunamente
infilati in appositi fori
ricavati   nella  testa  dei  new  jersey  oppure  zancati  ai  new  jersey  con  sistemi
approvati dal dal CSE, da un
tavolato  pieno  in  legno  di altezza minima ml 1,00, oppure da analoga protezione
approvata dal CSE;
- quota parte dell'onere da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo della
protezione, per la sua
movimentazione anche in più fasi, per la sua manutenzione/integrazione.

A.SC.A.210 Formazione,    su    piano    orizzontale,    di    ponteggio   tubolare  metallico  fisso
autorizzato, costituito
prevalentemente  da  telai  prefabbricati  o  montanti tubolari dotati di piastre forate
con spinotti di
collegamento  e  correnti  di  campo,  in  opera  per  tutta  la  durata del cantiere, a
qualsiasi altezza, completo
di   idonei  ancoraggi,  impalcati  di  lavoro  corredati  di  fermapiede  e  mensole  a
sbalzo di serie per tutto lo
sviluppo  in  pianta  ed  ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari,
sottoponti ed impalcati
con  botola  e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente
ed idonei per essere
riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
anche ripetuto in più
fasi,  i  trasporti,  il  disfacimento  anche  in  più  fasi, con la pulizia ed il trasporto a
discarica dei materiali di
risulta  (indennità di discarica compresa), la manutenzione giornaliera, le eventuali
modifiche al
ponteggio  in  corso  d'opera  ed  il  puntuale  e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia
antinfortunistica.
E'  altresì  compreso  il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i
sovraccarichi massimi
per  metro  quadrato  di  impalcato  (carico  di  esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento
=2.0 kN/m2),
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l'indicazione  degli  appoggi  e  degli  ancoraggi.  La misura verrà effettuata a m² di
superficie su cui si
eseguono le lavorazioni.

A.SC.A.210.a m² (ANAS SIC 01.01.001.a) Per il primo mese o frazione.

A.SC.A.210.b m²(ANAS SIC 01.01.001.b) Per ogni mese in più o frazione.

A.SIC.02.01.055.b

cad

Protezione  per  tutta  la  durata  del cantiere della sommità delle barre di armatura
in  acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato.
Saranno misurati il numero di tappi impiegati.
Diametro ferri 18-32mm

B.CPT.DPIG0948
0

cad

Attrezzatura  completa  anticaduta  costituita da: imbragatura di sicurezza; fune co
diametro  16  mm,  lunghezza 200 cm, con dispositivo di scorrimento e ancoraggio
in  posizione  di  lavoro;  fune  di servizio diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm,
con    doppio    moschettone    e   dissipatore  di  energia;  fune  diametro  16  mm,
lunghezza 10 m redanciata; sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

C.CPT.IMEG0713
0 m

Treccia  per  impianto  di  terra  sez.  35  mmq., interrata alla profondità di m. 0,60,
compreso scavo e reinterro.

C.CPT.IMEG0713
1 cad

Dispersore  in  acciaio  zincato  Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto
di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.

C.CPT.IMEG0713
4 m

Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmq.

C.CPT.IMEG0713
5 cad

Verifica  del  rischio  scariche  atmosferiche  per  edificio o grande massa metallica
(verifica della probabilità e relazione).

C.CPT.IMEG0713
8

cad

Collegamenti  elettrici  a  terra  di  parti  metalliche di condutture, binari, guide, ecc
con  cavi  in  rame  sezione  35 mmq, lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e
fissaggio.

C.CPT.IMEG0713
9 cad

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.

C.CPT.IMEG0715
0 cad

Controllo    efficienza   e  sicurezza  installazione  e  dispositivi  contro  le  scariche
atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.

D.CPT.IMAG0401
0

cad

Fornitura    e   posa  di  estintore  omologato  Tipo  A,  B,  C,  comprese    verifiche
periodiche,  da  5  kg  posato  su  staffa  a parete e cartello indicatore. Nolo per un
anno. CLASSE 4a.

D.CPT.IMAG0402
0 cad

Estintore    carrellato    a    polvere    pressurizzata.   Carica  Kg.  30,  classe  BCE,
comprese verifiche periodiche. Nolo per un anno. CLASSE 4a.

D.CPT.SANG0401
0 cad

Cassetta di pronto soccorso

D.CPT.SERG0401
0

cad

Servizio    costituito    da    2    persone  addestrate  a  gestire  le  emergenze  e  le
attrezzature  necessarie.  Verifica  delle  attrezzature  e    addestramento periodico
per l'uso delle stesse. Costo al mese (4ore/mese).
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E.CPT.IMEG0305
2

m

Linea    alimentazione    con   cavo  tipo  HO7RN-F  o  FG1K  tripolare,    applicata
all'esterno  a  parete  o fascettato su tesata, o posata entro tubazione, sezione 3x6
mmq.

E.CPT.IMEG0712
1

cad

Apparecchio  di  illuminazione  trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione
220  V,  cavo  di  alimentazione  della  lunghezza  di  m.20    tipo  H07RN-F  sez. 1
mmq., spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

E.CPT.NOLG0105
0

cad

Motogeneratore    elettrico    di    emergenza   trasportabile,  compresi  verifica  del
funzionamento    una   volta  alla  settimana,  esclusi  oneri  per  il  funzionamento,
carburante  e  materiale  di  consumo.  Potenza  fino  a  10  kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a.

E.CPT.NOLG0106
0 ora

Motogeneratore  elettrico  di  emergenza  trasportabile, oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.

G.CPT.SERG0401
2

cad

Verifica   delle  condizioni  di  cantiere  prima  della  ripresa  dei  lavori  mediante  il
controllo    del    funzionamento    di    tutte  le  apparecchiature  di  sicurezza  e  di
emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

G.CPT.SERG0701
0 cad

Disponibilità  di  apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

G.CPT.SERG1001
0

cad

Riunione  di  coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  prevista  all'inizio  dei  lavori  e  di  ogni
nuova  fase  lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo per ogni
riunione.

SC ONERI PARTICOLARI DI SICUREZZA *

SC.A.10 BONIFICA BELLICA
E'  fatto  obbligo  all´impresa di fare eseguire la bonifica bellica prima dell'inizio dei
lavori,    da    ordigni    esplosivi    residuati  bellici  di  tutte  le  zone  che  verranno
interessate  dai  lavori  (bonifica  superficiale  e  profonda), secondo le prescrizioni
che  verranno  impartite  dall'Autorità  Militare,  nonchè tutto quanto necessario per
la  rimozione  degli  ordigni  bellici ritrovati; l'Appaltatore dovrà esibire i certificati di
collaudo  e  le  attestazioni  circa  l'adempimento  degli obblighi di cui trattasi, dopo
averli richiesti, sempre a proprie
cure e spese, all'Autorità Militare competente.
E'  fatto  obbligo  di  inviare  detta  bonifica  al  Coordinatore  in fase di esecuzione
(CSE) ed evidenziare particolari situazioni di rischio.
Negli  allegati  grafici  dovranno  essere  indicate  le  aree  interessate alla bonifica
bellica.
L'impresa  esecutrice  delle  attività  di  bonifica  dovrà  presentare un proprio POS
rispondente  alle  norme  di  sicurezza  applicate alla bonifica preventiva da ordigni
esplosivi    risiduati  bellici  indicate  nel  Capitolato  Speciale  Bcm  emanato  dalla
Direzione   Genio  Militare.  Eventuali  integrazioni  potranno  essere  richieste  dal
CSE  che  consentirà  l'inizio delle attività di bonifica soltanto dopo la presa visione
e approvazione del POS.

SC.A.120 Riconoscimento    degli    oneri    relativi    al    nolo   e  alla  movimentazione  della
segnaletica,  degli  impianti  semaforici  e delle protezioni di cantiere. Nel prezzo si
intende compreso:
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a corpo

a)   il  nolo  di  tutta  la  segnaletica  provvisoria  verticale  prevista  nel  progetto  e
comunque  richiesta  dal  Codice  della  Strada  (concordata con l'Ente proprietario
della  strada),  completa  di  apparecchi  di segnalazione luminosi opportunamente
alimentati,    il    suo  posizionamento,  la  sua  manutenzione  e  la  sua  rimozione
finale;
b)  il  nolo  dell'impianto semaforico, il suo posizionamento, la sua manutenzione e
la sua rimozione finale;
c)  ogni  qualsiasi  altro  onere necessario per la segnalazione del cantiere e per la
esecuzione    in    sicurezza   dei  lavori  con  presenza  di  traffico  a  senso  unico
alternato;
d)  l'onere  per  la  rimozione ed il riposizionamento, manutenzione ed integrazione
della  segnaletica  e  dell'impianto  semaforico  alla  fine  e all'inizio di ogni periodo
lavorativo;
e)  l'onere  per  la tenuta in efficienza e per la guardiania, anche notturna e festiva,
per tutto il periodo dei lavori della segnaletica e dell'impianto semaforico;
f)  l'onere  della  predisposizione  e  della  presentazione  della  pratica completa di
tutto    quanto    necessario   per  ottenere  l'autorizzazione  dall'Ente  titolare  della
strada;
g)   l'onere  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  modo  saltuario,  con  limitazioni  delle
condizioni    e    dell'orario    di    lavoro    all'interno    dei  periodi  definiti  dall'Ente
proprietario, lavori eseguiti anche con mezzi speciali;
h)  gli  oneri  per  il  nolo, l'allestimento, la tenuta in efficienza, la guardiania (anche
notturna  e  festiva)  ed  il  successivo  smantellamento  della  segnaletica stradale
necessaria  per  dirottare  il  traffico  anche  su  percorsi  alternativi (concordati con
l'Ente  proprietario  della  strada)  sia  durante  i lavori di senso unico alternato, sia
soprattutto nei periodi di eventuale chiusura della sede stradale.

SC.A.140

cad.

Compenso    per   la  posa  e  successiva  rimozione  di  segnaletica  autostradale,
fornita    dall'Impresa,    completa    di  lampade,  cascate,  blitz,  batterie,  etc,  per
deviazione  della  corsia  di  marcia  e/o  sorpasso  secondo  le  norme  vigenti  del
codice della strada e la normativa per lavori in presenza di traffico; sarà
compreso  il  corretto  posizionamento, il nolo della segnaletica, la fornitura di tutto
il  materiale  di  consumo,  la  manutenzione,  la  guardiania  diurna  e  notturna, la
rimozione;    compreso    inoltre    ogni    onere  per  la  sostituzione  del  materiale
eventualmente danneggiato.
Verrà  computato  ogni  deviazione di corsia di marcia e/o sorpasso effettivamente
eseguita.

SC.A.150 Compenso    relativo    alla    esecuzione  di  protezioni  e  segnaletica  stradale  di
chiusura dell'emergenza, comprendente:
1.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere  per l'acquisto/noleggio della segnaletica
verticale  necessaria  per  la chiusura costante della corsia di emergenza; i segnali
saranno  realizzati  in  alluminio  sp. 25/10 e saranno dotati sul retro di almeno due
traverse  di  irrigidimento  predisposte  per  l'applicazione  dei  sistemi di attacco ai
cavalletti;  la  faccia  anteriore  dei  segnali sarà interamente in pellicola rifrangente
di  classe  1 e/o in pellicola microprismatica fluororifrangente Diamond Grade 3M o
equivalente;  i  cavalletti  saranno  a 4 gambe in profilato ad U di dim. 25x12x4 mm
zincati a caldo;
2.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere  per  la  posa ed il lievo della segnaletica
verticale, per la sua movimentazione, per la sua manutenzione/integrazione;
3.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere  per l'acquisto/noleggio di tutti i sistemi di
segnalazione  luminosa  (serie  di  lampeggiatori a cascata, lampade blitz, batterie,
cavi, sistemi di controllo/comando) ad integrazione della segnaletica verticale;
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m

4.  quota  parte  dell'onere  da  sostenere  per  la  posa  ed  il  lievo  dei  sistemi  di
segnalazione        luminosa,       per    la    loro    movimentazione,    per    la    loro
manutenzione/integrazione,  per  la  fornitura  della  energia elettrica necessaria al
loro    funzionamento   e/o  per  l'approvvigionamento  costante  di  altri  sistemi  di
alimentazione (batterie);
5.  quota  parte  dell'onere  da sostenere per la fornitura e posa di altra segnaletica
di  deviazione  (barriera  normale  bianca-rossa,  sacchi di zavorra, coni in gomma,
nonché quanto altro ritenuto necessario);
6.  quota  parte dell'onere da sostenere per l'acquisto/noleggio di barriera tipo new
jersey  del  tipo  sia  centrale  che  laterale  costituita  da  elementi  prefabbricati in
conglomerato    cementizio    armato,  certificata,  completa  di  strisce  riflettenti  e
catadiottri  ad  interasse  minimo di 12 m. La barriera tipo new jersey dovrà essere
continua per tutta la lunghezza del cantiere;
7.  quota  parte  dell'onere  da sostenere per il trasporto, la posa ed il lievo dei new
jersey,    per    la    loro    movimentazione    anche    in    più    fasi,    per    la  loro
manutenzione/integrazione;   tali  new  jersey  andranno  collegati  mutuamente  al
piede tramite adeguati bulloni e piastre mentre per le giunzioni di testa
dovranno  essere  utilizzate  barre  dywidag  complete  di  manicotti; al di sopra dei
new  jersey  andrà  installato,  tramite  paletti  in  acciaio  opportunamente infilati in
appositi  fori  ricavati  nella  testa  dei  new  jersey,  un    tavolato  pieno in legno di
altezza minima ml 1,00, oppure di analoga protezione approvata
dal CSE;
8.    quota    parte    dell'onere   di  guardiania  della  segnaletica  e  dei  sistemi  di
segnalazione luminosa, sia diurna che notturna, sia feriale che festiva.

SIC ONERI  DI SICUREZZA *

SIC.04.01.001.a

m

SEGNALETICA    ORIZZONTALE    CON    VERNICE   RIFRANGENTE  A  BASE
SOLVENTE
esecuzione    di  segnaletica  orizzontale  di  nuovo  impianto  costituita  da  strisce
rifrangenti  longitudinali  o  trasversali  rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue,  eseguita  con  vernice  a  solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con perline di vetro.
Compreso    ogni    onere    per    nolo    di    attrezzature,    forniture  di  materiale,
tracciamento,  anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone
di  impianto  prima  della  posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di  cantiere  regolamentare,  il  pilotaggio  del  traffico  ed  ogni  altro  onere  per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le    caratteristiche    fotometriche,  colorimetriche  e  di  resistenza  al  derapaggio
dovranno  essere  conformi  alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98    e    a   quanto  riportato  nelle  norme  tecniche  del  capitolato  speciale
d'appalto  e  dovranno  essere  mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
Per strisce continue e discontinue da 12cm

SIC.04.01.005.a

m

CANCELLAZIONE    DI    SEGNALETICA    ORIZZONTALE    CON  IMPIEGO  DI
ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso  carico,  trasporto  a  rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del
materiale  di  risulta  ed  ogni  altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
Per strisce continue e discontinue
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SIC.04.02.015

cad

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
in    materiale    plastico   rettangolare,  da  impiegare  all'interno  e  all'esterno  del
cantiere,  indicante  varie  raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la  manutenzione  per  tutto  il  periodo  della  fase  di  lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per
l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In materiale plastico, dim 100x140cm
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