Parapetto con barriera di protezione

COMMITTENTE TIMBRO

1:20 Lastre trasparentiin polimetilmetacrilato, spessore 25 mm, AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A
' colate con fili di poliammide integrati incolori del diametro di 2 mm e
posizionati all‘interno della lastra ad interasse di 30 mm. PRESCRIZIONI TECNICHE SALDATURE VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225
SONO PREVISTE A COMPLETA PENETRAZIONE E COMPLETO RIPRISTING CON LAVORAZIONE
DEI LEMBI SECONDO UNI 11801
PROGETTO
1 SALDATURE TESTA-TESTA
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2 SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO
" o Saldature da effettuare da entrambi i lati, molate in direzione degli
—H‘— —H‘— sforzi e sottoposte a controlli non distruttivi. o
Le saldature devono essere iniziate e terminate su tacchi RIFACIMENTO DEI- SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N 27
& 5 B d’estremita, da rimuovere una volta completata la saldatura " "
P U e emen et | | “S.C.EGNA® (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
— — sforzi ( )
Saldature da effettuare da un lato solo con piatto di sostegno: NEI‘ COMUNE DI EGNA BZ
| cordoni di saldatura che fissano il piatto posteriore devono terminare ad una distanza >10 mm dai bordi
della piastra sollecitata.
| | L L L L | Punti di saldatura all’interno delle giunzioni saldate di testa.
La completa penetrazione é da verificare da appropriato NDT.
Giunti trasversali di lamiere e piatti con rastremazioni in larghezza e spessore con pendenza non maggiore di num. data  aggiornamento redatto approvato
1:4. Nelle zone di transizione gli intagli nelle saldature devono essere eliminati d
C 15.03.2018 | Revisione per gara MV2 MV1
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CONTENUTO
SOVRAPPASSO SULL'AUTOSTRADA
CARPENTERIA
Particolare corrimano con barra illuminante PARAPETTI E BARRIERA DI PROTEZIONE
Corrimano in acciaio AISI 316 L
1:5
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fascia illuminante PROGETTISTA: TIMBRO
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driver fascia illuminante driver Progetto: dott.ing. Mario Valdemarin
_ ] Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni
' ' Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Schélzhorn
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protezione C Particolare fissaggio lastra
. rorezione
Protezione A 1:5 SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURE CARPENTERIA METALLICA
Lastra trasparente CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.M. 14/01/2008,
P 60 |, 40 .5
guarnizione PMMA ALLA UNI EN 1090-1 E UNI EN 1090-2.
L'IDONEITA’ (IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE) DEI MATERIALI DOVRA' ESSERE FORNITA DAL PRODUTTORE.
Protezione A Protezione C PER TUTTE LE STRUTTURE E’ RICHIESTA LA CLASSE DI ESECUZIONE EXC4 IN ACCORDO ALLE UNI EN 1090-1/2.
1:20 1:20
S Particolare fiss aggio par apeﬂ-o B MATERIALI: - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
CARATTERISTICHE DELL'ACCIAIO CONFORME AD UNI-EN 10025
Lastra tra s T T _ 1:5 - ACCIAIO PROFILI  TIPO S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
sparente i
P > 2 Lastra trasparente i . - ACCIAIO PIASTRE  TIPO S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
1wo md Semplice sostegno
¢ty del corrimano - BULLONI, DADIE  BULLONI CLASSE 10.9 (UNI EN 14399-3-4) COPPIE DI SERRAGGIO DELLE UNIONI
7 0 ROSETTE DADI CLASSE 10 (UNI EN 14399-3-4) BULLONATE SECONDO D.M. 14/01/2008
25 *L)ﬁ , , ROSETTE IN ACCIAIO C50 EN10083 8HRC 32-40) (UNI EN 14399-5-6)
60
st 7 - SALDATURE SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE SECONDO D.M. 14/01/2008
= SALDATURE DI 1° CLASSE E PRESCRIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI
Parapett $ SEEE - PiOLI TIPO NELSON
Prie 2 LAMERE saldste Tl ACCIAIO ex ST37 - 3K (5235)263+Ca50) o000 UNIENTSO 3978
1:20 s= 2.0cm 3
120 120 ® NB: - CONTROLLARE IN CANTIERE LE MISURE E LE QUOTE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
s =, L 1
corrimano ¢76,1x 2,9 " % S —— - LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO
Si c - - - 2 c i S PIASTRA DI BASE | - SULLE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN IDONEA POSIZIONE DEI FORI DI
120 x 60 x 6 2 2 120 x 60 x 6 s= 10cm = <=  —— PASSAGGIO E/O DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA PER EVITARE RISTAGNI.
s . ) SABBIATURA DELL'INTERA STRUTTURA METALLICA FINO ALLA RIMOZIONE DELL'INTERO STRATO DI 0SSIDO.
m corrimano con barra '=°""""3"‘;lf33igg;'t‘l © w0 ||, Lo | ], REALIZZO DI UN CICLO DI VERNICIATURA A TRE MANI COSTITUITO DA:
s illuminante ~ 2 Lol i B ! ! - UNA MANO DI FONDO (ZINCANTE EPOSSIDICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 70 micron);
Rl S - UNA MANO INTERMEDIA (FONDO ACRILICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 150 micron);
2\ = IS - UNA MANO A FINIRE (VERNICE AL FLUORO PIGMENTATA CON SPESSORE FILM SECCO >= 50 micron)
/ CON COLORE NELLA GAMMA RAL.
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