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PRESCRIZIONI TECNICHE SALDATURE

DEI LEMBI SECONDO UNI 11801
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Saldature da effettuare da un late solo con piatto di sostegno:

| cordoni di saldatura che fissano il piatto posteriore devono terminare ad una distanza >10 mm dai bordi
della piastra sollecitata.
Punti di saldatura all’interno delle giunzioni saldate di testa.

La completa penetrazione é da verificare da appropriato NDT.

Giunti trasversali di lamiere e piatti con rastremazioni in larghezza e spessore con pendenza non maggiore di
1:4. Nelle zone di transizione gli infagli nelle saldature devono essere eliminati

SONO PREVISTE A COMPLETA PENETRAZIONE E COMPLETO RIPRISTING CON LAVORAZIONE

1 SALDATURE TESTA-TESTA
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2 SALDATURE A CORDONE D’ANGOLO

t2

sforzi

Saldature da effettuare da entrambi i lati, molate in direzione degli
sforzi e sottoposte a controlli non distruttivi.

Le saldature devone essere iniziate e terminate su tacchi
d’estremita, da rimuovere una volta completata la saldatura

| bordi esterni delle saldature devono essere molati in direzione degli
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SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURE CARPENTERIA METALLICA

ALLA UNIEN 1090-1

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA® ESECUTIVE DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.M. 14/01/2008,

E UNI EN 1090-2.

L'IDONEITA’ (IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE) DEI MATERIALI DOVRA’ ESSERE FORNITA DAL PRODUTTORE.
PER TUTTE LE STRUTTURE E’ RICHIESTA LA CLASSE DI ESECUZIONE EXC4 IN ACCORDO ALLE UNI EN 1090-1/2.

- ACCIAIO PROFILI
- ACCIAIO PIASTRE
- BULLONI, DADI E

ROSETTE
- SALDATURE

- Pioul

MATERIALI: - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
CARATTERISTICHE DELL'ACCIAIO CONFORME AD UNI-EN 10025

TIPG S 355 J2W (UNI EN 10025-5)
TIPG S 355 J2W (UNI EN 10025-5)

BULLONI CLASSE 10.9 (UNI EN 14399-3-4)
DADI CLASSE 10 (UNI EN 14399-3-4)
ROSETTE IN ACCIAIO C50 EN10083 8HRC 32-40) (UNI EN 14399-5-6)

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

SALDATURE DI 1° CLASSE
TIPG NELSON

ACCIAIO ex ST37 - 3K (S235J2G3+C450)

COPPIE DI SERRAGGIO DELLE UNIONI
BULLONATE SECONDO D.M. 14/01/2008

SECONDO D.M. 14/01/2008
E PRESCRIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

SECONDO UNI EN 1SO 13918

NB: - CONTROLLARE IN CANTIERE LE MISURE E LE QUOTE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO
- SULLE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUIT! IN IDONEA POSIZIONE DEI FORI DI
PASSAGGIO E/0 DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA PER EVITARE RISTAGNL.

SABBIATURA DELL'INTERA STRUTTURA METALLICA FINO ALLA RIMOZIONE DELL'INTERO STRATO DI 0SSIDO.
REALIZZO DI UN CICLO DI VERNICIATURA A TRE MANI COSTITUITO DA:
- UNA MANO DI FONDO (ZINCANTE EPOSSIDICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 70 micron);
- UNA MANO INTERMEDIA (FONDO ACRILICO CON SPESSORE FILM SECCO >= 150 micron);
- UNA MANO A FINIRE (VERNICE AL FLUORO PIGMENTATA CON SPESSORE FILM SECCO >= 50 micron)
CON COLORE NELLA GAMMA RAL.

ATTENZIONE!! VERIFICARE LA GEOMETRIA DELLE STRUTTURE ED IN CASO DI VARIAZIONI ADATTARE LE ARMATURE DI
CONSEGUENZA!
VERIFICARE LA PRESENZA E LA POSIZIONE CORRETTA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE

NEL CASQG DI UTILIZZO DI PREDALLES DEVE ESSERE GARANTITO LO SPAZIO PER LE TUBAZIONI PREVISTE

COMMITTENTE
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
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RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
“S.C. EGNA” (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
NEL COMUNE DI EGNA (BZ)
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SOVRAPPASSO SULL'AUTOSTRADA

CARPENTERIA ED ARMATURA
PASSERELLA PEDONALE
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SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE CONTINUE E
RIPRESE DI GETTO L = 60 ¢
LE BARRE DEVONO ESSERE COLLEGATE TRA DI LORC
MEDIANTE ADEGUATE LEGATURE (MA NON SALDATE)
PER GARANTIRE RICOPRIMENTO E POSIZIONE
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