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SCHEMA DI VINCOLO

e

VU 500/200-12

0

i

VOP 500-90/150-120

4}

VM 600/200/50

4}

VM 600/200/50

@ APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE

CON RITEGNI OLEODINAMICI TERMICI

CARICO VERTICALE (kN) 5000
CARICO LONGITUDINALE (kN) 900
CARICO TRASVERSALE (kN) 1200
ROTAZIONE (rad) + (.01
SCORRIMENTO LONGITUDINALE SISMICO (mm) + 15

LEGENDA:

bool 4

APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE

APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE
CON DISSIPATORI VISCOSI LONGITUDINALI, FISSO

APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE

IN ESERCIZIO

POS.| N. | DESCRIZIONE
1 | 1 | Parapolvere
13 | 1 | Perno
12 | & | Zanche ancoraggio
1 | & | Spinadifissaggio
10 | 2 | Riftegno fluidodinamico
9 | 1 | Elemento superiore
8 | 1 | Anello antiestrusione
7 | 1 | Disco
6 | 1 | Elemento intermedio
5 | 2 | Listelli laterali
4L | 1 | Elemento di quida
3 | 2 | Pattino piano antifrizione
2 | 2 | Pattino piano di scorrimento
1 | 1 | Elemento dibase
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APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE

CARICO VERTICALE (kN) 5000

CARICO TRASVERSALE (kN) 1200

SCORRIMENTO LONGITUDINALE (mm) + 100
) 525 x 700 )
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Q) APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
_B- -D-
CARICO VERTICALE (kN) 6000
SCORRIMENTO LONGITUDINALE (mm) +100
SCORRIMENTO TRASVERSALE (mm) + 25
ROTAZIONE (rad) +0.01
] 520 x 660 ’
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POS. | DESCRIZIONE

Elemento di base

Elemento intermedio

Elemento superiore

Guarnizione interna

Pattino piano antifrizione

1
2
3
L | Disco in gomma
5
6
1

Pattino piano di scorrimento

11 | Parapolvere - Raschiapolvere

17 | Rigature aggrappo resina

31 | Perno d'ancoraggio

) 520 ’
i i
LE PROVE SU | DISPOSITIVI ANTISISMICI SECONDO EN
15129:2009 (TIPO DI PROVA: FPCT su OP 45/150)
VENGONO COMPENSATI CON LA VOCE PR..150.a
COMMITTENTE TIMBRO

POS.

DESCRIZIONE

Elemento di base

Elemento infermedio

Elemento superiore

Disco in gomma

Guarnizione interna

Pattino piano antifrizione

Pattino piano di scorrimento

Guida centrale

Listello laterale

Parapolvere - Raschiapolvere
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Spina d'ancoraggio
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Orecchia d'ancoraggio
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Zanca d'ancoraggio

w
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Perno d'ancoraggio

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
“S.C. EGNA" (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
NEL COMUNE DI EGNA (BZ)

num. data aggiornamento

redatto approvato

d

C

b

CONTENUTO

SOVRAPPASSO SULL'AUTOSTRADA

SCHEMA DI VINCOLO
APPARECCHI D'APPOGGIO

PROGETTISTA:

STUDIO DI INGEGNERIA
“ BAUINGENIEURBURO w5, Qe
DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN

Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Brixen (BZ)
tel. 0472-835576; fax 0472-8367L48; studio.valdemarin@rolmail.net

TIMBRO

Progetto: dott.ing. Mario Valdemarin

Verifica strutturale: dott.ing. Vittorio Gavoni

Carpenteria costruttiva: dott.ing. Dieter Scholzhorn

data file redatto

approvato scala cod. progetto documento
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