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RIPRISTINO E RINFORZO SELLE GERBER IMPALCATI
DI 13 SVP NELLE PROVINCE DI RE-MO

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
B OPRE D'ARTE

...................................................................................................................................................................................

B.09 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
...................................................................................................................................................................................

B.09.105 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
...................................................................................................................................................................................

B.09.105.1 CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO
il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e
Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11
...................................................................................................................................................................................

B.09.105.1.a - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA

il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e
Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11
fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla
penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
Il rivestimento dovrà resistere all’azione del gelo, dei raggi ultravioletti ed inoltre impedire la
penetrazione della CO2.
L’applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno
spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossipoliammidiche, in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento del
supporto e migliorare l’adesione del rivestimento.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C   +40°C;
- Permeabilità CO2 = 120 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilità al vapore acqueo = 3 (UNI EN 7783).
Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

................................................................................................................................................................................... mq 21,66
(Euro ventuno/66)

B.09.205 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con
solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e
sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o
degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di
eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
................................................................................................................................................................................... mq 9,60
(Euro nove/60)

B.09.220 MALTE PREMISCELATE
...................................................................................................................................................................................

B.09.220.1 TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI

realizzazione di intonaco di risanamento o di ripristino dell'integrità del copriferro di strutture in
conglomerato cementizio. L'intonaco sarà costituito da malte cementizie preconfezionate bicomponenti
additivate con polimeri acrilici in emulsione acquosa. La malta dovrà essere rinforzata con l'aggiunta di
almeno 2 kg/m³ di fibre in poliacrilonitrile e dovrà essere additivata con inibitori di corrosione a base
organica in ragione minima dello 0,1 % rispetto al peso totale del premiscelato. La malta sarà applicata
su superfici perfettamente asciutte, pulite, bonificate e sgrassate, mediante macchine spruzzatrici
idonee, in uno o più strati successivi dello spessore minimo di 20 mm (per strato), tirata a staggia per
conguaglio in sagoma della struttura, con finitura a frattazzo e con il ripristino di spigoli e lesene, di
qualsiasi tipo e dimensione. La malta dovrà essere caratterizzata inoltre da proprietà espansive
trascurabili. Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura, posa e lievo di fasce guida da applicare ad
interasse massimo di 2 m tali da consentire il realizzo del maggior spessore di intonaco previsto in
progetto rispetto alla struttura iniziale. Compresi e compensati nel prezzo il carico e il trasporto del
materiale di rimbalzo a discarica autorizzata.
L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte).
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Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg >= 8 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg >= 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 23 GPa e 27 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542): valore medio >= 3 MPa; valore minimo >= 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687): valore medio >= 2 MPa; valore minimo >= 1 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <= 0,5 kg • m-2 • h-0,5.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e
Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro finito a
regola d’arte
...................................................................................................................................................................................

B.09.220.1.a.* - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
................................................................................................................................................................................... mq 72,17
(Euro settantadue/17)

B.09.220.1.b.* - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
................................................................................................................................................................................... mq x cm 35,29
(Euro trentacinque/29)

B.09.400 RINFORZI STRUTTURALI

consolidamento di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da
una matrice polimerica e filamenti in fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme di
tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse.
Le superfici sulle quali applicare i sistemi compositi in FRP dovranno essere esenti da parti incoerenti,
planari perfettamente asciutte e pulite, previa preparazione del supporto con idrosabbiattura, da pagarsi
a parte.
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:
- Arrotondamento spigoli;
- Rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls;
- Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5 mm);
- Pulizia della superficie di supporto.
Sono esclusi eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi
...................................................................................................................................................................................

B.09.400.2 FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL TESSUTO MIN 300
GR/MQ

fornitura e posa in opera di sistemi in FRP previa applicazione di primer epossidico bicomponente atto a
consolidare le superfici prima dell'applicazione dei tessuti, che dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Temperatura di applicazione (min/max): da +10°C a +35°C;
- Aderenza al CLS, dopo 7 gg di maturazione, UNI EN 1542: =3 MPa, rottura nel CLS;
- Resistenza caratteristica a trazione diretta dopo 7 gg = 20 MPa (ASTM D638);
- Modulo elastico a trazione dopo 7 gg = 1200 GPa (ASTM D638) con incollaggio dei sistemi attraverso
l'uso di adesivo impregnante di resina epossidica.
Il prezzo comprende inoltre:
- stucco epossidico bicomponente;
- adesivo epossidico bicomponente quale impregnante del tessuto con le seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Adesione al cls a 7 gg = 3,5 MPa - rottura del cls (UNI EN 1542);
- Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg = 50 MPa oppure secondo UNI
EN ISO 178 - a 7 gg = 40 MPa.
Sono compresi nel prezzo eventuali sistemi di ancoraggio delle fibre alle strutture oggetto di rinforzo.

...................................................................................................................................................................................

B.09.400.2.2 MODULO ELASTICO A TRAZIONE = 390 GPA   il sistema (tessuto + adesivo impregnante) dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza caratteristica a trazione Ftk = 2300 MPa (ASTM D3039);
- Modulo elastico medio a trazione = 390 GPa (ASTM D3039);
- Spessore equivalente del tessuto secco = 0,164 mm
...................................................................................................................................................................................

B.09.400.2.2.a.* - PRIMO STRATO
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................................................................................................................................................................................... mq 333,98
(Euro trecentotrentatre/98)

B.09.400.2.2.b.* - STRATI SUCCESSIVI
................................................................................................................................................................................... mq 264,94
(Euro duecentosessantaquattro/94)
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PR PROGETTAZIONE

...................................................................................................................................................................................

PR.DI CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
Riconoscimento degli oneri per il conferimento in discarica, in impianto di recupero o smaltimento
autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti derivanti da demolizioni di strutture in
calcestruzzo, calcestruzzo armato, materiali vari (legno, plastica, vetro, isolanti, ecc.), di pavimentazioni
in conglomerato bituminoso e terre e rocce da attività di scavo. Qualora quest’ultime presentino le
caratteristiche di cui all’art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 potranno essere utilizzate come sottoprodotto
secondo le disposizioni di Legge.
Gli oneri per la separazione e la raccolta differenziata del rifiuto/sottoprodotto, del carico, trasporto e
scarico nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia di trasporto di rifiuti/sottoprodotti, rimangono
compresi e compensati con le voci di scavo e demolizione. L’onere del trasporto è compreso fino ad
una distanza (solo andata) più breve possibile, consentita e percorribile inferiore o uguale a 50 km dal
punto di produzione al punto di conferimento; oltre tale distanza verrà applicato il sovrapprezzo sotto
riportato, quantificato sull’effettiva percorrenza minima (sola andata), detratta la franchigia di 50 km.
I prezzi sotto riportati compensano l'indennità di discarica/impianto debitamente documentata
dall'Appaltatore, le eventuali indennità regionali/provinciali, eventuali tributi di Legge (tributo speciale per
lo smaltimento in discarica di cui alla L. 549/95 - "ecotassa"), le spese generali, l'utile dell'Impresa e
qualsiasi altro onere.
Il riconoscimento sarà corrisposto solo dietro consegna di copia fotostatica dell'esemplare del formulario
di identificazione (art. 193 del D.Lgs. 152/2006) o della scheda Sistri, ove prevista, redatto
conformemente alle disposizioni di Legge in materia di rifiuti nonché sottoscritto per conferma di
accettazione dalla discarica/impianto riceventi; detto formulario varrà quale controllo delle quantità
correttamente smaltite. Per i sottoprodotti costituiti da terre e rocce il riconoscimento sarà corrisposto
solo a seguito di consegna di copia fotostatica del Documento di Trasporto (DdT) che accompagna ogni
conferimento al sito/impianto che utilizza le terre.
In ogni caso la Stazione Appaltante, ferma restando la classificazione del rifiuto/sottoprodotto come
derivante dalle analisi chimiche allegate al progetto e/o da specifiche analisi chimiche eseguite in
contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori, riconoscerà all'Impresa il minimo onere conseguente al
conferimento del rifiuto in discarica/impianto/attività di recupero/smaltimento o ad utilizzo,
compatibilmente con le disposizioni di Legge.
Pertanto l'Impresa deve avviare le terre e rocce nella filiera più economica di recupero/smaltimento o
utilizzo come sottoprodotto ed avrà diritto solamente al relativo corrispettivo fra quelli sotto esposti.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo la misurazione del materiale derivante da scavi/demolizioni
sarà effettuata non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo/demolizione; il peso
del materiale conferito in discarica/impianto sarà quindi determinato computando il volume che il
materiale occupava in sito prima dello scavo/demolizione e assumendo un peso specifico
convenzionalmente stabilito in 19 q.li a metro cubo per le terre, in 23 q.li a metro cubo per i
conglomerati bituminosi, in 24 q.li a metro cubo per i calcestruzzi non armati e in 25 q.li a metro cubo
per i calcestruzzi armati.
Per gli altri materiali (legno, plastica, vetro, isolanti, mattonelle, ceramiche, ecc.) il peso verrà
determinato sulla base di appositi documenti che attestano la relativa pesatura.

...................................................................................................................................................................................

PR.DI.20 (ANAS E.08.005.17.01.01*) Conferimento in impianto di smaltimento/recupero ai sensi del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. di rifiuti costituiti da conglomerato cementizio anche armato, provenienti dalle attività di
costruzione e demolizione, di dimensioni medie non superiori a 0.2 mc. E' ammessa la presenza di una
minima quantità di impurità non altrimenti selezionabili durante le fasi di produzione del rifiuto.
................................................................................................................................................................................... q 2,49
(Euro due/49)

PR.M MANUTENZIONE OPERE D'ARTE
...................................................................................................................................................................................

PR.M.50 Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i trattamenti di bocciardatura, raschiatura
ed idrodemolizione delle strutture in conglomerato cementizio, da eseguirsi a mezzo di sabbiatrice ad
alta pressione (>= 12 Atm)  con sola sabbia silicea o con idrosabbiatrice operante con un impasto di
acqua e sabbia fino ad una pressione massima di 400 Atm, protratta fino ad ottenere i ferri di armatura
disossidati idonei per i successivi trattamenti. Compresa e compensata nel prezzo una energica
soffiatura con aria compressa. Il prezzo fa riferimento all'area della superficie di calcestruzzo interessata
dal trattamento; viene computata l'area della superficie che inviluppa la proiezione sul calcestruzzo
dell'armatura trattata. In caso di ferri isolati l'area di proiezione sul calcestruzzo viene
convenzionalmente computata moltiplicando la lunghezza del ferro per 0.10 m. Nel prezzo sono anche
compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla necessità di accedere al posto di lavoro e di
eseguire i lavori stessi operando su ponteggi, passerelle o su attrezzatura mobile autocarrata.
................................................................................................................................................................................... m² 3,78
(Euro tre/78)
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PR.M.60 Trattamento anticorrosivo dei  tondini di acciaio, da eseguirsi immediatamente dopo la sabbiatura a
metallo bianco, mediante applicazione a pennello di boiacca bicomponente pronta all'uso modificata con
polimeri e contenente un inibitore di corrosione a base organica.
Il prezzo fa riferimento all'area della superficie di calcestruzzo interessata dal trattamento anticorrosivo
dei ferri affioranti. Viene computata l'area della superficie che inviluppa la proiezione sul calcestruzzo
dell'armatura trattata. In caso di ferri isolati l'area di proiezione sul calcestruzzo viene
convenzionalmente computata moltiplicando la lunghezza del ferro per 0.10 m. Nel prezzo sono anche
compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla necessità di accedere al posto di lavoro e di
eseguire i lavori stessi operando su ponteggi, passerelle o su attrezzatura mobile autocarrata.
................................................................................................................................................................................... m² 2,60
(Euro due/60)

PR.M.70 Demolizione  corticale  di piccole porzioni di elementi strutturali in conglomerato cementizio (cordoli
,solette, travate, pile e spalle) di viadotti e ponti per lavori di ristrutturazione, da eseguirsi a mano o con
martelli demolitori leggeri procedendo con tutte le precauzioni necessarie per conservare inalterate la
posizione spaziale, l'integrità e la capacità portante delle armature in acciaio nonchè l'integrità delle
strutture (solette, travi, traversi, ecc.) contigue non demolite. In caso di demolizione totale di singoli
elementi strutturali (cordoli, solette, ecc.) in tratti o campi limitati oppure per l'intero loro sviluppo, verrà
applicato il prezzo per la demolizione oltre i 30 mm all'intero volume demolito. Compresi e compensati
nel prezzo: gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla eventuale
presenza del sicurvia; l'eventuale puntellazione  provvisoria  del  sicurvia; l'energico lavaggio con acqua
in pressione delle superfici di adesione dei nuovi getti; il caricamento ed il trasporto a discarica/impianto
autorizzati del materiale di risulta, incluso quello eventualmente depositato sulle strutture di sostegno
(pile, pulvini, ecc.); una energica soffiatura. Nel prezzo sono anche compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti dalla necessità di accedere al posto di lavoro e di eseguire i lavori stessi operando su
ponteggi, passerelle o su attrezzatura mobile autocarrata.
...................................................................................................................................................................................

PR.M.70.a Fino ad una profondità max di 30 mm.
................................................................................................................................................................................... dm³ 0,95
(Euro zero/95)
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