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0. NOTE D’USO DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 

0.1 NOTE GENERALI 

 

Il Fascicolo Informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 

dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 

 

Nel Fascicolo Informazioni sono riportate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di 

igiene da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera, ai fini della prevenzione e 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori 

successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere; si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e 

dell’igiene specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera.” 

 

Tale Fascicolo è diviso in tre parti: 

 
Capitolo I 
 
Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti 
 
 
Capitolo II 
 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
 
Si tratta di provvedere all’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 

ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per 

gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o 

a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi 

sull’opera. 

 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è 

richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi 

sull’opera.  

 

 

 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, vengono considerati a i 

seguenti elementi: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 
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b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) igiene sul lavoro; 

g) interferenze e protezione dei terzi. 

 

In tale capitolo vengono fornite anche le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità 

operative da adottare per:  

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 

necessari e la loro periodicità. 
 
Capitolo III 
 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici 
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0.2 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE 

DELL’OPERA 

 
Il Fascicolo Informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Possono, 

infatti, essere considerate tre fasi: 

 

 

nella fase di progetto  a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP 
 

 
d e f i n i t o   c o m p i u t a m e n t e   n e l l a 

f a s e   d i   p i a n i f i c a z i o n e 
 

 
 

nella fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE 
 

 
m o d i f i c a t o   (e v e n t u a l m e n t e) 

n e l l a   f a s e   e s e c u t i v a 
 

 

 

dopo la “consegna chiavi in mano”  a cura del committente 
 

 
a g g i o r n a t o   s e   a v v e n g o n o 

m o d i f i c h e   n e l   c o r s o 
d e l l ‘ e s i s t e n z a   d e l l ‘ o p e r a 

 

 
 
 
 

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel 
tempo del Fascicolo Informazioni. 
 
Il Fascicolo Informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o 
straordinaria o di revisione dell’opera). 
 

Il Fascicolo Informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera. 

 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni 

contenute.  
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1 MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI INTERESSATI 

1.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA  

1.1.1 Riferimento Opera 

 

Natura dell’opera 

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE 
PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 

241+568 E KM 283+309 
Indirizzo preciso del cantiere 

progressiva N° SVP denominazione opera prov. comune interessato 

241+568 94 sovrappasso “S.P. 53 via Muri” VR Nogarole Rocca 

257+845 108 sovrappasso “S.P. 30 "Villanova de Bellis"” MN Mantova 

258+483 109 sovrappasso “via Tazzoli (Acque Alte)” MN San Giorgio 

259+562 110 sovrappasso “strada Castelletto” MN Mantova 

272+162 115 sovrappasso “strada Argine Zara” MN Pegognaga 

273+624 116 sovrappasso “strada Sacca (Bulgarina)” MN Pegognaga 

274+175 117 sovrappasso “strada Sacchetta” MN Pegognaga 

276+264 118 sovrappasso “S.P. 48 "strada Gonzaga"” MN Pegognaga 

276+996 120 sovrappasso “S.P. 49 "Ovest" (Suzzara-
Pegognaga-S. Benedetto)” MN Pegognaga 

277+599 121 sovrappasso “strada Camarasche” MN Pegognaga 

279+159 122 sovrappasso “strada comunale Curzia” MN Gonzaga 

280+649 123 sovrappasso “strada comunale Marzette” MN Gonzaga 
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283+309 124 sovrappasso “strada comunale Albareda” MN Gonzaga 

Durata presunta dei lavori 165 giorni naturali e consecutivi. 

 

 

 

 
 

svp  n° 94  sovrappasso “S.P. 53 via Muri 

 

 
 

N° 108 sovrappasso “S.P. 30 "Villanova de Bellis"” 

 

 
 

N° 109 sovrappasso “via Tazzoli (Acque Alte)” 
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N° 110 sovrappasso “strada Castelletto” 

 
 

 
 

N° 115 sovrappasso “strada Argine Zara” 

 

 
 

N° 116 sovrappasso “strada Sacca (Bulgarina)” 

 

 
 

N° 117 sovrappasso “strada Sacchetta” 
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N° 118 sovrappasso “S.P. 48 "strada Gonzaga"” 

 

 
 

N° 120 sovrappasso “S.P. 49 "Ovest" (Suzzara-Pegognaga-S. Benedetto)” 

 

 
 

N° 121 sovrappasso “strada Camarasche” 

 

 
 

N° 122 sovrappasso “strada comunale Curzia 
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N° 123 sovrappasso “strada comunale Marzette” 

 
 

 
 

N° 124 sovrappasso “strada comunale Albareda” 

 
 

 

1.1.2 Descrizione della struttura esistente 

 

 

La struttura dei sovrappassi in esame è attualmente realizzata con travi a “V” post-tese e si articola in tre campate con 

luci rispettivamente di 10.00 m, 36.00 m e 10.00 m. L’impalcato esistente è del tipo a travata in calcestruzzo armato 

precompresso. 

Le due travate esterne si protendono a sbalzo per 2.50 m oltre gli appoggi su due pile a sostegno, con selle Gerber, di 

una travata centrale della luce teorica di 31.00 m. 

 

 

 

10.00 2.50 10.002.5031.00

56.00

2.50 3.75 3.75 12.00 3.75 3.75 2.50

 
 

Sezione longitudinale 
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Le travate sono costituite da 3/4 travi longitudinali prefabbricate in cap, con sezione trasversale cava, a “V”, alte 1.31 m, 

collegate in opera da una soletta prefabbricata e da traversi in c.a. 

 

1.188 2.375 2.375 2.375 1.188

1.00 7.50 1.00

9.50

1.
31

1.
46

.75 6.00 .75

7.50

2.50 2.50 1.251.25

1.
31

1.
46

 
Sezione trasversale impalcato 

 
 
Le travi sono precompresse da cavi in acciaio armonico post-tesi e alloggiati entro guaine. La costruzione delle travi da 

31.00 m di luce è stata eseguita in due conci simmetrici, collegati e parzialmente precompressi prima del varo. Quattro 

cavi di ognuna delle travi della travata sospesa sono ancorati in soletta. 

La cavità delle travi longitudinali è divisa in celle da setti interni; ciascuno di questi è dotato, di un varco nella parte 

inferiore: ciò per consentire che acqua eventualmente entrata nella cavità delle travi, possa defluire fino agli scarichi di 

cui ciascuna trave è provvista. Le travi sospese presentano due scarichi ciascuna, ubicati alle estremità; le travi esterne 

sono dotate di uno scarico ciascuna, ubicato in vicinanza delle testate in appoggio sulle spalle. 

Gli apparecchi d’appoggio delle travate sulle pile e sulle selle Gerber sono realizzati con piastre in neoprene armato 

delle seguenti dimensioni: 

- 400x400x25 mm per gli appoggi sulle pile; 

- 400x300x53 mm per gli appoggi sulle Gerber. 

In asse agli appoggi sulle pile sono presenti spinotti in acciaio del diametro di 50 mm, annegati nei pilastri e inseriti in 

boccole realizzate all’intradosso delle travi. Queste ultime sono dunque incernierate ai pilastri. Sulle spalle aperte sono 

invece realizzati dei piani di appoggio con piastre in piombo all’antimonio. 

Le strutture d’appoggio delle tre travate sono costituite da due spalle a parete cava/piena e da due pile; l’elevazione di 

queste ultime è formata da pilastri in c.a., in numero uguale a quello delle travi, con sezione di dimensioni variabili in 

altezza, reciprocamente connessi alla base da una parete in c.a.  

La sezione superiore dei pilastri è di forma rettangolare ed ha le seguenti dimensioni: 50 cm in senso parallelo alle travi 

e 45 cm in senso ortogonale alle travi. Per i sovrappassi nr. 94, 108, 115, 116, 122 e 124 sono già stati eseguiti i lavori 

di rinforzo strutturale delle pile mediante setti in calcestruzzo con incamiciatura in acciaio. 

Pile e spalle sono unite “a cerniera” alle travate esterne e formano dunque con esse telai con architrave incernierata ai 

piedritti (tra i pulvini delle spalle ed i traversi di testata delle travate esterne passano tondini in acciaio, verticali). 
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1.2 FASI LAVORATIVE 

1.2.1 Lavori ed opere previste in progetto 

 

Gli interventi in proposta sono volti al risanamento dell’intradosso degli impalcati dei sovrappassi individuati e 

consistono sostanzialmente nel ripristino del ricoprimento delle armature affioranti mediante l’utilizzo di intonaco e nella 

successiva applicazione di una vernice protettiva a base di resine metacriliche. 

 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 

- demolizione localizzata del calcestruzzo corticale nelle zone maggiormente ammalorate fino alla rimozione completa 

del conglomerato degradato; 

- sabbiatura a metallo bianco dei ferri d’armatura affioranti; 

- trattamento anticorrosivo dei tondini in acciaio; 

- ravvivatura delle superfici demolite mediante idrosabbiature e/o sabbiatrice; 

- ricostruzione delle zone demolite mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica contenente fibre 

sintetiche in poliacrilonitrile;  

- sabbiatura e successiva verniciatura, con uno strato di protettivo rigido monocomponente a base di resina 

metacrilica, di tutte le superfici all’intradosso degli impalcati. 

 

Nel caso di ammaloramento particolarmente diffuso, riscontrato su taluni sovrappassi, principalmente lungo le travi di 

bordo, l’intervento di ripristino del copriferro mediante intonaco sarà esteso in modo uniforme all’intera lunghezza delle 

travi: sarà eseguita una ravvivatura più approfondita sull’intera superficie di tali travi, cui seguirà l’applicazione di uno 

strato di intonaco dello spessore minimo di 2 cm.  

 

Si riportano di seguito alcuni esempi dello stato di ammaloramento dei sovrappassi oggetto della presente proposta. 

 

 

• Sovrappasso n° 94 “S.P. 53 via Muri” - comune di Nogarole Rocca (VR) 
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• Sovrappasso n° 108 “S.P. 30 "Villanova de Bellis"” - comune di Mantova (MN) 

 

 

  
 

 

• Sovrappasso n° 109 “via Tazzoli (Acque Alte)” - comune di San Giorgio (MN) 
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• Sovrappasso n° 110 “strada Castelletto” - comune di Mantova (MN) 

 

 

 
 
• Sovrappasso n° 115 “strada Argine Zara” - comune di Pegognaga (MN) 
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• Sovrappasso n° 116 “strada Sacca (Bulgarina)” - comune di Pegognaga (MN) 

 

 

 
 

 

 

• Sovrappasso n° 117 “strada Sacchetta” - comune di Pegognaga (MN) 
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• Sovrappasso n° 118 “S.P. 48 "strada Gonzaga"” - comune di Pegognaga (MN) 

 

 

 
 

• Sovrappasso n° 120 “S.P. 49 "Ovest" (Suzzara-Pegognaga-S. Benedetto)” - comune di Pegognaga (MN) 
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• Sovrappasso n° 121 “strada Camarasche” - comune di Pegognaga (MN) 

 

 
 

• Sovrappasso n° 122 “strada comunale Curzia” - comune di Gonzaga (MN); 
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• Sovrappasso n° 123 “strada comunale Marzette” - comune di Gonzaga (MN) 

 

 

 
 

• Sovrappasso n° 124 “strada comunale Albareda” - comune di Gonzaga (MN) 
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Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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1.1.4 Soggetti (art.89 D.Lgs.81/2008) 
 

 

Committente AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. 

Indirizzo : Via Berlino, 10 

Telefono: 0461/212611 

 

R.U.P. dott. ing. Roberto Bosetti 

Indirizzo :  Via Berlino, 10 

Telefono : 0461/212611 

 

Responsabile dei lavori  (R.L.) dott. ing. Roberto Bosetti 

Indirizzo :  Via Berlino, 10 

Telefono : 0461/212611 

 

Progettista  dott. ing. Carlo Costa 

Indirizzo :  Via Berlino, 10 

Telefono : 0461/212611 

 

Direttore dei lavori  

Indirizzo :   

Telefono :  

 

Coordinatore per la progettazione (CSP) dott. ing. Alessandro Magnago 

Indirizzo : Via Berlino, 10 

Telefono : 0461/212611 

 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)  

Indirizzo :  

Telefono :  
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1.1.5 Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

 

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       
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1.1.6 Imprese coinvolte nell’opera  

Si prevede che in fase di esecuzione dell’opera siano coinvolte almeno le seguenti imprese: 

1. Impresa Generale 

2. Impresa Demolizione 

3. Impresa Segnaletica 

4. Impresa Asfaltatura 

5. Impresa Sicurvia 

6. Impresa Opere provvisionali 

7. Impresa Carpenteria 

 

Ragione sociale della ditta 1        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Opere generali 

 

Ragione sociale della ditta 2        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Demolizioni 

 

Ragione sociale della ditta 3        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Segnaletica 
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Ragione sociale della ditta 4        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Asfaltatura 

 

Ragione sociale della ditta 5        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Sicurvia 

 

Ragione sociale della ditta 6        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Opere provvisionali 
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Ragione sociale della ditta 7        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

      

Prestazione fornita : Opere di Carpenteria 

 

 

 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

 

 

 

 

___________________________ 
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2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE  
 
SCHEDA II-1 
 

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi 

individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, 

ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. 

 

SCHEDA II-2 
 
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione 

dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua 

esistenza.  

 

SCHEDA II-3 
 

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per 

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e 

permettere al committente il controllo della loro efficienza.  
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
 

Tipologia dei lavori   RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E 

MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 Codice scheda 1 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sul piano stradale Investimento 

Caduta dall’alto  

Inciampo 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

L’accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale 

 

Indumenti ad alta visibilità 

Sicurezza dei luoghi di lavoro X Utilizzare lo schema segnaletico più adatto per delimitare l’area.  

Impianti di alimentazione e di scarico X X 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

X Utilizzare apparecchiature di sollevamento omologate all’interno 

delle aree delimitate da segnaletica stradale 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

X Utilizzare apparecchiature di sollevamento omologate all’interno 

delle aree delimitate da segnaletica stradale 

Igiene sul lavoro X Dispositivi di protezione individuali conformi all’attività svolta 

Interferenze e protezione terzi X Per lavori non speditivi delimitare il cantiere con new-jersey in cls 

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

 

___________________________ 
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Tipologia dei lavori  RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E 

MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 Codice scheda 2 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi su impianti elettrici Elettrocuzione 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e   in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

X Imbragatura di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi magnetotermici differenziali da 30 mA sui diversi circuiti 

interessati 

Messa fuori tensione degli impianti.  

Dispositivi di protezione individuali.  

Impianti di alimentazione e di scarico X X 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

X X 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

X X 

Igiene sul lavoro 

 

X X 

Interferenze e protezione terzi X Delimitare con recinzione l’area di lavoro ed indicare eventuali 

distacchi della linea con appropriata segnaletica di sicurezza 

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

 

 

___________________________ 
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Tipologia dei lavori   RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E 

MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 Codice scheda 3 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi in prossimità a zone protette con parapetti Pericolo di caduta dall’alto 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e   in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

X 

 

scale 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Sicurvia  Cintura di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico X X 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

X Apparecchiature di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

X Apparecchiature di sollevamento 

Igiene sul lavoro 

 

X Dispositivi di protezione individuali 

Interferenze e protezione terzi X Delimitare con recinzione le aree di lavoro 

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

 

 

___________________________ 
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Tipologia dei lavori   RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E 

MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 
Codice scheda 4 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi all’intradosso e pile Pericolo di caduta dall’alto, Inciampo 

Elettrocuzione, Investimento 

Annegamento 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

X 

 

I mezzi devono essere muniti di dispositivo luminoso e segnale  di 

mezzi d’opera secondo codice della strada 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Richiedere l’autorizzazione all’ente gestore del canale 

 

Delimitare le aree di lavoro 

Utilizzo di indumenti ad alta visibilità ed appropriati schemi 

segnaletici 

Ed i normali DPI necessari per la lavorazione eseguita 

Utilizzare mezzi di sollevamento del personale  dopo averlo 

opportunamente stabilizzato 

Presenza corso d’acqua x Munire il personale di giubbotti salvagente 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

x Apparecchiature di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

X Apparecchiature di sollevamento 

Igiene sul lavoro X Dispositivi di protezione individuali 

Interferenze e protezione terzi X Delimitare con recinzione le aree di lavoro 

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

 

___________________________ 
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Tipologia dei lavori   RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E 

MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 Codice scheda 5 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Asfaltatura e segnaletica Inciampo – investimento - contatto con elementi caldi  - sostanze pericolose 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e  in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

X 

 

Utilizzare appropriati schemi segnaletici in conformità al Manuale 

A22 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità 

Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro X Delimitare le aree di lavoro 

Dispositivi di protezione individuale dell’attività interessata 

Uso di indumenti ad alta visibilità per lavori svolti all’aperto 

In caso di intervento in galleria la stessa va completamente chiusa 

al traffico secondo gli schemi del Dm 10 luglio 2002 

Contato sostanze calde X Dispositivi di protezione individuale dell’attività interessata 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

X Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su 

autostrada 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

X Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su 

autostrada 

Igiene sul lavoro 

 

X Dispositivi di protezione individuali e rispetto delle schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati 

Interferenze e protezione terzi X Delimitare con recinzione le aree di lavoro 

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

__________________________
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Scheda II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA LE 

PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 Codice scheda  
  

Tipologia dei lavori Codice scheda 6 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
 
 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 

 

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro 

 

  

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole allegate Vedasi progetto esecutivo 21/17 

 

 in fase di esecuzione in fase di esercizio 

 Il Coordinatore in fase esecutiva  Il Committente 

 

 ___________________________ ___________________________ 
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Scheda II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e 
modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

Codice scheda   

Misure preventive  
e protettive in 

dotazione dell’opera 
previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione  
da effettuare 

Periodicità 

Dispositivi 

magnatotermici  

differenziali da 30 mA 

 

Detti dispositivi sono 

installati sui diversi circuiti 

Per DISPERSIONE 

perché in esso la corrente 

che entra deve essere 

uguale a quella che esce, 

ad esempio nel caso in 

cui veniamo a contatto 

con un filo, (un bambino 

che entra un chiodo in 

una presa di corrente, o 

un ferro da stiro con un 

filo avariato) quindi la 

corrente si dovrebbe 

disperdere nel nostro 

corpo, ma in realtà 

succede in una frazione di 

tempo molto breve perché 

il salvavita sentendo una 

differenza tra le due 

correnti (di entrata e di 

uscita) scatta in relazione 

a qualcosa che non và.  

 

Per CORTO CIRCUITO 

nel caso di guasto 

dell'impianto cioè quando 

vengono a contatto i fili 

dove passa la corrente  

 

Efficienza ed efficacia del 

dispositivo  

trimestrale Efficienza ed efficacia e 

coordinamento con 

l’impianto di terra 

Biennale 

secondo 

normativa 
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Per SOVRACARICO 

quando il consumo di 

energia è elevato rispetto 

alla taratura del salvavita 

stesso. 

Sicurvia 

 

 Da dette protezioni è 

vietato sporgersi e 

provvedere alla loro 

rimozione 

Efficienza ed efficacia annuale Efficienza ed efficacia e 

ripristino per l’aggressione 

degli agenti fisici 

Secondo 

necessità 

Rete di recinzione 

 

Installate lungo il 

perimetro di proprietà 

Non oltrepassare o 

rimuovere 

Efficienza ed efficacia e 

danneggiamento 

annuale Efficienza ed efficacia e 

ripristino per eventuali 

vandalismi o 

danneggiamenti 

Secondo 

necessità 

Estintori 

 

 Sono segnalati da 

apposita segnaletica in 

conformità al 

D.Lgs.81/08 

SORVEGLIANZA 

Consiste in una misura di 

prevenzione atta a controllare, 

con costante e particolare 

attenzione, l'estintore nella 

posizione in cui è collocato, 

tramite l'effettuazione dei 

seguenti accertamenti: 

l'estintore sia presente e 

segnalato con apposito cartello 

recante la dicitura "estintore 

e/o "estintore N. ..."; 

l'estintore sia chiaramente 

visibile, immediatamente 

utilizzabile e l'accesso allo 

stesso sia libero da ostacoli; 

l'estintore non sia stato 

manomesso, in particolare non 

risulti manomesso o mancante 

il dispositivo di sicurezza per 

evitare azionamenti 

Sorveglianza  

quotidianamente 

 

 

Controllo 

semestrale 

REVISIONE 
Consiste in una misura di 

prevenzione, di frequenza 

almeno pari a quella indicata nel 

prospetto, atta a verificare, e 

rendere perfettamente efficiente 

l'estintore, tramite l'effettuazione 

dei seguenti accertamenti e 

interventi: 

 

verifica della conformità al 

prototipo omologato per quanto 

attiene alle iscrizioni e 

all'idoneità degli eventuali 

ricambi; 

 

verifiche di cui alle fasi di 

sorveglianza e controllo; 

esame interno dell'apparecchio 

per la verifica del buono stato di 

conservazione; 

 

esame e controllo funzionale di 

tutte le parti; 

 

a polvere 
36 mesi 
 
ad acqua o a 
schiuma 
18 mesi 
a CO2 
60 mesi 
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accidentali; 

i contrassegni distintivi siano 

esposti a vista e siano ben 

leggibili; 

l'indicatore di pressione, se 

presente, indichi un valore di 

pressione compreso all'interno 

del campo verde; 

l'estintore non presenti 

anomalie quali ugelli ostruiti, 

perdite, tracce di corrosione, 

sconnessioni o incrinature dei 

tubi flessibili, ecc.; 

l'estintore sia esente da danni 

alle strutture di supporto e alla 

maniglia di trasporto, in 

particolare, se carrellato, abbia 

ruote perfettamente 

funzionanti; 

il cartellino di manutenzione 

sia presente sull'apparecchio e 

sia correttamente compilato. 

CONTROLLO 
Consiste in una misura di 

prevenzione atta a verificare, 

con frequenza almeno 

semestrale, l'efficienza 

dell'estintore, tramite 

l'effettuazione dei seguenti 

accertamenti: 

verifiche di cui alla fase di 

sorveglianza;  

- per gli estintori portatili: i 

controlli previsti al punto 

"verifica" della UNI EN 3/2, 

controllo di tutte le sezioni di 

passaggio del gas ausiliario e 

dell'agente estinguente, in 

particolare il tubo pescante, i 

tubi flessibili, i raccordi e gli 

ugelli, per verificare che siano 

liberi da incrostazioni, occlusioni 

e sedimentazioni; 

 

controllo dell'assale e delle 

ruote, quando esistenti; 

 

eventuale ripristino delle 

protezioni superficiali; 

 

eventuale ripristino delle 

protezioni superficiali; 

 

taratura e/o sostituzione dei 

dispositivi di sicurezza contro le 

sovrapressioni; 

 

ricarica e/o sostituzione 

dell'agente estinguente; 

 

montaggio dell'estintore in 

perfetto stato di efficienza 
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- per gli estintori carrellati: i 

controlli previsti al punto 

"verifica" di cui al punto 

"accertamenti e prove sui 

prototipi" della UNI 9492;  

controllo della presenza, del 

tipo e della ricarica delle 

bombole di gas ausiliario per 

gli estintori pressurizzati con 

tale sistema, secondo le 

indicazioni del produttore.  

Il produttore deve fornire tutte 

le indicazioni necessarie per 

effettuare il controllo. 

Le anomalie riscontrate 

devono essere eliminate. 

 

 

Parapetti di protezione 

 

 Da dette protezioni è 

vietato sporgersi e 

provvedere alla loro 

rimozione 

Efficienza ed efficacia annuale Efficienza ed efficacia e 

ripristino per l’aggressione 

degli agenti fisici 

Secondo 

necessità 

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  
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3 INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE 
 

Nelle successive schede vengono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che 

risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo sull’opera 
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Scheda III-1 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO 
 

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA 
LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 

Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi all’opera nel proprio contesto 
Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli  elaborati 

tecnici 
Note 

Vedasi progetto esecutivo 

21/17 
 

Nominativo: dott.ing.Alessandro Magnago 
indirizzo: Via Berlino, 10 
telefono: 0461/212611 

2017 Direzione tecnica generale A22  

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

___________________________ 
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Scheda III-2 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA  
E STATICA DELL'OPERA 

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA 
LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 

Codice scheda  

 

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica e 

statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  elaborati 
tecnici 

Note 

Vedasi progetto esecutivo 

21/17 
 

Nominativo: dott.ing.Alessandro Magnago 
indirizzo: Via Berlino, 10 
telefono: 0461/212611 

2017 Direzione tecnica generale A22 

 

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

___________________________ 
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Scheda III-3 – E LENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA 
 

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA 
LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309 

Codice scheda  

 

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi agli impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  elaborati 
tecnici 

Note 

Vedasi progetto esecutivo 

21/17 
 

Nominativo: dott.ing.Alessandro Magnago 
indirizzo: Via Berlino, 10 
telefono: 0461/212611 

2017 Direzione tecnica generale A22 

 

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

Il Coordinatore in fase di progettazione: ing Alessandro Magnago  

___________________________ 
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4 IMPIANTI INTERFERENTI 

Gli impianti interferenti noti sono definiti nel Piano di sicurezza e di coordinamento. Detto elaborato dovrà essere 
integrato dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva con gli impianti di progetto e degli eventuali impianti oggi 

non noti  e che le prescritte ricerche puntuali potranno evidenziare. A lavori ultimati l’integrazione spetterà al 

committente. 

 


