
PROSPETTO DEL SOVRAPPASSO TIPO
SCALA 1:100

PROPRIETA' E CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI

Zona rinforzata con fogli di tessuto in fibra di carbonio
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SCALA 1:50
SEZIONE TRASVERSALE A-A (Sezione tipo 4 travi)

SCALA 1:10
SEZIONE TIPO INTERVENTO SU APPOGGIO SELLA GERBER B-B

Fogli di tessuto in fibra di carbonio

FASI DI INTERVENTO E MODALITÀ ESECUTIVE
1. Demolizione del calcestruzzo corticale "laminato", fessurato o comunque degradato e nell'intorno

di staffe o di armature metalliche parzialmente affioranti Le fasi di demolizione dovranno essere
eseguite con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità e l'aderenza delle armature esistenti.

2. Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite con getti ad alta pressione di sabbia silicea
e sabbiatura a metallo bianco di tutte le barre affioranti.

3. Applicazione di inibitori di corrosione, a base organica, sulle armature metalliche.

4. Ripristino, nelle zone demolite, dell'integrità del "copriferro" con malta cementizia premiscelata
tixotropica bicomponente addittivata con polimeri contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per
uno spessore minimo di 2cm. Sulle aree in cui verranno posizionati i tessuti in fibra di carbonio è
necessario operare con cura per ottenere superfici piane, e spigoli sufficientemente arrotondati.

5. Ravvivatura con getti ad alta pressione di sabbia silicea su tutta l'area su cui verranno posizionate
le fibre di carbonio.

6. Applicazione di fibre di carbonio monodirezionali ad alto modulo elastico in tre strati sovrapposti
previa applicazione di primer epossipoliamminico e stesa di adesivo a base epossidica
bicomponente. Gli spigoli della trave su cui andrà realizzato il rinforzo con fibre di carbonio non
lavorati nelle fasi precedenti dovranno essere adeguatamente arrotondati prima dell'applicazione
del rinforzo.

7. Applicazione in più mani di vernice protettiva elastica bicomponente a base di resina poliuretanica
elastomerica su tutta la superficie oggetto dell'intervento di rinforzo.

SCALA 1:50
VISTA A (POSIZIONE FOGLI VERTICALI) 

CAMPATA LATERALE EST

CAMPATA CENTRALE

VISTA A

FOGLI DI TESSUTO MONODIREZIONALE
VERTICALI (2 STRATI)

β=90°

Zona sottoposta ad intervento di ripristino dell'intradosso

- FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE

- TESSUTO UNIDERIZIONALE IN FOGLI DI LARGHEZZAPARI A 0.50m;

- SPESSORE EQUIVALENTE TESSUTO SECCO = 0.165mm;

- MODULO ELASTICO CARATTERISTICO A TRAZIONE = 390 GPa;

- DEFORMAZIONE ULTIMA A TRAZIONE (%) =0.8;

- RESISTENZA CARATTERISTICA A TRAZIONE= 3000 MPa.

SCALA 1:10
SEZIONE TIPO INTERVENTO SU DENTE TRAVE DA 31 M C-C

SCALA 1:10
SEZIONE TIPO INTERVENTO A-A

SCALA 1:50
SEZIONE TRASVERSALE A-A (Sezione tipo 3 travi)

POLIACRONITRILE ED ADDITIVATA CON INIBITORI DI CORROSIONE A BASE ORGANICA.
█   MALTA CEMENTIZIA PREDOSATA ADDITIVATA CON POLIMERI, RINFORZATA CON FIBRE IN
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SCALA 1:25
SELLA GERBER

APPOGGIO IN NEOPRENE
400X300X53 mm
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ASSE PILA
SCALA 1:50
VISTA A (POSIZIONE FOGLI LONGITUDINALI) 
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FOGLI DI TESSUTO MONODIREZIONALE
LONGITUDINALI
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NOTA: si prevedono 3 strati di tessuto in fibra di carbonio con

orientamento diverso: 2 strati con fogli verticali ed uno con fogli

longitudinali.
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SCALA 1:50
SEZIONE TRASVERSALE A-A (Sezione tipo 6 travi)

█   MALTA CON MODULO DI ELASTICITA' A 28 GIORNI (E 28) COMPRESO TRA 23000. N/mm2 E 27000. N/mm2
-     SPESSORE DI APPLICAZIONE IN UNA SOLA MANO: : ALMENO 20 mm

-     RESISTENZA A ROTTURA PER COMPRESSIONE (UNI EN 12190):
  7  gg : >=  55. N/mm2
28  gg : >=  40. N/mm2

: =  25000. ± 2000. N/mm228  gg (E 28)
-     MODULO DI ELASTICITA' (UNI EN 13412):

28  gg 
  7  gg 

-     RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE (UNI EN 196-1):

: >=  6.0 N/mm2
: >=  8.0 N/mm2

: VALORE MEDIO   >=  3 N/mm2
: VALORE MINIMO >=  2  N/mm2

-     ADESIONE AL SUPPORTO DETERMINATA PER TRAZIONE DIRETTA (UNI EN 1542):

28  gg 
28  gg 

NON DIFFERENTE PIU' DEL 30 % DAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA DEL CALCESTRUZZO DI SUPPORTO
-     COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA:
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